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Katalogtaki yayin haklari mahfuz olup iktibas edilmesi, alinti yapilmasi,
Evimetal'in yazili iznini gerektirir. Evimetal resimlerin, anlatim bigimlerinin,
teknik agiklamalarinin kullanimi konusunda tim haklari elinde tutmaktadir.
Ihlaller yasal isleme tabii tutulacak olup, ihlalden kaynaklanan maddi
hasarlarin yani sira maliyet ve yasal Ucretler konusunda sorumluluk dogar.
Turkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’'na gore kovusturma
kapsamina girer.

Katalogda bulunan uriinlere ait gérsel ve agiklamalar katalogun basiminda
kullanilan teknik detaylari esas alir. Evimetal Urinlerin gelistiriimesi igin
teknik detay,renk ve ylzeylerde degisiklik yapma haklini sakli tutar.
Evimetal, herhangi bir ihtara gerek olmaksizin, sunulan bilgilerde her
zaman degisiklik ve/veya tamamlama yapma hakkini sakli tutmaktadir.
Tipografik hatalardan Evimetal sorumlu degildir. Katalogtaki fiyatlar
baglayici degildir.Urliin fiyatlari degiskenlik gosterebilir. Evimetal guncel
fiyatlar gecerlidir. Fiyatlara K.D.V dahil degildir.

Evimetal tarafindan tim Grdnler igin patent, faydal model, tasarim tescil ve
marka basvurulari yapilmistir.  Urlinlerin  benzerini yapmak, satmak
Turk Ticaret Kanunlari geregi sugtur.

Katalogda basilan renkler ofset makineleriyle goriintilenmistir. Degisiklik
gosterebilir. Dogru renkleri lutfen karteladan seciniz.

The images and descriptions in the catalogue are based on technical details
applicable at the time the catalogue is printed. Evimetal reserves the right to
modity technical details, colors and surfaces for product development
purposes.

Evimetal reserves the right to amend and/or supplement the information
provided at any time without any notice. Evimental is not responsible for
typographical errors. The prices stated in the catalogue are not binding.
Product prices may vary. The current prices of Evimetal shall apply. VAT is
notincluded.

Evimetal has filed utility model, design registration and trademark
applications for all products. Under the Turkish Commercial Code, the
manufacture and sale of duplications is a crime.

Evimetal reserves its right to make any changes in all its products without
any notice, with the purpose of research and development. Please select the
right colors from the swatch card.




EVIMETAL, 1967 yilindan giiniimiize kadar, paslanmaz gelik kalip ve tasarimlari yapmakta,
son 15 yildir ise dekoratif ve teknik profil, dus kanali, stizgeg, radyatdr, havlupan, bahce
mobilyalari Gretmekte olup, inox yapi Urlnleri sektdrinde 6ncl ve lider bir kurulus olarak
faaliyet gostermektedir.

lyi organize edilmis kalifiye tiretim giiciiniin avantajlarina paralel olarak, ulusal yarismalarda
odullere sahip tasarim grubu, kendini adamis yetkin satis glict ve referanslarinin Evimetal’in
basarisinda buyuk payi vardir.

Uriiniin kalitesi 1.sinif 304 kalite paslanmaz celigin setifikali glivencesi altindadir. Ayrica
modern teknolojinin kullanimi, entegre Uretim tesisi, tUretim sureci ile Urin islevselligine yonelik
Ar-Ge galigmalari, ISO 9001-2008 Sistem Kalite Sertifikasi, BSCI - CE standartlarina uygun
Urlinleri ve gevre duyarliigi bu firmanin kalite anlayisini yansitmaktadir. Evimetal, tasarima
onem verdigi kadar sektoriindeki uluslararasi gelismelerinde yakin takipgisidir. 100 farkli
modelden gelistirilen 9 degisik renk ve yizey ile, 3000'den fazla Uriin, kullanicilarin en
karmasik ihtiyaclarina cevap verebilecek 6zelliklere sahiptir. Ayni zamanda bireysel ¢éztmler
Uretmek de mumkundur.

Turkiye'deki pazar payi ve itibari, Evimetal'i yurtdisina agilmaya itmis ve bu hedefe dogru
motive etmistir. Aimanya, Fransa, Italya, Yunanistan, ingiltere, ABD, Rusya federasyonu,
Kosova, Romanya, Tirk Cumhuriyetleri, iran, Suudi Arabistan, BAE ve hatta bazi Afrika
Ulkeleri Evimetal’in hedefledigi pazarlardir.

Evimetal bu stratejik karar dogrultusunda yapi sektéru, bayi ve distribitérlerine genis, dinamik,
uluslararasi standartlarda riin yelpazesini tam zamaninda, en iyi Grtiind en uygun fiyat ve sartlarda
temin etme sorumlulugunu kosulsuz Ustlenmistir. Bu hedef dogrultusunda Hadimkdy’deki yeni
fabrika yatirrmini 2013 yilinda tamamlayarak tam entegre bir tesis olarak uretime
baslamistir. Evimetal alicilarini sadece musterileri olarak degil, is ortaklari olarak deger-
lendirmektedir. Evimetal ¢cagdas ¢oziumlerini size sunmak igin firsat vermenizi bekler ve
kosulsuz misteri memnuniyetine ulasmak icin gerekli gayretin sarfedilecegine sizleri
temin eder.

EVIMETAL is a leader company in the sector of inox construction products. Since 1967 it
has been engaged in the manufacture and desing of stainless steel moulds and of the last
fifteen years it has been producing decorative and technical profiles, shower channels,
drains, radiators, towel radiators and garden furniture.

Parallel to the advantages offered by a well-organized and qualified production force, a
designer team that has won awards in national competitions, a competent and dedicated
sales force and its references play a singificant role in Evimetal’s success.

The quality of our product is guaranteed thorought the use of certificated 1st class grade
304 stainless steel. In addition, the use of stade-of-the art tecnolology, an integrated
production facility. R&D studies conducted for production process and product functionality,
ISO 9001-2008 Quality System Certificate, products conforming to BSCI - CE standards and
environmental consciousness all reflect the sense of quality upheld by the firm.

As much as the importance it places on design Evimetal closely follows up international
developments in the sector. More than 3000 products with 9 different colors and surfaces
developed based on 100 different models are able to cater for the most complex
reguirements of users.The company also provides individual solutions.

Its market share and reputation in Turkey propelled and motivated Evimetal to expand its
business overseas.The target markets include Germany, France, Italy, Greece, UK, USA,
Russian Federation, Kosovo, Romania, Turkic Republics, Iran, Saudi Arabia, UAE and even
some African countries. In line with this strategic decision Evimetal has assumed an
unconditional responsibility tosupply to the consruction sector, dealers and distributors its
extensive and dynamic product range that meets international standards timely, offering the
best product at the most suitable prices and conditions.

Accordingly, it is planning to complete the new plant investment in Hadimkdy by 2013. For.
Evimetal the purchasers of its products are not only customers but business partners.
Evimetal is waiting for the opportunity to provide its contemporary solutions to you and
assures you to use every effort to attain unconditional customer satisfaction.
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URUNLERIMIiZ / PRODUCTS n®

DUS KANALLARI VE SUZGECLER SHOWER CHANNELS AND FLOOR DRAINS

\WallLine / duvar gideri Sayfa/Page.10-13 SlimLine / slot gider Sayfa/Page.14-19

HighLine Sayfa/Page.22-23 ProLine Sayfa/Page.25 - 27

CompactLine Sayfa/Page.28-29 TrendLine Sayfa/Page.39

yeni Grin

new product

uygulama yardimcilan / application helpers sf/P42-45  slizgegler / floor drains Sayfa/Page.46-55

xenlitin | Sizdirmazlik bandi / Isolation band

new product

Slope profile
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INOX BUILDING SOLUTIONS

Gider Grubu Uriin Secimi

Uriin Grubu / Product Range

Duvar Gideri / Wall Drain
Sayfa/Page:10-13

Slot Gideri / Slot Drain
Sayfa/Page: 14 - 19

Dus Kanali / Shower Channel
Sayfa / Page : 20 - 41

Yer Stizgeci / Floor Drain
Sayfa / Page : 46 - 55

0

Kapak Modelleri / Cover Models

E = |

WallLine imperia Sayfa / Page : 11

SlimLine Linea Sayfa / Page : 17

SlimLine Norma Sayfa / Page : 15

\' —|

1 |

HighLine Massive Sayfa / Page : 23

ProLine Nova Sayfa / Page : 25

ProLine Natura Sayfa / Page : 25

b ]

ProLine Zeta Sayfa / Page : 26

Olgtiler / Lenght

Duvar Gideri / WallLine

Slot Gider / Slot Drain

Dus Kanali / Shower Channel
Yer Stizgeci / Floor Drain

ProLine Greka Sayfa / Page : 27

TrendLine Sayfa / Page : 39

: 100 cm (30 ile 100 cm arasi kesilebilir / Cuttable Product)
: 100 - 200 - 300 cm ( Kesilebilir Uriin / Cuttable Product)
:30-40-50-60-70-80-90-100- 120

:10x10 - 15x15 - J13.5 —%&5‘

Sifon Tipi ve Montaj Yiuksekligi / Siphon Type and Montage Height

h: 36/80 mm
(Alttan cikish / Vertical outlet)
120 mm karot deligi ile
core drill diameter 120 mm
481/ dk

v H:30/80 mm

Y.8083

*Debi tek sifon ile 48 |/ dak.
*Debi gift sifon ile 86 | / dak.
*Flow: With one siphon 48 |/ min
*Flow: With two siphon 86 |/ min

h: 60 mm
(Yandan cikigli / Side outlet)
421/ dk

‘l’ H:60 mm

Y.8082

*Debi tek sifon ile 42/ dak.
*Debi gift sifon ile 78/ dak.
*Flow: With one siphon 42 / min
*Flow: With two siphon 78 / min

h: 80 mm
(Yandan cikigli / Side outlet)
601/ dk

H:80 mm
Y.8081

*Debi tek sifon ile 60/ dak.

*Debi gift sifon ile 112 / dak.
Flow: With one siphon 60/ min

*Flow: With two siphon 112/ min




URUNLERIMIiZ / PRODUCTS ClV]i B

TEKNIiK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

ler PRF.100 Sayfa/Page 57  fez PRF.500 Sayfa/Page 58

vera PRF.400 Sayfa/Page 59 ram PRF.800-820 Sayfa/Page 60

form PRF.200-240 Sayfa/Page 64 rene PRF.300

kot t PRF.790 Sayfa/Page 69 mare PRF.600 Sayfa/Page 69

Sayfa/Page 70 base PRF.900 Sayfa/Page 70

-

kot PRF.700-740 Sayfa/Page 71 kot PRF.750 Sayfa/Page 71

e 0

alfa PRF.290 Sayfa/Page 66 Sayfa/Page 73




URUNLERIMIZ / PRODUCTS n@

DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline

decoline B 907 Sayfa/Page 77 | | decoline B 908 Sayfa/Page 78 |decoline B 720 Sayfa/Page 79 | | decoline B 645 Sayfa/Page 80 || decoline B 685 Sayfa/Page 81

jewel MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

decoline B 740 Sayfa/Page 82| | decoline B 730 Sayfa/Page 83 | decoline B 750 Sayfa/Page 84| | jewel B 880 Sayfa/Page 85/ | trendline B 675  Sayfa/Page 86

jewel B 990 Sayfa/Page 87| | jewel B 890 Sayfa/Page 88 jewel B 850 Sayfa/Page 89| | jewel B 940 Sayfa/Page 90 | jewel B 840 Sayfa/Page 91

jewel B 950 Sayfa/Page 92 || jewel B 988 Sayfa/Page 93

AKSESUAR ve YARDIMCI URUNLER / ACCESSORY and AUXILIARY

KAPAK TUTUCU Sayfa/Page 123
SABUNLUK / SOAP DISPENSER Sayfa/Page 123 SAMPUANLIK / SHAMPOO PLACE Sayfa/Page 123

c




URUNLERIMIZz / @ I]

PASLANMAZ RADYATORLER

marinox Sayfa/Page 95 nerox- v Sayfa/Page 96 nerox - h Sayfa/Page 97 versa Sayfa/Page 98

B

karia Sayfa/Page 99 calix Sayfa/Page 100 lavian Sayfa/Page 101 harmony Sayfa/Page 102

valeo Sayfa/Page 103 broni Sayfa/Page 105 ancha Sayfa/Page 106

epsilon Sayfa/Page 107




URUNLERIMIZz /

PASLANMAZ HAVLUPANLAR

trea Sayfa/Page 109 adora Sayfa/Page 110 kreon

troisi Sayfa/Page 113 sedna Sayfa/Page 114 greka
[, B

nova Sayfa/Page 117 dynamic Sayfa/Page 118 arden

Sayfa/Page 111 troia

Sayfa/Page 115 mira

Sayfa/Page 119 aria

[11111]
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eos curve Sayfa/Page 121 vanalar / Sayfa/Page 122 boru kapama Sayfa/Page 122
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Sayfa/Page 112

AT

Sayfa/Page 116

Sayfa/Page 120
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egim kolayhgi saglayan 30-100 cm arasi kesilebilen 6lgl
30-100 cm size that enable easy bevelling

kolay temizlenebilen ve cikarilabilen masif kapak
easily removed and cleaned massive cover

doéner hazne ile kolay baglanti
easy assembly with rotating siphon

yuksek drenaja sahip S sistem sifon yapisi
high drainage S system siphon structure

Evimetal’den duvar giderinde yenilik,
size O0zel olgude kesilebilen ilk
duvar gideri.

serisi/series
Innovation at the wall drain from ’
Evimetal, you can cut special sizes
for you. _3‘5;:5}1‘_,;;
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DUVAR GIiDERI WALL DRAIN

IMPERIA - WDG 2050

S - yan cikis alttan cikis fivat yan cikis fivat
gr'n‘ie‘i ng)':’ Y ljfzey h:60 mm 42 I / dak h:30/80 mm 48 I/ dak )é h:80 mm 60 I / dak 4
surace side outlet vertical outlet side outlet €
SATINE / SATINOX | WDG.11.2050.100.1.S.I WDG.12.2050.100.1.S.I 196 WDG.9.2050.100.1.S.I 208
100 S.AYNA/MIRROR 7 | WDG.11.2050.100.2.8.M WDG.12.2050.100.2.S.M 228 WDG.9.2050.100.2.8.M 240
AYNAALTIN/GOLD  [] = WDG.11.2050.100.3.M.G WDG.12.2050.100.3.M.G 268 | WDG.9.2050.100.3.M.G 280

Banyoda sinirsiz tasarimlar sunan Evimetal WallLine serisinde duvardan gider ile dusta yeni bir akim baslatiyor. WallLine tasarimindaki
minimal gizgilerin yani sira, egim kolayligi saglayan ve kesilebilen patentli yapisi ile kolay montaj ve giivenli kullanim imkani sunuyor. Ug
farkl yizeyde Uretilen wall line serisinde kapak kolaylikla ¢ikartilarak temizlik yapilabiliyor. 50 mm’lik standartlara uygun ¢ikisi ve S yapisi ile
kolay temizlik ve yliksek tahliye kapasitesine olanak saglyor.

Evimetal WallLine series offering unlimited desing in bathrooms stars a new trend in showers with drain from the wall. Presenting
easy assembly and secure usage oppartunity with partented structure apart from minimal line walline desing. In WallLine series,
produced in 3 different surface, cover can be easily removed and cleaning can be done. Presenting easy clean up and high
dischange capacity with ending available for 50 mm standard and S structure.

300 ~1000 yeni Urin
342 | 300 ~1000
342

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ayar seti dahildir.
Height adjustment part and butil band is included to the price.
304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. grade 4301 stainless steel production.

11



DUVAR GIDERI WALL DRAIN n@

WALLINE UYGULAMA KESIT DETAYlI  APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

yapistirici / adhesive

kaplama malzemesi / covering material

evimetal izolasyon bandi / evimetal insulation butil band

izolasyon katmani / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete

WALLINE URGN A(;lLlM §EMAS| ASSEMBLY *Ylzey / Surface: 1.S.1 - 2.8.M - 3.M.G
Kapak Montaj aparati Y.8114

Cover Montage part

duvar igi ankastre hazne Y.8104

built-in body

hareketli izolasyon kilitteme flansi Y.8103

isolation flange

metal gergeve sonlandirma pargasi Y.8113 (sag - sol / left & right)

metal frame finishing part

kesilebilir ve ayarlanabilir cerceve C.8115.100.1.S.1
frame
kesilebilir masif kapak K.W.2050.100.1.S.1

massive cover

cerceve ayar parcasi Y.8105
frome adjusting part -

S sifon Y.8081- (9 kodlu sifon)
S syphon Y.8082 - (11 kodlu sifon)
Y.8086 - (12 kodlu sifon)

vidali ylikseklik ayar seti Y.8085
body high adjustment set

WALLINE SIFON SECENEKLERI SIPHON TYPE

v H:30/80 mm v V8082 H:60 mm vY.8081 H:80 mm

Y.8086
*Debi tek sifon ile 48 | / dak. *Debi tek sifon ile 42/ dak. *Debi tek sifon ile 60/ dak.
*Debi cift sifon ile 86 | / dak. *Debi ift sifon ile 78/ dak. *Debi ¢ift sifon ile 112 / dak.
*Flow: With one siphon 48 |/ min *Flow: With one siphon 42 / min *Flow: With one siphon 60/ min
*Flow: With two siphon 86 |/ min *Flow: With two siphon 78 / min *Flow: With two siphon 112/ min

12



MONTAJ VE UYGULAMA VIONTAGE AND APPLICATION

ClV]iQ

Walline Duvar Gideri Uygulama Adimlari / Application Steps

~

Yatayda 30 cm dikeyde 14 cm derinlik 6 cm
bosluk aginiz.

Open spaces. Horizontal 30 cm, vertical 14
cm, depth 6 cm

A

Ayar seti ile yliksekligi e§im betonuna gore
ayarlayiniz.

Adjustment height with adjustment set
according to level concrete.

')’

Hazneyi yerlestirerek ayar setini sabitlemek
icin isaretleyiniz.

Place the syphon and mark to fix adjustment
set.

Bosluk agilacak kismi isaretleyiniz
Mark the cavity to be opened.

Sifon ¢ikisini tesisata baglayiniz. (EN 50)
Tesviye betonunu gidere dogru egim vererek
dokiiniliz

Connect syphon ending to the installation.
Pour levelling concrete to the drain bevelling.

Ayar setini sabitleyiniz.
Fix adjustment set

Zemine ve duvara (100 cm yikseklige kadar)  Maket bigag! ile i¢ bosluktan bandi kesiniz. Cergeve genisligini kaplama kalinligina gére

yatay ve dikey olarak 2 kat izolasyon yapiniz.  Cut the butil band from the interior space with  ayarlayiniz.
Insulate th&_—) wall and floor up to 100 cm height ¢ utility knife. Adjust frame width according to coading
2 layer horizontally and vertically. thickness.

)

Cergeveyi aparat yardimi ile zemin ve duvar
karosu seviyesine getirip mastik yada derzle
sabitleyiniz.

Frame apparatus to help bring the level of floor
and wall tiles. After adjustment Fix the metal
frame with silicon or joint.

Kesim 6ncesi Dus alanini dlgiinliz.
Measure the shower area before cutting.

uzunluguna goére

Kapagi
kesiniz.
Cut Cover by shower area length with inox
stainless steel cutter

dus alaninin

Alt Cikis / Vertical Outlet

Alttan Cikis icin 125 mm Capinda karot ile
beton Kesilmelidir.

Drill the concrete with the help of drilling
core, for the pipe connection

WallLine serisi / series

~

isaretli yerlerden matkapla delerek dubeli
yerlestiriniz.

Make a hale with drill from marked points
and place the dowel.

Astar siirerek kendinden yapiskanli butil
bandi duvar hazne birlesimine yapistiriniz.*
Apply primer coat and adhere self adhesive
butil band to the wall syphon surface.

Ayar
vidalayiniz.

After adjustment Screw to frame to the
body.

sonrasi  Cergeveyi  govdeye

Kapag: yerlestiriniz.Kullanim sikligina gére
kapag! ¢ikararak sifonu temizleyiniz.

Depending on the frequency of use, Clean
the siphon by removing the cover.




yekpare gévde
single piece body

doner hazne ile kolay baglanti
easy assembly with rotating siphon
ultra ince kapak 24 mm
ultra slim cover 24 mm

s sistem sifon yapisi
s system siphon structure

kesilebilir

SN TRUV

cuttable

Evimetal’den dus suzgecinde yenilik,
size 6zel Olgude kesilebilen slot dus gideri.

serisi/series




SLOT KANAL / SLOT DRAIN

Kesiebil

NORMA-LDK 1010 ~ [

cuttable

SLOT CHANNEL
SLOT KANAL

yandan cikish alttan cikish yandan cikish

Olci (cm) yuzey 60 mm/421dak. 30/80 mm /48 dak. 80 mm / 60 I dak. nbels
dimension surface side outlet vertical outlet € side outlet €

fiyat

SATINE / SATINOX E LDK.11.1010.100.1.S.I LDK.12.1010.100.1.S.1 192 LDK.9.1010.100.1.S.1 204
100 S. AYNA/MIRROR ~ LDK.11.1010.100.2.S.M LDK.12.1010.100.2.S.M 204 LDK.9.1010.100.2.S.M 216
AYNAALTIN / GOLD [ | LDK.11.1010.100.3.M.G LDK.12.1010.100.3.M.G 247 LDK.9.1010.100.3.M.G 259

Slot dug gideri : Banyoda sinirsiz tasarimlar sunan Evimetal SlimLine serisinde dus kanalina yeniden bakiyor. Uriin ve tasarim

olarak sadece miukemmeli degil 6zellikleri ile de Ustunligl getiriyor. SlimLine tasarimindaki ince gizgilerin yani sira patentli yapisi

ile kolay montaj ve giivenli kullanim imkani sunuyor. iki farkli kapak ve tig farkli yiizey de (retilen SlimLine serisinde kapak kolaylikla

cikartilarak temizlik yapilabiliyor. 50 mm’lik standartlara uygun ¢ikisi ve S yapisi ile kolay temizlik ve yiiksek tahliye kapasitesine olanak

sagliyor.

Slot shower drain : Evimetal SlimLine series offering unlimited design in bathrooms brings a new glance for shower channel, excellence
as a product and design, superiority with facilities. Presenting easy assembly and secure usage opportunity with patented structure apart
from thin lines in SlimLine design. In SlimLine series, produced in 2 different covers and 3 different surface, cover can be done. Present-
ing easy cleanup and high discharge capacity with ending available for 50 mm standard and S structure.

1030 mm

1000 mm |

24,40 mm

60 mm LDK. 11
80 mm LDK. 9

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve yikseklik ayar seti dahildir. Uygulama yardimcilari igin Sayfa 42’ye bakiniz.
For application helpers to page 42. Height adjustment part and butil bant is included to the price.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir./ grade 4301 stainless steel production.

15



yekpare govde & Kesilebilir slci

single piece body \S TRU E CATE

. : cuttable size
ultra ince kapak 24 mm
ultra slim cover 24 mm ~

doéner hazne ile kolay baglanti
easy assembly with rotating siphon

s sistem sifon yapisi
s system siphon structure

vidali ylkseklik ayar seti
height adjustment part

YALIN VE ZAMANSIZ

LINEAR CHANNEL

serisi/series

VIVID AND UNTIMELY



. . ®
LINEER TERAS ve BALKON GIDERI LINEAR TERRACE and BALCONY DRAIN E n

LDK.9 H:80 mm Yandan Cikigli / Side Outlet

LINEA-LDK 1070

EEEEC LI
yeni sifon Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detayi @
S siphon detail with"high capacity that requires no cleaning.
new siphon
. yandan cikish . alttan cikish yandan cikish .
Sici (cm) yiizey fiyat fiyat
olcu [c 80 mm / 60 I dak. 30/80 mm /48 1dak. 60 mm/ 48 | dak.
dimension surface side outlet € vertical outlet side outlet €

LDK.9.1070.200.1.S.1 312 LDK.12.1070.200.1.S.1 LDK.11.1070.200.1.S.I 300
LDK.9.1070.200.2.8.M 336 LDK.12.1070.200.2.S.M LDK.11.1070.200.2.S.M 324

SATINE / SATINOX
S.AYNA/ MIRROR

- SATINE / SATINOX & LDK.9.1070.300.1.S.I 396 LDK.12.1070.300.1.S.1 LDK.11.1070.300.1.S.I 384

F 4l

Lineer teras ve balkon siizgeci :

Kullanicilarina sinirsiz tasarimlar sunan Evimetal SlimLine serisinde Lineer kanala yeniden bakiyor. Uriin ve tasarim olarak sadece
muikemmeli degil 6zellikleri ilede Ustlnligu getiriyor. SlimLine tasarimindaki ince gizgilerin yani sira patentli yapisi ile kolay montaj
ve giivenli kullanim imkani sunuyor. iki farkli kapak ve (g farkl yiizey de iretilen SlimLine serisinde kapak kolaylikla cikartilarak
temizlik yapilabiliyor. 50 mm’lik standartlara uygun cikisi ve S yapisi ile kolay temizlik ve yiiksek tahliye kapasitesine olanak sagliyor.

Linear terrace and balcony drain :

Evimetal SlimLine series offering unlimited design in outside brings a new glance for Linear channel, excellence as a product and design,
superiority with facilites. Presenting easy assembly and secure usage opportunity with patented structure apart from thin lines in SlimLine
design. In SlimLine series, produced in 2 different covers and 3 different surface, cover can be done. Presenting easy cleanup and high
discharge capacity with ending available for 50 mm standard and S structure.

LDK.12 H:80 mm / 110 mm Alttan Cikisli / Vertical Outlet

Doner hazne ile kolay baglanti
Easy assambly with rotating siphon

teknik cizim
technical drawing

2030 - 3030 mm
2000 - 3000 mm

24,40 mm

60 mm LDK. 11
80 mm LDK. 9

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve yiikseklik ayar seti dahildir. Uygulama yardimcilari i¢in Sayfa 42’ye bakiniz.
For application helpers to page 42. Height adjustment part and butil bant is included to the price.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir./ grade 4301 stainless steel production.

17



LINEER KANALLAR LINEAR DRAIN n ®

SLIMLINE UYGULAMA KESIT DETAYl APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi / covering material

evimetal izolasyon bandi / evimetal insulation butil band

yapistirici / adhesive

izolasyon katmani / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete

SLIMLINE URUN ACILIM SEMASI ASSEVIBLY I?Y‘?{Z“g’} R

kisa kenar kapagi Y.8108.1.S.1-2.S.M-3.M.G

short edge cover ==

kapak K.1070.200.1.S.I (LINEA)

cover K.1010.100.1.S.I (NORMA)

sag¢ tutucu Y.8084

hair holder

kademeli yiikseklik pargasi Y.8088

gradual part

kademeli yikseklik ayar seti Y.8076 - 8077

high adjustment gradual set

sifon bagdlanti parcasi Y.8080

syphon connection part -

sizdirmazlik pargasi Y.8096

sealants part

yalitim bitimli alt kasa H.8066 - 100 - 200 - 300

subcase with insulation end piece

S sifon Y.8081 - (9 kodlu sifon)

S syphon Y.8082 - (11 kodlu sifon)
Y.8086 - (12 kodlu sifon)

govde ylkseklik ayar seti Y.8085

bady high adjustment part

SIFON DETAYI /SIPHON DETAIL

H:30/80 mm v - v H:80mm
G Y.8082 H:60 mm Y.8081

*Debi tek sifon ile 48 | / dak. *Debi tek sifon ile 42/ dak. *Debi tek sifon ile 60/ dak.
*Debi ¢ift sifon ile 86 1/ dak. *Debi ¢ift sifon ile 78/ dak. *Debi gift sifon ile 112 / dak.
*Flow: With one siphon 48 |/ min *Flow: With one siphon 42 / min *Flow: With one siphon 60/ min

*Flow: With two siphon 86 | / min *Flow: With two siphon 78 / min *Flow: With two siphon 112/ min




®
MONTAJ VE UYGULAMA MONTAGE AND APPLICATION @ n

Slim Line Dug Kanali Uygulama Adimlari Application Steps slim line serisi / series

- - |

Lineer kanal uzunlugunu belirleyiniz. Sizdirmaz pargalari kesilecek alanin igine Kanali inox kesici ile kesiniz. Sizdirmaz pargalari vidalayiniz.
Set the channel length. yerlestiriniz. Cut the channel with stainless steel cutter. Screw the sealing parts.
Insert the fixing piece into the channel.

Yikseklik ayar parcalarini gévdeye takiniz Sifonu kanala baglayiniz. Lineer kanali zemine yerlestiriniz. Kanali teraziye alarak zeminden isaretleyiniz.
Connect the height adjustment parts of Connect Drain to the channel. Place the linear channel floor. Adjust height adjusting set with scale according
the body. to the ground level.

Yiksek ayar setini sabitlemek igin kanal Kanali zemine baglayiniz. Dus kanalini tesisata baglayiniz ve koruyucu Dizeltme betonunun meyilini dus kanalina
icinden delik aginiz Fix the channel. straforu tikanmaya karsi lizerine koyunuz. dogru min %1 egimle veriniz.

Make a hole from the inside of channel to fix Connect the shower channel to the installation  Bevel the slant of leveling concrete min. 1%
height adjusting sets. and put the protective styropor on it in case of ~ towards shower channel.

blockage.

Diizeltme betonuna astar siirliniz. izolasyon Maket bigagi ile isaretli yerden bandi kesiniz. Stroforu takip seramik yapistiricisini alana Seramik uygulamasi tamamlanana kadar
bandini metal-beton birlesimine yapistiriniz.* Cut bodyfrom the marked point with craft knife. yayiniz. koruyucu straforu gikarmayiniz.

Apply priming coat to leveling concrete. Adhere Spread the ceramic adhesive to the surface. Do not remove the protective styropor until the
the isolation tape to the metal-concrete.* ceramic application is completed.

Koruyucu kapagi cikararak yiikseklik ayar Kapak ayar setini kanala yerlestiriniz. Kapagi gévde uzunluguna gore kesiniz. Ayar isleminden sonra sabitleyici kapaklari
pargasini kotunu terazi ile her noktadan Place the cover adjustment set to the channel. Cut Cover by body length. tekrar takarak kapagi yerlestiriniz.
ayarlayiniz. / Remove the protective styropor Install the fixer covers again after the
and adjust the level the gradual parts with adjustment process and then place the cover.

scale from each point.

* 23 cm butil bant kullaniminda kesim gizgisinden seramik uygulamasi 6ncesi kesilmeidir.
*In 23 cm butil bant usage should be cut from section line before ceramic application. 1 9



kaynaksiz yekpare gévde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilittenmeyi

saglayan patentli ters acili kanallar

patented reverse angle ducts enabling locking

on the leveling concrete in application

yapistirici tagsmalarini engelleyen 3 boyutlu gévde yapisi
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanallari

insulation fastening ducts

ses izolasyonu saglayan yukseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation

DUSTA YUKSEK STANDARTLAR

SHOWER CHANNELS

serisi/series

HIGH STANDARTS IN SHOWER




ka}lnaksyz yekpare govde
weldless single piece body

uygulamada tesviye betonuyla kilitlenmeyi
saglayan patentli ters acili kanallar
patented reverse angle ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yapistirici tagmalarini engelleyen 3 boyutlu gévde yapisi
3D body structure preventing adhesive spill-over

izolasyon tutunma kanallari
insulation fastening ducts

ses izolasyonu saglayan yikseklik ayar seti
leveling adjustment set enabling insulation

FARKLI BEKLENTILER,
PROFESYONEL GOZUMLER

serie/series

DIFFERENT EXPECTATIONS,
PROFESSIONAL SOLUTIONS

Y

w

kb

SHOWER CHANNELS
DUS KANALI



DUS KANALLARI

HIGHLINE-BRILLA HDK 2200

3 mm Masif kapak ve cergeve /

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

Olc (cm) yuzey yandan cikish alttan cikish Masif 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir.

fiyat
€

30

50

60

70

80

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN/ GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN/ GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN/ GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN/ GOLD

HDK.11.2200.30.1.S.1
HDK.11.2200.30.2.8.M
HDK.11.2200.30.3.M.G

HDK.11.2200.50.1.S.1
HDK.11.2200.50.2.8.M
HDK.11.2200.50.3.M.G

HDK.11.2200.60.1.S.1
HDK.11.2200.60.2.S.M
HDK.11.2200.60.3.M.G

HDK.11.2200.70.1.S.
HDK.11.2200.70.2.8.M
HDK.11.2200.70.3.M.G

HDK.11.2200.80.1.S.1
HDK.11.2200.80.2.8.M
HDK.11.2200.80.3.M.G

HDK.7.2200.30.1.S.1
HDK.7.2200.30.2.8.M
HDK.7.2200.30.3.M.G

HDK.7.2200.50.1.S.1
HDK.7.2200.50.2.8.M
HDK.7.2200.50.3.M.G

HDK.7.2200.60.1.S.1
HDK.7.2200.60.2.S.M
HDK.7.2200.60.3.M.G

HDK.7.2200.70.1.S.1
HDK.7.2200.70.2.8.M
HDK.7.2200.70.3.M.G

HDK.7.2200.80.1.S.1
HDK.7.2200.80.2.8.M
HDK.7.2200.80.3.M.G

194
247
303

232
285
341

264
317
373

301
354
410

338
391
447

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci ylkseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 12-22 mm uygulamalar igindir. 22-32 mm uygulamalarda
yiiksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanilmalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 31’e, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42'ye bakiniz.

teknik cizim

IC

B

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

 —

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

:I ! |
S L 19 o

hdk.11 teknik ¢izim

HDK.9 yiiksek debili sifon se¢iminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir.*HDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro
*Kaplama harig yukseklik. / Height without coating.
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1. sinif sertifikali 304 kalite paslanmaz gelikten Uretilmistir.




3 mm Masif kapak ve gergeve / 3 mm massive cover and frame

DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

HIGHLINE-MASSIVE HDK 2000

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

Masif 304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir.
Massive grade 4301 stainless steel production.

Olcti (cm) yuzey yandan cikish alttan cikish fiyat
€

30

50

60

70

80

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

HDK.11.2000.30.1.S.1
HDK.11.2000.30.2.S.M
HDK.11.2000.30.3.M.G

HDK.11.2000.50.1.S.1
HDK.11.2000.50.2.8.M
HDK.11.2000.50.3.M.G

HDK.11.2000.60.1.S.1
HDK.11.2000.60.2.8.M
HDK.11.2000.60.3.M.G

HDK.11.2000.70.1.S.1
HDK.11.2000.70.2.8.M
HDK.11.2000.70.3.M.G

HDK.11.2000.80.1.S.1
HDK.11.2000.80.2.S.M
HDK.11.2000.80.3.M.G

HDK.7.2000.30.1.S.1
HDK.7.2000.30.2.S.M
HDK.7.2000.30.3.M.G

HDK.7.2000.50.1.S.1
HDK.7.2000.50.2.8.M
HDK.7.2000.50.3.M.G

HDK.7.2000.60.1.S.1
HDK.7.2000.60.2.8.M
HDK.7.2000.60.3.M.G

HDK.7.2000.70.1.S.1
HDK.7.2000.70.2.8.M
HDK.7.2000.70.3.M.G

HDK.7.2000.80.1.S.1
HDK.7.2000.80.2.S.M
HDK.7.2000.80.3.M.G

163
212
272

196
245
305

225
274
334

249
298
358

276
325
385

*HDK.11 H:60 mm Yandan Cikigl /

@ Déner hazne ile kolay baglanti

*HDK.7 H:30/80 mm Alttan Cikigl /

@ Déner hazne ile kolay baglanti

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci ylikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 12-22 mm uygulamalar igindir. 22-32 mm uygulamalarda
yiiksek kademeli ayar seti Y.8077 kullaniimalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 31’e, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42'ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 31 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 12 - 22 mm. For special applications (22 - 32 mm) should be used Y.8077

teknik cizim

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

390/590/690/790/890 mm

300/500/600/700/800 mm

107

I

I i i
hdk.11 teknik ¢izim

! |

HDK.9 yiiksek debili sifon segiminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir."HDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro 1. sinif sertifikali 304 kalite paslanmaz gelikten Gretilmistir.
*Kaplama harig yiikseklik. / Height without coating. Manufactured from grade 4301 stainless steel.
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

ieni ar

in
new product

NOVA / NATURA-PDK 1050

proline nova / natura kapak dénusum detayi
proline nova / natura cover transformation detail

Yeni yalin goziimler :

Modern formlari ve fonksiyonelligi birlestiren Evimetal nova
ve natura serisini tek bir Griinde birlestirerek herkes igin farkh
deneyim ve ¢dzUmler sunuyor.

New simple solutions:

Combining modern form and functionality Evimetal nova and
natura series in one product. Different experiences and offers
solutions for everyone.

7S RESERVED™N,

WTED

v,
"\
)
5\
&

Ll RIGHTS

Hijyen ve kolay temizleme

kendi kaplamaniz ile kullanilir. / used with your own covering

-

TEKNIK CiZIM TECHNICAL DRAWING
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o
Y
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Q ] 90/790/890/990/1 1290 mm.
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© o
300/500/600/700/800/900/1000/1200 mm g 1390/590/690/790/890/990/1090/1290 mm 13
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f J 60,6
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I
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105 pdk.7 teknik ¢izim

*PDK.9 - 80 mm / PDK.11 - 60 mm PDK.7 - 30/80 mm

24

5| U

pdk.9 teknik ¢izim

60,60

41,70

300/500/600/700/800/900/1000/1200 mm

[ 390/590/690/790/890/990/1090/1290 mm

123
60,6
‘ . |
e T /ﬂgl 3 Z\uiill|

123

pdk.11 teknik gizim



DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

PDK 1050 NOVA / NATURA ( gergeveli/ with frame)

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

yuzey

surface

olcu (cm)
dimension

SATINE / SATINOX
30 S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

b
|

SATINE / SATINOX
50 S.AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

| ]

SATINE / SATINOX
60 S.AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

I 4im

SATINE / SATINOX
70 S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

| ]

SATINE / SATINOX
80 S. AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

I 4im

SATINE / SATINOX
90 S.AYNA/ MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

|l

SATINE / SATINOX
S. AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

|

100

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

120

|l

yandan cikish
side outlet

PDK.11.1050.30.
PDK.11.1050.30.
PDK.11.1050.30.

wh o
g(f)(]’
o4

PDK.11.1050.50.
PDK.11.1050.50.
PDK.11.1050.50.

[=X=%=}
wh o
g(ﬂ(f)
[P

PDK.11.1050.60.
PDK.11.1050.60.
PDK.11.1050.60.

wh o
gmm
-9

PDK.11.1050.70.
PDK.11.1050.70.
PDK.11.1050.70.

wh o
g(f)w
(o

PDK.11.1050.80.
PDK.11.1050.80.
PDK.11.1050.80.

Wi
zw(f)
o -

PDK.11.1050.90.1.S.1
PDK.11.1050.90.2.8.M
PDK.11.1050.90.3.M.G

PDK.11.1050.100.1.S.1
PDK.11.1050.100.2.S.M
PDK.11.1050.100.3.M.G

PDK.11.1050.120.1.S.1
PDK.11.1050.120.2.8.M
PDK.11.1050.120.3.M.G

alttan cikish

vertical outlet

PDK.7.1050.30.1.S.1
PDK.7.1050.30.2.S.M
PDK.7.1050.30.3.M.G

PDK.7.1050.50.1.S.1
PDK.7.1050.50.2.S.M
PDK.7.1050.50.3.M.G

PDK.7.1050.60.1.S.1
PDK.7.1050.60.2.S.M
PDK.7.1050.60.3.M.G

PDK.7.1050.70.1.S.1
PDK.7.1050.70.2.S.M
PDK.7.1050.70.3.M.G

PDK.7.1050.80.1.S.1
PDK.7.1050.80.2.S.M
PDK.7.1050.80.3.M.G

PDK.7.1050.90.1.S.1
PDK.7.1050.90.2.S.M
PDK.7.1050.90.3.M.G

PDK.7.1050.100.1.S.1
PDK.7.1050.100.2.S.M
PDK.7.1050.100.3.M.G

PDK.7.1050.120.1.S.
PDK.7.1050.120.2.8.M
PDK.7.1050.120.3.M.G

fiyat
€

95
17
131

124
146
160

137
159
173

151
173
187

168
190
204

192
214
228

206
228
242

232
254
268

ClV]i}

**Kaplama haric ylikseklik. / Height without coating.

**PDK.11 H:60 mm Yandan Cikigl /

Déner hazne ile kolay baglanti

Doner hazne ile kolay baglanti B

Debi tek sifon ile 42 | / dak. / Flow: With one siphon 42 |/ min
Debi cift sifon ile 78 | / dak. / Flow: With two siphon 78 |/ min

**PDK.7 H:30 mm Alttan Cikigh /

Déner hazne ile kolay baglanti

Debi tek sifon ile 48 | / dak. / Flow: With one siphon 48 |/ min
Debi cift sifon ile 86 | / dak. / Flow: With two siphon 86 1/ min

**PDK.9 H:80 mm Yandan Cikisli /

Déner hazne ile kolay baglanti

Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detayi

Debi tek sifon ile 60 | / dak. / Flow: With one siphon 60 |/ min

Debi cift sifon ile 112 1/ dak. / Flow: With two siphon 112 1/ min
PDK.9 yiksek debili sifon segiminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir.
*PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci yiikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar igindir. 18-30 mm uygulamalarda
yilksek kademeli ayar seti Y.8077 kullaniimalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 32'ye, uygulama yardimcilari icin Sayfa 42'ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir./ grade 4301 stainless steel production.
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

PDK 1020 - ZETA

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front. **Kaplama harig yikseklik. / Height without coating.

Ol (cm) yuzey yandan cikish alttan cikish fiyat SERICIIH:60,mm Yandan Gikish /
dimension surface side outlet vertical outlet € Déner hazne ile kolay baglants
SATINE / SATINOX [ | PDK.11.1020.30.1.S.1 PDK.7.1020.30.1.S.1 11
30 S.AYNA/MIRROR ' = PDK.11.1020.30.2.S.M PDK.7.1020.30.2.5.M 123
AYNAALTIN/GOLD | || PDK.11.1020.30.3.M.G PDK.7.1020.30.3.M.G 135 A
Déner hazne ile kolay baglanti 2
50 SATINE / SATINOX = = PDK.11.1020.50.1.S.I PDK.7.1020.50.1.S.1 142
S.AYNA/MIRROR 1 | PDK.11.1020.50.2..M PDK.7.1020.50.2.S.M 154 o o
Debi tek sifon ile 42 | / dak. / Flow: With one siphon 42 |/ min
AYNAALTIN/GOLD | | [RRRRSIIR1020 0 IR S A02 050G 166 Debi ift sifon ile 78 1/ dak. / Flow: With two siphon 78 |/ min
SATINE / SATINOX = | PDK.11.1020.60.1.S.I PDK.7.1020.60.1.8.1 166 TPDK.7 H:30 mm Alttan Cikish /
60 S.AYNA/MIRROR 7 | PDK.11.1020.60.2.5.M PDK.7.1020.60.2.5.M 178
AYNAALTIN/ GOLD [ | PDK.11.1020.60.3.M.G PDK.7.1020.60.3.M.G 190
SATINE / SATINOX = | PDK.11.1020.70.1.S.1 PDK.7.1020.70.1.S.1 182 >
70 S.AYNA/MIRROR ' PDK.11.1020.70.2.S.M PDK.7.1020.70.2.S.M 194
AYNAALTIN/GOLD & PDK.11.1020.70.3.M.G PDK.7.1020.70.3.M.G 206 Déner hazne ile kolay baglanti
SATINE / SATINOX PDK.11.1020.80.1.S.I PDK.7.1020.80.1.5.1 199 Debi tek sifon ile 48 | / dak. / Flow: With one siphon 48 |/ min
80 S. AYNA/ MIRROR & PDK.11.1020.80.2.5.M PDK.7.1020.80.2.5.M 211 Debi cift sifon i
cift sifon ile 86 | / dak. / Flow: With two siphon 86 |/ min
AYNAALTIN/ GOLD & | PDK.11.1020.80.3.M.G PDK.7.1020.80.3.M.G 223
**PDK.9 H:80 mm Yandan Cikisli /
Déner hazne ile kolay baglanti
SATINE / SATINOX PDK.11.1020.90.1.S.1 PDK.7.1020.90.1.S.I 226
90 S.AYNA/MIRROR L | PDK.11.1020.90.2.5.M PDK.7.1020.90.2.S.M 238
AYNAALTIN/GOLD ® | PDK.11.1020.90.3.M.G PDK.7.1020.90.3.M.G 250
SATINE / SATINOX PDK.11.1020.100.1.S.I PDK.7.1020.100.1.S.1 247
100 S. AYNA / MIRROR PDK.11.1020.100.2.S.M | PDK.7.1020.100.2.S.M 259 Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detay!
AYNAALTIN / GOLD PDK.11.1020.100.3.M.G | PDK.7.1020.100.3.M.G 271
Debi tek sifon ile 60 | / dak. / Flow: With one siphon 60 |/ min
SATINE / SATINOX PDK.11.1020.120.1.S.1 PDK.7.1020.120.1.S.1 283 Debi cift sifon ile 112 | / dak. / Flow: With two siphon 112 [/ min
120 S.AYNA/MIRROR L || PDK.11.1020.120.2.S.M  PDK.7.1020.120.2.5.M 295 | PDK.9 yiiksek debili sifon segiminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir.
AYNAALTIN/GOLD M | PDK.11.1020.120.3.M.G = PDK.7.1020.120.3.M.G 307 | *PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci yikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar igindir. 18-30 mm uygulamalarda
yiiksek kademeli ayar seti Y.8077 kullanilmalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 32'ye, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42'ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik cizim
technical drawing

41,70

60,60

41,70

390/590/690/790/890/990/1090/1290 mm

60,60

300/500/600/700/800/900/1000/1200 mm

.
pdk.11 teknik gizim

*PDK.9: 80 mm PDK.7: 30/80 mm PDK.11: 60 mm
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS n

PDK 1060 - GREKA

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front. **Kaplama harig yikseklik. / Height without coating.
6l¢i (cm) yuzey yandan cikigh alttan cikish fiyat RRRE. 50 i Yendan Gkl | Skl ¢
dimension surface side outlet vertical outlet € Bner hazne ile kolay baglant

SATINE / SATINOX [ || PDK.11.1060.30.1.S.I PDK.7.1060.30.1.S.1 oy
30 S.AYNA/MIRROR 7 PDK.11.1060.30.2.S.M PDK.7.1060.30.2.S.M 123
AYNAALTIN/GOLD | PDK.11.1060.30.3.M.G PDK.7.1060.30.3.M.G 135
Déner hazne ile kolay baglanti
SATINE / SATINOX [ PDK.11.1060.50.1.S.I PDK.7.1060.50.1.S.1 142
50 S.AYNA/ MIRROR N PDK.11.1060.50.2.5.M PDK.7.1060.50.2.8.M 154 Debi tek sifonile 42 | / dak. / Flow: With one siphon 42 |/ min
AYNAALTIN / GOLD [ | PDK.11.1060.50.3.M.G PDK.7.1060.50.3.M.G 166 Debi cift sifon ile 78 | / dak. / Flow: With two siphon 78 1/ min
**PDK.7 H:30 mm Alttan Cikigli /
SATINE / SATINOX [ PDK.11.1060.60.1.S.1 PDK.7.1060.60.1.S.1 166
60 S.AYNA/MIRROR 7 PDK.11.1060.60.2.5.M PDK.7.1060.60.2.8.M 178
AYNAALTIN/GOLD | PDK.11.1060.60.3.M.G PDK.7.1060.60.3.M.G 190
SATINE / SATINOX [ PDK.11.1060.70.1.S.1 PDK.7.1060.70.1.S.1 182
70 S.AYNA/MIRROR PDK.11.1060.70.2.5.M PDK.7.1060.70.2.S.M 194
AYNAALTIN/ GOLD [ PDK.11.1060.70.3.M.G PDK.7.1060.70.3.M.G 206 Déner hazne ile kolay baglanti
SATINE / SATINOX % PDK.11.1060.80.1.S.| PDK.7.1060.80.1.S.1 199 Debi tek sifon ile 48 1 / dak. / Flow: With one siphon 48 1/ min
80 S.AYNA/MIRROR & PDK.11.1060.80.2.S.M PDK.7.1060.80.2.8.M 211 Debi gift sifon ile 86 |/ dak. / Flow: With two siphon 86 |/ min
AYNAALTIN / GOLD [ ] PDK.11.1060.80.3.M.G PDK.7.1060.80.3.M.G 223
**PDK.9 H:80 mm Yandan Cikish /
- Déner hazne ile kolay baglanti
SATINE / SATINOX £ PDK.11.1060.90.1.8.| PDK.7.1060.90.1.8.| 226
90 S.AYNA/MIRROR " | ppK.11.1060.90.2.S.M PDK.7.1060.90.2.S.M 238
AYNAALTIN/GOLD | | PDK.11.1060.90.3.M.G PDK.7.1060.90.3.M.G 250
SATINE / SATINOX ' | PDK.11.1060.100.1.S.I PDK.7.1060.100.1.S.I 247
1 00 S.AYNA/MIRROR Ek PDK.11.1060.100.2.S.M PDK.7.1060.100.2.S.M 259 Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detay!
AYNAALTIN / GOLD ' PDK.11.1060.100.3.M.G | PDK.7.1060.100.3.M.G 271
Debi tek sifon ile 60 | / dak. / Flow: With one siphon 60 |/ min
SATINE / SATINOX [ PDK.11.1060.120.1.5.1 PDK.7.1060.120.1.S.1 283 Debi cift sifon ile 112 1/ dak. / Flow: With two siphon 1121/ min
120 S.AYNA/MIRROR " PDK.11.1060.120.2.S.M PDK:7:1060:120 2S.M 295 PDK.9 yiksek debili sifon seciminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir.
AYNAALTIN/ GOLD PDK.11.1060.120.3.M.G PDK.7.1060.120.3.M.G 307 *PDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci yilikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar igindir. 18-30 mm uygulamalarda
yilksek kademeli ayar seti Y.8077 kullaniimalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 32'ye, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42'ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 32 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard gradual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik ¢izim
technical drawing
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*PDK.9: 80 mm PDK.7: 30/80 mm PDK.11: 60 mm

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir./ grade 4301 stainless steel production.



DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS n ®

CDK 1080 AQUA ( gergevesiz / without frame)

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

olcu (cm) yuzey yandan cikigh alttan cikish fiyat "*CDK.11 H:60 mm Yandan Gikisli /
dimension surface side outlet vertical outlet €
30 SATINE / SATINOX | CDK.11.1080.30.1.S.1 CDK.7.1080.30.1.S.1 78
Déner hazne ile kolay baglanti

*Debi tek sifon ile 42 1/ dak. / Flow: With one siphon 42 |/ min

50 SATINE / SATINOX [ CDK.11.1080.50.1.S.1 CDK.7.1080.50.1.S.1 112 *Debi ¢ift sifon ile 78 | / dak. / Flow: With two siphon 78 |/ min
- **CDK.7 H:30 mm Alttan Gikisli /

60 SATINE / SATINOX | CDK.11.1080.60.1.S.1 CDK.7.1080.60.1.S.1 126
70 SATINE / SATINOX |- CDK.11.1080.70.1.S.1 CDK.7.1080.70.1.S.1 136 @
80 SATINE / SATINOX [ CDK.11.1080.80.1.S.1 CDK.7.1080.80.1.S.I 150

*Debi tek sifon ile 48 | / dak. / Flow: With one siphon 48 [/ min
*Debi ¢ift sifon ile 86 | / dak. / Flow: With two siphon 86 1/ min

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci yiikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar igindir. 18-30 mm uygulamalarda
yiksek kademeli ayar seti Y.8077 kullaniimalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 34’e, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42'ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 34 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard graedual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik cizim
technical drawing
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cdk.11 teknik ¢izim

CDK.9 yiiksek debili sifon seciminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir.

*CDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro
*Kaplama harig ylkseklik./ Height without coating.
*CDK.9: 80 mm CDK.11: 60 mm CDK.7: 30/80 mm
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

CDK 1050 NOVA / NATURA ( gergevesiz / without frame)

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

-0 o . g . el
ol¢ii (cm) ylizey yandan cikish alttan cikish fiyat S e
dimension surface side outlet vertical outlet €
30 SATINE / SATINOX [ CDK.11.1050.30.1.S.1 CDK.7.1050.30.1.S.1 68 @
Déner hazne ile kolay baglanti

*Debi tek sifon ile 42 1/ dak. / Flow: With one siphon 42 |/ min

*Debi ift sifon ile 78 | / dak. / Flow: With two siphon 78 1/ min
50 SATINE / SATINOX [ CDK.11.1050.50.1.S.1 CDK.7.1050.50.1.S.1 85

**CDK.7 H:30 mm Alttan Cikisli /

60 SATINE / SATINOX | CDK.11.1050.60.1.S.1 CDK.7.1050.60.1.S.1 99
70 SATINE / SATINOX |- CDK.11.1050.70.1.S.1 CDK.7.1050.70.1.S.1 113 @
80 SATINE / SATINOX |5 || CDK.11.1050.80.1.8.I CDK.7.1050.80.1.S.I 124 *Debi tek sifon ile 48 1/ dak. / Flow: With one siphon 48 | / min

*Debi cift sifon ile 86 | / dak. / Flow: With two siphon 86 1/ min

Fiyatlara Evimetal izolasyon bandi ve ses izolasyonuna yardimci ylikseklik ayar seti dahildir.Standart kademeli kapak ayar seti 8-18 mm uygulamalar igindir. 18-30 mm uygulamalarda
yilksek kademeli ayar seti Y.8077 kullaniimalidir. Tabloda verilen kodlar standart sifonlar igindir. Ozel sifon segenekleri igin Sayfa 34’e, uygulama yardimcilari igin Sayfa 42’ye bakiniz.
Codes given on the table are for regular siphons. For special siphon options please refer to page 34 and for application helpers to page 42. Height adjustment part and
butil band is included to the price. Standard graedual cover height set is suitable for 8 - 18 mm. For special applications (18 - 30 mm) should be used Y.8077

teknik cizim
technical drawing
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cdk.11 teknik gizim

CDK.9 ytiksek debili sifon segiminde +12 euro fiyat farki eklenmelidir. 304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir./ grade 4301 stainless steel production.
*CDK.9 high capacity siphon must be added +12 euro

*Kaplama harig ylkseklik./ Height without coating.

*CDK.9: 80 mm CDK.11: 60 mm CDK.7: 30/80 mm
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS E n@

highline uygulama secenekleri / highline application options

HDK.9 H:80 mm Yandan Cikigli / **HDK.5 H:60 mm Yandan Cikigh /

Déner hazne ile kolay baglanti Doéner hazne ile kolay baglant

Temizlik gerektirmeyen ylksek kapasiteli S sifon detayi eni Grin

new product

HDK.11 H:60 mm Yandan Cikisgli / HDK.7 H:30/80 mm Alttan Cikigli /

Doéner hazne ile kolay baglanti Déner hazne ile kolay baglanti

Kat butonu Gzeri karot delik gapt 120 mm’dir.

highline serisi sifon secenekleri/ highline series siphon options

H:30/80 mm v H:60 mm H:80 mm
Y.8082 ' Y.8081
Y.8083
*Debi tek sifon ile 48 | / dak. *Debi tek sifon ile 42/ dak. *Debi tek sifon ile 60/ dak.
*Debi cift sifon ile 86 |/ dak. *Debi gift sifon ile 78/ dak. *Debi ¢ift sifon ile 112 / dak.
*Flow: With one siphon 48 |/ min *Flow: With one siphon 42 / min *Flow: With one siphon 60/ min
*Flow: With two siphon 86 | / min *Flow: With two siphon 78 / min *Flow: With two siphon 112/ min
**Kaplama harig ylkseklik./ Height without coating. *Debi:(Kapak tizerinde 20 mm yiksekliginde su ile)

*Flow:With 20 mm water over cover plate

Dusta yuksek standardin adi highline serisinin kapak ve gerceve kismi3  The cover and frame portions of the highline series, which represent a high
mm masif paslanmaz gelikten Uretiimektedir. Evimetal highline serisinde, standard for your shower applications, are made of 3 mm solid stainless
dus uygulamalarinda drenaj igin son derece 6nemliolan yalitim bitim steel. Evimetal highline series offer the standard options of insulation end
pargasini, 3 boyutlu kaynaksiz yekpare govdeyi, sap icerisinde kilittenmeyi  piece,3-D weldless single piece body, reverse angle ducts enabling locking
saglayan ters agili kanallari, koku fermattrind,yalitim bandini ve uygulama  within the cement finish, odor part, insulation band and height adjustment
sonrasinda dahi olusabilecek kot farkliligini 8 ayri noktadan o6nleyen set that prevents any elevation differences which may occur even after
yiikseklik ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrica mermer v.b ~ application at 8 separate points, all indispensable for drainage facilities in

kalin malzemelerde sorunsuz kullanilabilir. Saglam yapisi ve miikemmel shower applications. The adjustment set is also suitable for problem free
bitis detay ile highline 6vgliye deger. use in thick materials such as marble, etc. With its robust structure and
perfect finish, highline deserves praise.
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DUS KANALLARI sHOWER CHANNELS

HIGHLINE UYGULAMA KESIT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi / covering material

yapistirici / adhesive

evimetal izolasyon bandi / evimetal insulation butil band

izolasyon katmani / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete
HIGHLINE URUN ACILIM SEMASI ASSEMELY

Uygulama igin koruyucu kapak

*Standart 6lgii / Size : 30-50-60-70-80
**Yizey / Surface : 1.S.1 - 2.8.M - 3.M.G

Y.STR.10.30

protective cover for application
3 mm masif Ust kapak / solid top cover

K.2000.30.1.S.1**

C.H.2000.30.1.S.1

3 mm Masif Cergeve / Massive 3 mm Frame

Helezon Sag Tutucu / Spiral Hair Holder

Y.8084

Yalitim bitimli alt metal kasa / Metal subcase with insulation end piece

Sifon Sizdirmazlik ve Baglanti Pargasi

H.8025.60.8080

Y.8080

Siphon Connection and impermeabilityPart

Bakim Gerektirmeyen YUksek Kapasiteli Yan Cikisli S Sifon

Y.8082

Maintenance- free High Capacity Side outlet S Siphon

Y.8078

Koku Fermattirl / odor part

Alt Cikigli / \Vertical Siphon

Y.8083

Ses izolasyonu saglayan kademeli ylkseklik ayar pargasi

Y.8029

Scalling floor height adjustment part

TEKNIK CiZIM TECHNICAL DRAWING
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS n ®

proline uygulama secenekleri / proline application options proline serisi / series

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur.

**PDK.9 H:80 mm Yandan Cikigl / **PDK.11 H:60 mm Yandan Cikigh /

Doner hazne ile kolay baglanti

Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detayi

PDK.7 H:30/80 mm Alttan Cikisli / **PDK.8 H:20 mm / & 120 mm Alttan Cikigli /
(Kat betonu ve sap Uzeri izolasyona uygundur.)

Kat butonu Uzeri karot delik capt 120 mm’dir.

proline serisi sifon secenekleri/ proline series siphon options

v H:30/80 mm v H:60
. . mm
Y.8082
Y.8083

*Debi tek sifon ile 48 | / dak. *Debi tek sifon ile 42/ dak. *Debi tek sifon ile 60/ dak.

*Debi cift sifon ile 86 | / dak. *Debi cift sifon ile 78/ dak. *Debi ¢ift sifon ile 112 / dak.

*Flow: With one siphon 48 |/ min *Flow: With one siphon 42 / min Flow: With one siphon 60/ min

*Flow: With two siphon 86 | / min *Flow: With two siphon 78 / min *Flow: With two siphon 112/ min
*Kaplama hari¢ yukseklik./ Height without coating. *Debi:(Kapak Uzerinde 20 mm Yiiksekliginde su ile)

Evimetal proline serisi, farkli ylizey ve dizayn alternatifleriyle tasarimcilarina Evimetal proline series offers designers unlimited solutions for bathroom

banyoda sinirsiz gézimler sunuyor. applications thanks to varying surface and design alternatives.

Evimetal proline serisinde, dus uygulamalarinda drenaj igin son derece 6nemli Evimetal proline series offers the standard options of insulation end piece, 3-
olan yaltim bitim pargasini, 3 boyutlu kaynaksiz yekpare govdeyi, sap icerisinde D weldless single piece body, reverse angle ducts that enable locking within
kilittenmeyi saglayan ters acili kanallari, koku fermatlrini ve uygulama the cement finish, odor part, and height adjustment set that prevents any

sonrasinda dahi olusabilecek kot farkliligini 8 ayri noktadan 6nleyen yiikseklik elevation differences which may occur even after application at 8 separate

ayar setini standart olarak sunuyor. Ayar seti ayrica mermer v.b malzemelerde points, all indispensable for drainage facilities in shower applications.

sorunsuz kullanilabilir. Evimetal proline serisi sik ve modern gériiniimi ile The adjustment set is also suitable for problem free use in thick materials

bugliniin dinamik mimarisini tamamlayacak Uriinler sunuyor. such as marble, etc. With their elegant and modern look, Evimetal's proline
series of products complement to day's dynamic architecture.
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

PROLINE UYGULAMA KESIT DETAYI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

evimetal butil bant / evimetal butil bant

yapistirici / adhesive

izolasyon katmani / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete

PROLINE URUN AGILIM SEMASI ASSEMBLY

*Standart 6lgl / Size : 30-50-60-70-80-90-100-120
**Surface : 1.S1 - 2.8.M - 3.M.G

Uygulama igin koruyucu kapak Y.STR.6.30
protective cover for application

1,5 mm kalinhiginda dikdértgen st kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover K.1050.60.1.S.I
2 mm kalinliginda yiikseklik son ayar pargasi / 2 mm thick final height adjustment part C.P.60.1.8.I

Kademeli Yikseklik Ayar Seti / Gradual Adjustment Set

Y.8076 (8 - 18 mm)

Helezon Sag Tutucu / Spiral Hair Holder

Y.8077 (18 - 30 mm)
Y.8084

{a

H.8025.60.8080

Yalitim bitimli alt metal kasa / metal subcase with insulation end piece

Sifon Sizdirmazlik ve Baglanti Pargasi Y.8080
Siphon Connection and impermeabilityPart
Bakim Gerektirmeyen Yiksek Kapasiteli Yan Cikish S Sifon Y.8082
Maintenance- free High Capacity Side outlet S Siphon
Koku Fermatiirii / odor part Y.8078
Alt Cikigli / Vertical Siphon Y.8083
Ses izolasyonu saglayan kademeli yiikseklik ayar pargasi Y.8029
scalling floor height adjustment part
TEKNIK GiZIM TECHNICAL DRAWING
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compactline uygulama secenekleri / compactline application options compactine serisi / series

Dus Ortasi ve Duvar Onii Kullanimina Uygundur. Suitable For Use Shower Middle And Wall Front.

**CDK.9 H:80 mm Yandan Cikisli / **CDK.7 H:40 mm Alttan Cikigli /

Doner hazne ile kolay baglanti

Temizlik gerektirmeyen yiiksek kapasiteli S sifon detayi

**CDK.11 H:60 mm Yandan Cikigl / **CDK.3 H:60 mm Alttan Cikigli /

Doéner hazne ile kolay baglanti eni rin

compactline nova / natura kapak dénusim detayi / compactline nova / natura cover transformation detail

Dénlistiim Y.8075.C ile natura kademeli set ile yapilabilir. 9 e
Transformation can be done with part number Y.8075.C L \ &
S N
s [ N
.
\ S &
-
e N
. g
] ~
Q/ @

esnetiniz / Press

Kademe detayi / Gradual detail

Hijyen ve kolay temizleme
Hygiene and easy cleaning
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COMPACTLINE UYGULAMA KESIT DETAYlI APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

evimetal butil izolasyon banti

evimetal butil insulation band

yapistirici / adhesive

izolasyon katmani / insulation layer

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete

COMPACTLINE URUN ACILIM SEMASI ASSEMBLY

Uygulama igin koruyucu kapak

Y.STR.6.30

*Standart 6lgl / Size : 30-50-60-70-80

**Yiizey / Surface : 1.S.1

protective cover for application

1,5 mm kalinhiginda dikdortgen Ust kapak / 1,5 mm thick rectangular top cover

K.1050.60.1.8.1

natura Y.8075.C / nova Y.8107.C

Kademeli yiikseklik ayar pargasi / gradual height adjustment parts

Kademeli ayar alt pargasi / gradual height adjustment of bottom part

Yalitim bitimli alt metal kasa / metal subcase with insulation end piece

Y.8076 (8 - 18 mm)

B WS %
A A %
<&

Y.8077 (18- 30 mm )
H.8025.60.8080

a 4

3

21,4

293/493/593/693/793 59
| | I

Helezon Sag Tutucu / Spiral Hair Holder Y.8084
Sifon Sizdirmazlik ve Baglanti Pargasi Y.8080
Siphon Connection and impermeability Part
Bakim Gerektirmeyen Yiksek Kapasiteli Yan Cikisli S Sifon Y.8082
Maintenance- free High Capacity Side outlet S Siphon
Z
Koku Fermatirii / odor part Y.8078
Alt Cikigl / Vertical Siphon Y.8083
ses izolasyonu saglayan kademeli yiikseklik ayar pargasi Y.8029
scalling floor height adjustment part
TEKNIK CiZIM TECHNICAL DRAWING
<
g — <
390/590/690/790/890 mm
N <
it )5 :
i N 390/590/690/790/830 mm._ ' il 390/590/690/790/890 mm
123
293/493/593/693/793 59
|
| == &

cdk.7 teknik gizim

H:30/80 mm

Y.8083

“Debi tek sifon ile 48 1/ dak.
“Debi gift sifon ile 86 1/ dak.
“Flow: With one siphon 48 1/ min
“Flow: With two siphon 86 | / min

H:80mm
Y.8081

“Debi tek sifon ile 60/ dak.

“Debi ift sifon le 112/ dak.
Flow: With one siphon 60/ min

*Flow: With two siphon 112/ min

cdk.9 teknik gizim

cdk.11 teknik gizim

H:60 mm
Y.8082

“Debi tek sifon ile 42/ dak.
“Debi gift sifon ile 78/ dak.
“Flow: With one siphon 42 / min
“Flow: With two siphon 78 / min
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MONTAJ VE UYGULAMA VMIONTAGE AND APPLICATION

Yandan Cikish Dus Kanali Uygulama Adimlari Sideward Output Application Steps

Sifonu gévdeye monte ediniz.

Assemble siphon to metal insulation subcase.

Yiikseklik ayar setini zemin kotuna gére terazi
ile ayarlayiniz. Her kademe 2 mmdir.

Adjust height adjusting set with scale according
to the ground level. Each step is 2mm.

highline serisi / series

Yikseklik ayar setini sabitlemek icin kanal
icinden delik aginiz.

Make a hole from the inside of channel to fix
height adjusting sets

Ozel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor
dowel. (opsiyonel)

Alttanan Cikisli Dus Kanali Uygulama Adimlari Vertical Output Application Steps

Yalitim bitimli metal kasay! ayar setine oturtunuz.

Place the insulation-finish metal case to the
adjusting set.

Ayar setini delik 6ncesi isaretleyiniz.
Please tick height adjustment set before hole.

Sonraki Uygulama Adimlari Other Steps

Dus kanalini tesisata baglayiniz ve koruyucu
straforu tikanmaya kars! tizerine koyunuz.

Conncot the shower channel to the installation
ard put the protective styropor on ti in case of
blockage.

Seramik yapistiricisini alana yayiniz.
Spread the ceramic adhesive to the surface.

Dizeltme betonunun meyilini dus kanalina

dogru min %1 egimle veriniz.

Bevel the slant of leveling concrete min 1%
towards shover channel.

=

Seramik uygulamasi tamamlanana kadar
koruyucu stroforu ¢ikarmayiniz.

Do not remove the protective styropor until the
ceramic application is completed.

Alt cikis sifon baglantisinda fermattir ve kova
ayni hizaya gelmelidir.
Odor Part and siphon must come into same line.

Diizeltme betonuna astar siiriiniiz. izolasyon
bandini metal-beton birlesimine yapistiriniz.*

Apply priming coat to leveling concrete. Adhere
the isolation tape to the metal-concrete.”

Koruyucu stroforu ¢ikararak metal gergeveyi
yerlestiriniz.

Remove the protective styropor and place the
metal sash.

Alt ¢cikis baglantisi icin kat betonunu karot ile
min 120 mm capinda kesiniz.

Drill the concrete with the help of drilling core
for the pipe connection.

Tim alana min 2 kat siirme izolasyon ile
yalitim yapiniz.

Insulate the whole surface min 2 layer with
sliding isolation.

Koruyucu stroforu gikararak metal gergeveyi
kademeli ayar pargalarinin kodunu terazi ile
her noktadan ayarlayiniz.

Remove the protective styropor and adjust the
level gradual parts from each point.

Slikon ya da derz ile metal gergeveyi
sabitleyiniz.

Fix the metal sash with silicon or joint.
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Ayar isleminden sonra kapag yerlestiriniz.
After the adjustment process place the cover.

Sifonu, kullanim sikligina gére anahtar
yardimiyla cikararak temizleyiniz.

Temizlenen hazneye sifonu bosluksuz
yerlestiriniz.

Place the siphon to the cleaned tankwithout
leaving a blank.



MONTAJ VE UYGULAMA MONTAGE AND APPLICATION

ClV]i}

Yandan Cikish Dus Kanali Uygulama Adimlari Sideward Output Applicaton Steps

=l

—~

proline serisi / series

Yiikseklik ayar setini sabitlemek igin kanal
icinden delik aginiz.

Make a hole from the inside of channel to fix
Adjust height adjusting set with scale according height adjusting sets

to the ground level. Each step is 2mm.

Sifonu gévdeye monte ediniz. Yiikseklik ayar setini zemin kotuna gore terazi

Assemble siphon to metal insulation subcase. 1€ ayarlayiniz. Her kademe 2 mmdir.

Ozel strafor dubeliyle ayar setini sabitleyiniz.
Fix the adjusting set with special styropor
dowel. (opsiyonel)

Alttanan Cikigli Dus Kanali Uygulama Adimlari \Vertical Output Application Steps

Yalitim bitimli metal kasay ayar setine oturtunuz.
Place the insulation-finish metal case to the
adjusting set.

Alt ¢ikig sifon baglantisinda fermatiir ve kova
ayni hizaya gelmelidir.
Odor Part and siphon must come into same line.

Ayar setini delik 6ncesi isaretleyiniz.
Please tick height adjustment set before hole.

Sonraki Uygulama Adimlari Other Steps

Diizeltme betonuna astar striiniiz. izolasyon
bandini metal-beton birlesimine yapistiriniz.*

Dus kanalini tesisata baglayiniz ve koruyucu
straforu tikanmaya karsi tizerine koyunuz.
Conncot the shower channel to the installation
ard put the protective styropor on ti in case of
blockage. -

Diizeltme betonunun meyilini dus kanalina
dogru min %1 egimle veriniz.

Apply priming coat to leveling concrete. Adhere
the isolation tape to the metal-concrete.”

Bevel the slant of leveling concrete min 1%
towards shover channel.

Alt ¢ikis baglantisi igin kat betonunu karot ile
min 120 mm ¢apinda kesiniz.

Drill the concrete with the help of drilling core
for the pipe connection.

Tum alana min 2 kat slirme izolasyon ile
yalitim yapiniz.

Insulate the whole surface min 2 layer with
sliding isolation.

Koruyucu stroforu gikararak metal gerceveyi
yerlestiriniz.

Seramik yapistiricisini alana yayiniz.
Spread the ceramic adhesive to the surface.

Seramik uygulamasi tamamlanana kadar
koruyucu stroforu gikarmayiniz.

Do not remove the protective styropor until the
ceramic application is completed.

Remove the protective styropor and place the
metal sash.

Koruyucu stroforu gikararak metal gergeveyi
kademeli ayar pargalarinin kodunu terazi ile
her noktadan ayarlayiniz.

Remove the protective styropor and adjust the
level gradual parts from each point.

Ayar isleminden sonra kapag! yerlestiriniz.
After the adjustment process place the cover.

Slikon ya da derz ile metal gerceveyi
sabitleyiniz.(Compactline serisi harig)

Sifonu, kullanim sikhigina gére anahtar
yardimiyla ¢ikararak temizleyiniz.

Fix the metal sash with silicon or joint.
(Not compactline series)

Temizlenen hazneye sifonu bosluksuz
yerlestiriniz.

Place the siphon to the cleaned tankwithout
leaving a blank.
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kesilebilir kapak
cuttable cover

uygulamada tesviye betonuyla kilittenmeyi
saglayan patentli spirograf flans

patented spirograf flanse ducts enabling locking
on the leveling concrete in application

yuksek kapasiteli, kolay temizlenebilen S sifon
high capasity, easily cleanable S siphon

KOLAY UYGULANABILEN
EKONOMIK COZUMLER

SHOWER CHANNELS

serisi/series

EASY MONTAGE ECONOMIC SOLUTIONS




DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS

TRENDLINE FORM-A TDK 1100 (Kendinden fileli) 3 mm masif

olcu (cm)
dimension

40

60

80

yuzey
surface

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

TDK.11 H:60 mm Yandan Cikish /

yandan cikish
60 mm / 42 | dak.

side outlet

TDK.11.1100.40.1.S.1
TDK.11.1100.40.2.8.M
TDK.11.1100.40.3.M.G

TDK.11.1100.60.1.S.1
TDK.11.1100.60.2.S.M
TDK.11.1100.60.3.M.G

TDK.11.1100.80.1.S.1
TDK.11.1100.80.2.8.M
TDK.11.1100.80.3.M.G

Temizlik gerektirmeyen ylksek kapasiteli S sifon detayi

TDK.12 H:30/80 mm Alttan Cikigli /

Temizlik gerektirmeyen ylksek kapasiteli S sifon detayi

alttan cikish

30/80 mm / 48 | dak.

vertical outlet

TDK.12.1100.40.1.S.1
TDK.12.1100.40.2.8.M
TDK.12.1100.40.3.M.G

TDK.12.1100.60.1.S.1
TDK.12.1100.60.2.S.M
TDK.12.1100.60.3.M.G

TDK.12.1100.80.1.S.1
TDK.12.1100.80.2.8.M
TDK.12.1100.80.3.M.G

TRENDLINE CHROMA TDK 1200 (Kendinden fileli) 1,5 mm

yandan cikish
60 mm / 42 | dak.

olcu (cm)
dimension

40

60

80

yuzey
surface

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

SATINE / SATINOX
S.AYNA/MIRROR
AYNAALTIN / GOLD

side outlet

TDK.11.1200.40.1.S.1
TDK.11.1200.40.2.8.M
TDK.11.1200.40.3.M.G

TDK.11.1200.60.1.S.1
TDK.11.1200.60.2.8.M
TDK.11.1200.60.3.M.G

TDK.11.1200.80.1.S.1
TDK.11.1200.80.2.8.M
TDK.11.1200.80.3.M.G

alttan cikish

30/80 mm / 48 | dak.

vertical outlet

TDK.12.1200.40.1.S.1
TDK.12.1200.40.2.8.M
TDK.12.1200.40.3.M.G

TDK.12.1200.60.1.S.
TDK.12.1200.60.2.8.M
TDK.12.1200.60.3.M.G

TDK.12.1200.80.1.S.
TDK.12.1200.80.2.S.M
TDK.12.1200.80.3.M.G

M
123
135

142
154
166

182
194
206

68
88
103

85
105
120

99
119
134

V)il

kesilebilir Sl

N T RUVHCATE]

yandan cikish
80 mm / 60 | dak.

side outlet

TDK.9.1100.40.1.S.1
TDK.9.1100.40.2.8.M
TDK.9.1100.40.3.M.G

TDK.9.1100.60.1.S.1
TDK.9.1100.60.2.8.M
TDK.9.1100.60.3.M.G

TDK.9.1100.80.1.8.1
TDK.9.1100.80.2.8.M
TDK.9.1100.80.3.M.G

cuttable size

fiyat

123
135
147

154
166
178

194
206
218

kesilebilir Sl

SN TRUV

cuttable size

yandan cikish
80 mm / 60 | dak.

side outlet

TDK.9.1200.40.1.S.1
TDK.9.1200.40.2.8.M
TDK.9.1200.40.3.M.G

TDK.9.1200.60.1.S.1
TDK.9.1200.60.2.8.M
TDK.9.1200.60.3.M.G

TDK.9.1200.80.1.S.1
TDK.9.1200.80.2.8.M
TDK.9.1200.80.3.M.G

fiyat

80
100
115

97
117
132

1M
131
146

Evimetal, yikanma alanlari igin kolay uygulanabilen, son derece hijyenik ve ekonomik iiriinler tasarliyor. Evimetal'in patentli Griini TrendLine dus kanall,
modern yikanma alanlarinda kolay uygulama ve saglikli ¢goziimler isteyenler igin tasarlandi.Evimetalin Tim dus Kanallari gibi Duvardni ve Dusortasi kullanilabilen
TrendLine dus kanallari,istenilen dlgtide yerinde kesilerek duvardan duvara kullanilabilmektedir
Hijyenik ve Etkileyici : Dus Kanallarinda Kapak altinda toplanan kirler Dug Kanallarinda Temizligi zorlastirirken TrendLine ile zor ve ulagilamayan noktalar kalmiyor.
Evimetal kolay ve saglikli yikanma alanlari saglayan TrendLine dus kanallarinda Orta kapaga entegre kolay gikarilabilen Patentli sag / artik tutucu ve bakim gerektirmey-
en ylksek kapasiteli S sifon ile yikanma alanlarinin tahliyesinde standartlari yeniden belirliyor.
Evimetal designs facilitated, utterly hygienic and economic products for showering places. TrendLine shower channel, a patented product of Evimetal, is
designed for those who want easy and healthy solutions for modern showers. As like all other Evimetal shower channels, TrendLine might be used in front of floors

or middle of showers. Those channels might be reshaped to required size and might be used floor to floor.

Hygienic and Impressive: While all the dirts accumulated under shower channel covers makes it difficult to clean those places, TrendLine makes it much easier to

reach all points.
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DUS KANALLARI SHOWER CHANNELS @ n
TRENDLINE UYGULAMA KESIT DETAYl APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi
covering material

izolasyon katmani
insulation layer

kendinden fileli yalitim flansi
Selfmeshed insulating flange

tesviye betonu / levelling concrete

déseme betonu / covering concrete

A — *Standart 6lcii / Size : 40-60-80
TRENDLINE URUN AGILIM SEMASI ASSEMBLY ooy | Sutace 1.6, 2.5M-3M.G
TrendLine temizlik kapagi K.1100.1.S.1
TrendLine cleaning cover \
sac tutucu Y.8084 R
hair holder 3
TrendLine 1100 model kapak K.1100.40.1.S.|
TrendLine 1100 model cover K.1100.60.1.S.1/ K.1100.80.1.S.1
TrendLine bogaz kapak pargasi Y.8116
TrendLine cover connecting part
kare spirograf flansi Y.8117

square spirograf flanse

sifon baglanti pargasi Y.8080
syphon connection part

Siforh‘ Y.8081 (9 numarali sifon h:80mm)
Syphon Y.8082 (11 numarali sifon h:60mm)
Y.8086 (12 numaral sifon h:30/80mm)

UYGULAMA KESIiT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

400~600-800 mm

400~600-800 mm
320

400~600-800 mm

—— e—

150
B

388
fwm l ?
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o> 150

tdk.9 teknik ¢izim tdk.11 teknik ¢izim tdk.12 teknik ¢izim

TrendLine serisi sifon secenekleri/ TrendLine series siphon options

v H:30/80 mm v H:60 v H:80
: mm . mm
Y.8082 Y.8081
Y.8086
*Debi tek sifon ile 48 |/ dak. *Debi tek sifon ile 42/ dak. *Debi tek sifon ile 60/ dak.
*Debi ¢ift sifon ile 86 |/ dak. *Debi ¢ift sifon ile 78/ dak. *Debi cift sifon ile 112/ dak.
*Flow: With one siphon 48 1/ min *Flow: With one siphon 42 / min Flow: With one siphon 60/ min
*Flow: With two siphon 86 | / min *Flow: With two siphon 78 / min *Flow: With two siphon 112/ min
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®
MONTAJ VE UYGULAMA MONTAGE AND APPLICATION n

Uygulama Segenekleri Application Options TrendLine serisi / series

Dus ortasi uygulama Duvar 6nii uygulama Uygulama yapilacak alani élglistini

Shower middle applications Wall front applications Belirleyerek toz ve artiklardan arindiriniz.
Setting the size and cleaning the shower area
from powder and waste.

Alttanan Cikish Dus Kanali Uygulama Adimlari Vertical Output Application Steps  Yandan Cikigl Dus Kanali Uygulama Adimlari Sideward Output Applicaton Steps

Alttan Cikis icin 125 mm Capinda karot ile Alt ¢cikish Lineer kanali zemin merkezine Yan ¢ikish Lineer kanali zemin merkezine Alt sifon grubunu tesisata baglayiniz.

beton Kesilmelidir. yerlestiriniz. yerlestiriniz. ('Yan Cikis EN 50)

Drill the concrete with the help of drilling Vertical outlet place the linear channel Side outlet place the linear channel Connect the plumbing ( Side Outlet / EN 50 )
core, for the pipe connection. center of floor. center of floor.

Koruyucu straforu gikararak seramik gévde Seramik uygulamasi tamamlanana

Duzeltme betonunun meyilini dus kanalina Dus alanina min. 2 kat stirme izolasyon
arasi mesafeyi Slglintiz. Gereken yiikseklige gére  kadar koruyucu straforu gikarmayiniz. dogru min %1 egimle veriniz. ile yalitim yapiniz.
cergeveyi kenarda bulunan isaretlerden kesiniz. Do not remove the protective styropor Bevel the slant of leveling concrete min. 1% Insulate the shower area min. 2 layer
Remove the protective styropor and measure until the ceramic application is towards shower channel - With sliding isolation.
the blank between ceramic tile. completed. |

N

Koruyucu kapak tim agamalarda takil Seramik yapistiricisini alana yayiniz. Seramik uygulamasini kapak genisliginde Kapagi klavuz yardimi ile alan uzunluguna
olmaldir. Spread the ceramic adhesive to the surface.  tamamlayarak net kapak uzunluk gore kesiniz.

Protective cover should be installed at OlguslinG belirleyiniz. Cut Cover by length of the field. ( with guide )
all stages. Finishing the ceramic application.

After determine the net cover sizes.

Kapak altina Yapistirici stirerek klavuz yardimi Kullanim sikligina gére Anahtar yardimi ile
ile kapag! yerlestiriniz. Patentli ters acili kanallar  dikey kapag gikartiniz. Sag tutucuyu
kilittenmeyi saglayacaktir. kolayca temizleyerek tekrar yerine takiniz.

Apply adhesives under cover, place the
cover on. ( with guide ) Patented reverse
angled channels it will provide deadlock.

Remove the cover with the help of Switch
according to your use. Easily clearing Hair
holder and put again.
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linearis meyil ve dusuk kod profili linear slope and kot profile

Linearis kolay uygulama ve miukemmel bitig
detayi saglayan paslanmaz gelik meyil
profilidir.

Tim yikanma alanlarinda kullanilabilir.

Sag ve sol igin ayri ayr tg farkh

ylzeyde Uretilmektedir.

The one thing that provides the slope. easy
application and perfect edge details of
Evimetal, is the stainless steel slope profile.
All shower area can be used

{ize 100 cm sag 100 cm sol 150 cm sag 150 cm sol
y ; y 100 cm right 100 cm left 150 cm right 150 cm left
SUEES 13 mm/ 28 mm 13 mm/ 28 mm 13 mm /35 mm 13 mm/ 35 mm

fiyat
€

SATINE / SATINOX LMP.R.100.100.1.S.1 LMP.L.100.100.1.S.1 LMP.R.100.150.1.S.I LMP.L.100.150.1.S.1 32
LMP.100 | | S:AYNA/MIRROR LMP.R.100.100.2.8.M LMP.L.100.100.2.5.M LMP.R.100.150.2..M LMP.L.100.150.2.5.M 40
: SINA LR R.100.100.2.S. L.100.100.2.S. R.100.150.2.5. L.100.150.2.8.

LMP.R.100.100.3.M.G LMP.L.100.100.3.M.G LMP.R.100.150.3.M.G LMP.L.100.150.3.M.G 48

250 cm

kod yuzey 250 cm egimsiz dus profili / no slope shower profile
code surface P g S P / P P

SATINE / SATINOX LMP.120.250.1.S.1 Sag ve Sol Kullanima . . . .
LMP.120 S. AYNA / MIRROR LMP.120.250.2..M Uygundur. Dus alanina gére yerinde kesilerek uygulanabilir.
ALTIN / GOLD LMP.120.250.3.M.G Suitable for right and left.

MUKEMMEL DETAYLAR

APPLICATION HELPERS

PERFECT DETAILS




UYGULAMA YARDIMCILARI APPLICATION HELPERS n °

meyil profili uygulama adimlan slope profile application steps

APPLICATION HELPERS
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1-Meyil profili 100 cm de 14 mm e@ime gore Uretilmistir. E§im betonu dokilmeden 6nce, metal kasa meyil profilinin delikli kismiyla, banyo genel alaninda
kullanilan seramik ise, izolasyon ve yapistirici kalinligi (4-5 mm) hesap edilerek (detay: resim 1,) meyil profilinin Gst kismina esitlenmelidir.

2-Meyil profili izolasyondan sonra seramik uygulamasiyla birlikte kullanilacaktir. Meyil profilinin i¢ kisminda bulunan koruyucu film uygulama tamamlanana
kadar sokilmemelidir. Meyil profilinin dncesinde kullanimi mastar amachdir, egim betonu dokildikten hemen sonra gikariimali ve temizlenerek muhafaza
edilmelidir.

3- izolasyon éncesi astar siiriiimeli ve 2 kat izolasyon tiim alana yapilmaldir.

4- izolasyon sonrasi banyo genel mekanindan baslayarak meyil profili ile seramik uygulamasi tamamlanmalidir.

harici cerceve external frame

Ol (cm) yuzey Urin kodu fiyat
dimension surface product code €
30 SATINE / SATINOX £ CHC.30.1.8.l 9
50 SATINE / SATINOX [ CHC.50.1.S.1 12
60 SATINE / SATINOX & CHC.60.1.8.l 14
Uygulama sonrasi olusan bitis hatalarinin gizlenmesi igin kullanilan
harici gergevedir.
. Used to hide finish problems after application.
70 SATINE / SATINOX = CHC.70.1.8.1 16
80 SATINE / SATINOX & CHC.80.1.8.l 18
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iZOLASYON DETAYLARI

TEKSTIL YALITIM MEMBRANI
WATERPROOF (SEALING) MEMBRANE

ISOLATION DETAILS

TEKSTIL MEMBRAN UYGULAMA KESIT DET,

DUVAR / WALL YER / FLOOR

Seramik/Cerami

hin-set mortar

\_(almm baglantisi Yapistirici

Ust tiste olmalidir. Thin-set mortar
Sealing membrane

(overlapping at the seam)

o

Yaltim baglantisi

Ust tiste olmalidir.
Sealing membrane
(overlapping at the seam)

Yapistirici / Thin-set moj Yapistirici / Thin-set mo

1 WATERPROOF (SEALING) MEMBRANE CROSS SECTION DETAILS

Seramik
Ceramic tiles

tape/flashing

P

Sivi Yapistiric
Fluid applied sealant
Adhesive

r

UYGULAMA DE 1 / APPLICATION DETAIL

Yapigtirict / Thin-set mortar

Screet/concrete

= Thin-set morta ¥
g W Cracks a/“
e




iZOLASYON DETAYLARI ISOLATION DETAILS

TEKSTIL YALITIM MEMBRANI \WWATERPROOF [SEALING) MEMBRANE

Tekstil yalitim membrani ) Tekstil yalitim membrani - Dis Kése Tekstil yalitim membrani - I¢ Kdse
‘ TYM.105 ‘ Waterproof (sealing) membrane 1x30mt. | |19€ mt TYM.106 Waterproof (sealing) membrane - Outer edge 9€ad. TYMA07 \Waterproof (sealing) membrane - Inner edge 9€ad.
Yalitim bitimli metal kasa ile tesviye betonunun birlesme noktasinda
kullanilir. izolasyona yardimcidir. Tiim diriinlerde kullaniimasi tavsiye
edilir.
The isolation ending metal case and grading concrete are used in the
intersection point. It helps isolating. Adviced for use in all products.
‘ BTL.LS.230 H ;2 cm :ineer zﬁz.geq S|Ide"baﬂ|: bandi H 11€/mt. ‘
Tekstil yalitim mebrani Boru Manseti Tekstil yalitim mebrani Kenar Bandi 70 (Z; e ‘so-am; = K band
x40 cm yer suzgeci sizdirmazlik bandi
‘TYM'108‘Waterproof (sealing) membrane pipe collar 12x 12 om|6€ ad. ‘TYM'wg‘Waterproof (sealing) membrane edge band |126m X 50mt, 4€mt ‘ BTL.YS.40.40 H 40x40 om floor drain isolation band H 16€/ad. ‘

DUVAR UYGULAMA / WALL APPLICATION

I 1.Adim

-Tekstil membranlari yalitilacak zemin élgiilerine gore
kesiniz.

Step 1
- Trim sealing membrane to the size of the subfl oor/
wall to be sealed/waterproofed.

2.Adim

-Fayans yapistiricisini (C2 tipi) talimata gére karistirip
4mm lik tarak mala ile yalitilacak ylzeye gekin.
-Yapistiricin esit seviyede gekilmis olmalidir.

Step 2

- Stir tile mortar (C2 type) according to manufacturer’'s
guidelines. Apply with a 5/32”x5/32"(4mm) tooth trowel.
- It is important to achieve an even mortar thickness.

3.Adim

-Tekstil membrani uygulama yerine gére (6zel veya
genel) yukaridan asagiya dogru ve ortadan kenarlara
dogru olacak sekilde duvara yerlestiriniz.

Step 3

| - Apply the membrane according to the job specification
domestic or commercial / public buildings - on the wall
from top to the bottom and from the center to the edges.

4.Adim Ozel bdligeler

-Tekstil membranlarin tst tste geldigi bolimde min.

5 cm'lik kat payi olmalidir. Hava kabarcigi ve katianma
olusmamalidir, fazla yapistiriclyl mala yardimiyla disari
cikariniz. Malayi gekerek koseleri diizleyiniz.

Step 4: Domestic area: Avoid air pockets and wrinkleg
and make sure that the overlapping seams are 2 inche
(5 cm)minimum. Remove excess tile mortar at the edges.

4.Adim Umumi bolgelerde:Birbirine yanasan ek
kismin tizerine gekecegimiz bant genisliginde sivi
yapistirici siriiniiz. Bélgeye yalitim bandini yaptiriniz.
Burada da kabarciklardan ve katlanmalardan kagininiz.
Step 4: Commercial/public area: Apply suffi cient fl
uid sealant at the butt seam area so that a waterproof
tape/fl ashing can be easily embedded on top of the butt|
seam in order to avoid any water/moisture penetration.

5.Adim: Tekstil membranin tzerine fayans yapistirici
slrtin ve fayans déseme islemine gegin.

Step 5: Apply tile mortar on the entire surface and
start tiling.

6.Adim:Zemin duvar gegis bolgelerine, duvari ve

| zemini kapsayacak sekilde silikon gekin.

Step 6: Transitions between wall to floor should be
2-sided sealed with silicone.

YER UYGULAMA / FLOOR APPLICATION

1.Adim

-Tekstil membranlari zemine uygun él¢ilerde kesiniz.

-Zemine uygun astar uygulandiktan sonra, 4 mm’lik tarak mala
ile yapistiriclyl zemine esit bir sekilde siiriiniiz.

Step 1

- Trim uncoupling membrane to the size of the floor being
covert.

- Prepare the floor with a suitable primer before applying the
mortar with a 5/32” x 5/32” (4 mm x 4 mm) tooth trowel

2.Adim

-Tekstil membranlari diizgiin ve koselere paralel bir sekilde
koselerden 5mm pay vererek yerlestirdikten sonra, kenarlara
dogru dlizgiin ve hava kabarciklari ve fazla malzeme tabakasi
olusmayacak sekilde tzerinden mala yardimiyla gekerek
duzluyoruz.

Step 2

- Install the uncoupling membrane in a very accurate way to
avoid all air pockets, excessive mortar, and over lapping at
the seam (butt seam only).

3.Adim

( Sadece Tekstil membranlar,yalitim bantlari ve kose yalitim
bantlari uygulamasi icin)

-Tekstil membrani désedikten sonra, kése yalitim bantlarini ve
yalitim bantlarini tekstil membran lizerine uygulama talimatlarina
uygun bigimde yapistiriniz.

Step 3 (only needed if sealing membranes, sealing/
waterproofing tapes and corner pieces are being used).

- After installation of the uncoupling membrane sealing tapes
and corner pieces are supposed to be installed on top of the
uncoupling membrane according to specification.

4.Adim

-Zeminde ayni zamanda yalitilacaksa, ek yerlerinde 5 mm ara
pay!i biraktiktan sonra, ek yerleri yalitim bantlari ve yalitim
malzemesi yapistirilarak yalitiimali.

-Fayans yapistiricisini ( en az C2 fayans yapistiricisi olmali )
karistirip 8 mm lik tarak mala ( veya fayans buyiikliglne uygun
mala kullanilarak) ile tekstil membranin tzerine cekiniz.
-Mozaik galismalarinda yiik dagilim tabakasina gore gekin.
-Artik beklemeden fayanslari yapistirma islemine gegebilirsiniz.

Step 4

- For waterproofing the floor all butt seams at the uncoupling
membrane should be separately sealed with a sealing tape or
other suitable coatings/ sealants.

- Stir tile mortar (at least C2 or similar quality) according to
manufacturer’s guide line and apply with a (8 mm x 8 mm) tooth
trowel (depending on the tile size) on top of the uncoupling
membrane.

<] - For mosaic tiles a separate load distribution layer is necessary
- Tiling can start immediately.

45






YUKSEK TAHLIYE KAPASITELI DUS SUZGECLERI / HIGH DISCHARGE CAPASITY SHOWER DRAIN E n -

koku onleyicili, paslanmaz 1zgarali yalitimli dus stizgeci
internal odor preventing, stainless grid insulated shower drain

61._8~90 mm

SDS.11.50.050.135.1.S.1

SDS.12.50.050.135.1.S.1

nova 050 - masif 3 mm greka 060 - masif 3 mm aqua 080 - masif 3 mm unica 300 natura 090
.y e 2 yandan cikigh alttan cikish fi yandan cikish .
iyat fiyat
Sleui femi yuzey 60 mm/421dak 30/80 mm/481dak ' 80mm/601dak Y
imension surface X X € X €
side outlet vertical outlet side outlet
nova 050 SATINE / SATINOX L‘ SDS.11.50.050.10.1.S.1 SDS.12.50.050.10.1.S.1 48 $DS.9.50.050.10.1.S.1 60
10x10 S.AYNA / MIRROR L | SDS.11.50.050.10.2.8.M SDS.12.50.050.10.2.8.M 56 $DS.9.50.050.10.2.5.M 68
AYNAALTIN/GOLD M| | SDS.11.50.050.10.3.M.G SDS.12.50.050.10.3.M.G 68 SDS.9.50.050.10.3.M.G 80
nova 050 SATINE / SATINOX ; SDS.11.50.050.15.1.S.1 SDS.12.50.050.15.1.8.1 64 $DS.9.50.050.15.1.S.1 76
15x15 S.AYNA / MIRROR L | SDS.11.50.050.15.2.8.M SDS.12.50.050.15.2.8.M 72 $DS.9.50.050.15.2.5.M 84
X AYNAALTIN/GOLD M || SDS.11.50.050.15.3.M.G SDS.12.50.050.15.3.M.G 84 SDS.9.50.050.15.3.M.G 96 o
SATINE / SATINOX SDS.11.50.060.10.1.S.1 SDS.12.50.060.10.1.8.1 48 $DS.9.50.060.10.1.S.1 60 aN
greka - oD
10x10 S.AYNA/ MIRROR L | SDS.11.50.060.10.2.8.M SDS.12.50.060.10.2.8.M 56 SDS.9.50.060.10.2.5.M 68 oV
AYNAALTIN/GOLD M || SDS.11.50.060.10.3.M.G SDS.12.50.060.10.3.M.G 68 $DS.9.50.060.10.3.M.G 80 ] §
w
greka 060 SATINE / SATINOX [ SDS.11.50.060.15.1.S.1 SDS.12.50.060.15.1.S.1 64 SDS.9.50.060.15.1.S.1 76
15x15 S.AYNA/ MIRROR ' || SDS.11.50.060.15.2..M SDS.12.50.060.15.2.5.M 72 $DS.9.50.060.15.2.5.M 84
X AYNAALTIN/GOLD [ | SDS.11.50.060.15.3.M.G SDS.12.50.060.15.3.M.G 84 $DS.9.50.060.15.3.M.G 96
aqua 080 SATINE / SATINOX | SDS.11.50.080.10.1.S.I SDS.12.50.050.10.1.S.1 48 SDS.9.50.080.10.1.S.1 60
10x10 S.AYNA / MIRROR .|| SDS.11.50.080.10.2.5.M SDS.12.50.050.10.2.8.M 56 $DS.9.50.080.10.2.5.M 68
X AYNAALTIN/GOLD [ || SDS.11.50.080.10.3.M.G SDS.12.50.050.10.3.M.G 68 $DS.9.50.080.10.3.M.G 80
SATINE / SATINOX = | SDS.11.50.080.15.1.S.1 SDS.12.50.080.15.1.S.1 64 SDS.9.50.080.15.1.S.1 76
aqua 080
15x15 S.AYNA/ MIRROR " SDS.11.50.080.15.2.5.M SDS.12.50.080.15.2.8.M 72 $DS.9.50.080.15.2.5.M 84
X AYNAALTIN/GOLD [ | SDS.11.50.080.15.3.M.G SDS.12.50.080.15.3.M.G 84 $DS.9.50.080.15.3.M.G 96
SATINE/SATINOX SDS.11.50.300.10.1.S.1 SDS.12.50.300.10.1.S.1 21 SDS.9.50.300.10.1.S.1 33
S.AYNA/S MIRROR SDS.11.50.300.10.2.8.M $DS.12.50.300.10.2.5.M 25 $DS.9.50.300.10.2.8.M 37
AYNAALTIN/M.GOLD SDS.11.50.300.10.3.M.G SDS.12.50.300.10.3.M.G 27 $DS.9.50.300.10.3.M.G 39
unica 300 SATINE ALTIN/S. GOLD SDS.11.50.300.10.4.S.G SDS.12.50.300.10.4.5.G 27 $DS.9.50.300.10.4.5.G 39
10x10 PARLAK/SHINE SDS.11.50.300.10.5.S.P SDS.12.50.300.10.5.S.P 21 $DS.9.50.300.10.5.8.P 33
AYNA BRONZ/M.BRONZE | SDS.11.50.300.10.6.M.B SDS.12.50.300.10.6.M.B 29 $DS.9.50.300.10.6.M.B 41
STN. BRONZ/S BRONZE | SDS.11.50.300.10.7.S.B $DS.12.50.300.10.7.S.B 29 $DS.9.50.300.10.7.S.B 41
A.SIYAH/M.ANTHRACITE | SDS.11.50.300.10.8.M.A SDS.12.50.300.10.8.M.A 29 $DS.9.50.300.10.8.M.A 41
STN.SIYAH/S.ANTHRACITE| | SDS.11.50.300.10.9.S.A SDS.12.50.300.10.9.S.A 29 $DS.9.50.300.10.9.S.A 41
SATINE/SATINOX SDS.11.50.300.15.1.S.1 SDS.12.50.300.15.1.S.1 27 SDS.9.50.300.15.1.8.1 39
S.AYNA/S MIRROR SDS.11.50.300.15.2.8.M $DS.12.50.300.15.2.5.M 31 $DS.9.50.300.15.2.8.M 43
AYNAALTIN/M.GOLD SDS.11.50.300.15.M.G SDS.12.50.300.15.3.M.G 33 $DS.9.50.300.15.3.M.G 45
. SATINE ALTIN/S. GOLD SDS.11.50.300.15.4.S.G SDS.12.50.300.15.4.5.G 33 $DS.9.50.300.15.4.8.G 45
unica 300 PARLAK/SHINE SDS.11.50.300.15.5..P SDS.12.50.300.15.5.S.P 27 $DS.9.50.300.15.5.8.P 39
15x15 AYNA BRONZ/M.BRONZE | SDS.11.50.300.15.6.M.B SDS.12.50.300.15.6.M.B 35 SDS.9.50.300.15.6.M.B 47
STN. BRONZ/S BRONZE | SDS.11.50.300.15.7.S.B $DS.12.50.300.15.7.S.B 35 $DS.9.50.300.15.7.S.B 47
ASIYAH/M.ANTHRACITE | SDS.11.50.300.15.8.M.A SDS.12.50.300.15.8.M.A 35 $DS.9.50.300.15.8.M.A 47
STN.SIYAH/S.ANTHRACITE | SDS.11.50.300.15.9.S.A SDS.12.50.300.15.9.S.A 35 $DS.9.50.300.15.9.S.A 47
natura 090 KENDI KAPLAMANIZ
15x15 ILE KULLANILIR. SDS.11.50.090.15.1.S.1 SDS.12.50.090.15.1.8.1 64 $DS.9.50.090.15.1.S.1 76

W\ 3

BTL.YS. 40.40 - izolasyon sizdirmazlk bandi : 16 euro Yuvarlak dus slzgeclerinde 15x15 fiyatlari gecerlidir. / For the round drain available 15x15 prices.

Y.8099 - bogaz uzatma pargasi 110 mm : 5,7 euro
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DUS SUZGECLERI sHOWER DRAIN @ n@

SPIROGRAF UYGULAMA KESIT DETAYI / APPLICATION CROSS SECTION DETAILS

kaplama malzemesi
covering material

yapistirici
adhesive

izolasyon katmani
insulation layer

kendinden fileli yalitim flang!
Selfmeshed insulating flange

tesviye betonu
levelling concrete

doéseme betonu
covering concrete

SPIROGRAF SUZGEG AGILIM SEMASI / ASSEMBLY

Uygulama igin koruyucu kapak Y.8115.100

Protective cover for application

Kapak K.050.10.1. > X
Cover =
Sag tutucu

Hair holder Y.8084 ﬂvf ?7’

Kesilebilir ve ayarlanabilir gerceve Y.8063.10

Frame Y.8063.15

Yuvarlak spirograf flang Y.8100

Circle spirograf flange

S sifon yan cikisli (11) Y.8082
S syphon
S sifon yan ¢ikisli (9) Y.8081
S syphon
S sifon alttan gikigh (12) Y.8086
S syphon

TEKNIK CiziM / TECHNICAL DRAWING

24 8~90 mm

61 _8~90 mm

367 125
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MONTAJ VE UYGULAMA MONTAGE AND APPLICATION

Yer Siizgeci Uygulama Adimlari

Uygulama yapilacak alani toz ve artiklardan
arindiriniz.

Claning the shower area from powder and
waste.

Alt sifon grubunu tesisata baglayiniz.
('Yan Cikis EN 50)

Connect the plumbing

( Side Outlet / EN 50 )

Tesviye betonunun meyilini siizgece dogru min %1
edim ile veriniz. Tim alanda tesviye betonuna
astar ve sonrasinda izolasyon uygulamasi yapiniz.
Slope the slant of leveling concrete min.1%
towards shower channel. Apply priming and
isolation coat to leveling concrete.

Tamir Harci lle Bogluk Kalmayacak ve Spirograf
Kanallardan tasacak Sekilde Dolgu Yapiniz.
Repair mortar must be flush with the spirograf
edge.

s 3

Koruyucu straforu ¢ikararak seramik gévde
aras| mesafeyi dlgiinliz. Gereken yikseklige
gore cerceveyi kenarda bulunan isaretlerden
kesiniz.
Remove the
measure the blank between ceramic tile.

protective  styropor and

Alttan Cikis icin 125 mm Capinda karot ile
beton Kesilmelidir.

Drill the concrete with the help of drilling
core, for the pipe connection

o

Koruyucu kapagi cikararak cergeveyi
takiniz.
Remove the protective and put the frame.

-

Alt sifon grubunu tesisata baglayiniz.
(Alt ¢cikis Capi EN 50)

Connect the plumbing

(Vertical Outlet / EN 50 )

Dus alanina min 2 kat slirme izolasyon lle
yalitim yapiniz.

Insulate the shower area min. 2 layer

With sliding isolation.

S

Koruyucu straforu gikararak seramik gévde

arasi mesafeyi ol z. Gereken yiikseklige gore
cerceveyi kenarda bulunan isaretlerden kesiniz.
Remove the protective styropor and measure
the blank between ceramic tile. Cut the frame.

Metal kapagi yerlestiriniz.
Install the metal cover.

Kullanim sikhgina gére Anahtar yardimi ile
kapag! ¢ikartiniz.

Remove the cover with the help of Switch
according to your use.

Tum alana min 2 kat slirme izolasyon ile
yahtim yapiniz.
Insulate the whole surface min. 2 layer with
sliding isolation.

Dus alanin haricinde seramik uygulamasini
tamamlayiniz.

Complete ceramic application.

(except for the shower area)

Dus alani diginda seramik uygulamasini
tamamlayiniz.

Complete ceramic application.

(except for the shower area)

Dus alanina min 2 kat siirme izolasyon lle
yalitim yapiniz.

Insulate the shower area min. 2 layer

With sliding isolation.

Seramik uygulamasini slizgece dogru egim
vererek tamamlayiniz. Derz yada mastik ile
sabitleyiniz.

Ceramic application is completed. Fix frame
with joint ormastic.

montaj adim alttan ¢ikis

Tamir Harcl Ile Bosluk Kalmayacak ve Spirograf
Kanallardan tasacak Sekilde Dolgu Yapiniz.
Repair mortar must be flush with the spirograf

Metal kapagi yerlestiriniz.
Install the metal cover.

Dus alani disinda Seramik uygulamasini
tamamlayiniz.

Complete ceramic application.

(except for the shower area)

Koruyucu kapagi
Takiniz.
Remove the protective and put the frame.

cikararak gerceveyi

Sac tutucuyu kolayca temizleyerek tekrar
yerine takiniz..
Easily clearing Hair holder and put again.

Seramik uygulamasini siizgece dogru egim
vererek tamamlayiniz. Derz yada mastik ile
sabitleyiniz.

Ceramic application is completed. Fix frame
with joint ormastic.
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Her y6ne hassas ayarlanabilen

patentli eksantrik stizgeg bashgi Y.8115.100
Uygulama igin koruyucu kapak ‘
360° 360° Protective cover for application
At m Kapak K.300.10.1 -
|=|||) Cover

4

Y.8061
uzatma pargasi

ECCENTRIC ECCENTRIC extension part

Kolay temizlenebilir koku fermaturt
Easy cleaning odor part Y8062 - Y.8099
Duvar 6ni kullanima uygun yiksek Y.8063.100 ‘
debiye sahip eksantrik patentli alt gévde Yiikseklik ayar pargasi Y.8063.150
| Height adjustment part  yyyariak /Round — Y.8063.135

Flans kilitteme vidalari Y.8067
Flansh screws -

Y.8064

Dahili contal patentli eksantrik donus
saglayan izolasyon kilitteme flansi
Insulation lock flange with eccentric adjustment part

Y.8066 Yalitim bitimli alttan EN 50-70 ve 100
— baglanti tek gévdede
50-70 ve 100 mm one siphone
Patentli duvar 6ni
uygulamasina uygun alt kasa
Patented subcase for wall
front application

Yalitim bitimli yandan 50 ¢ikigli alt kasa
Subcase with insulation piece

Y.8065

DUVAR ONU KULLANIMA UYGUN

o - Evimetal quadrato serisi yer slizgegleri standart 3 mm masif kapak, farkli detay

YONU AYARLANABILIR BASLIK - - - . . . " .

o ¢OzUmleri, 6zel koku fermatiri ve eksantrik ayar sistemiyle son derece dnemli
EKSANTRIK IZOLASYON FLANSI

PO Ta 18 olankoku, izolasyon, montaj ve yiksel beklentilere tam ¢dzim sunuyor. Evimetal

tesisat stizgegleri yalitim etekli, kare ve yuvarlak kapak

secenekleri, klasik slzgeclerde ise kdse ve kare secenekleriyle sunulmaktadir.

Evimetal quadrato series floor drains offer exact solution to high expectations,
3 mm massive cover, different detailed solutions, special odor
part , with eccentric adjustment system odor, insulation and assembly that's
SUITABLE FOR USE IN FRONT OF most significant. Evimetal installation drains are offered with insulation skirted,
THE WALL FLANGE WITH ECCENTRIC square and round cover alternatives, edge and square alternatives in classical

ADJUSTMENT PART HIGH FLOW .
drains

Seramik
Ceramic

Evimetal izolasyon banti
Evimetal insulation band

Duvar 6ni uygulamaya uygun alt kasa
Subcase avaibldefor wall front application

izolasyon katmani
Insulation layer

Yapistirici
Adhesive

UYGULAMA KESIT DETAYI APPLICATION SECTION DETAIL

( |




KARE SUZGECLER SQUARE FLOOR DRAINS

yalitimlh, koku 6nleyicili, paslanmaz i1zgarali kare yer stizgeci (masif kapak 3 mm)
Insulated, odor preventing, stainless grid floor drain massve cover 3 mm)

Duvar 6ni kullanima uygun yiksek

Her y6ne hassas ayarlanabilen ; ! 1 !
debiye sahip patentli alt govde

patentli eksantrik stizge¢ bashgi

360° 360°

ECCENTRIC ‘

10x10 yandan ¢ikisli

10x10/sidelonti 10x10 alttan cikisli

ECCENTRIC

10x10 vertical outlet

natura 090

nova 050 - masif 3 mm greka 060 - masif 3 mm aqua 080 - masif 3 mm unica 300
- - fiyat
‘grlr?g] ic.':r,] yuzey yandan 50 cikisll  ajttan 50/70/100 cikish )el
surface side outlet vertical outlet
nova 050 SATINE/ SATINOX = || Y¥8.1.50.050.10.1..1 YYS.3.50.050.10.1.S.1 48
10x10 S.AYNA/MIRROR L | YYS.1.50.050.10.2.5.M YYS.3.50.050.10.2.5.M 56
AYNAALTIN/GOLD M || vys.1.50.050.10.3.M.G YYS.3.50.050.10.3.M.G 68
nova 050 SATINE / SATINOX [ || YY8.1.50.050.15.1.8.1 YYS.3.50.050.15.1.5.1 64
15x15 S.AYNA/MIRROR L | YYS.1.50.050.15.2.5.M YYS.3.50.050.15.2.5.M 72
X AYNAALTIN/GOLD M || YYS.1.50.050.15.3.M.G YYS.3.50.050.15.3.M.G 84
greka 060 SATINE / SATINOX [ || YYS.1.50.060.10.1.5.I YYS.3.50.060.10.1.S.1 48
10x10 SAYNA/MIRROR & | YYS.1.50.060.10.2.5.M YYS.3.50.060.10.2.S.M 56
AYNAALTIN/GOLD || YYS.1.50.060.10.3.M.G YYS.3.50.060.10.3.M.G 68
greka 060 SATINE / SATINOX || YYS.1.50.060.15.1.S.I YYS.3.50.060.15.1.S.1 64
15x15 S.AYNA/MIRROR ' || YYS.1.50.060.15.2.5.M YYS.3.50.060.15.2.5.M 72
AYNAALTIN/GOLD [ || YYS.1.50.060.15.3.M.G YYS.3.50.060.15.3.M.G 84
aqua 080 SATINE / SATINOX [ || YYS.1.50.080.10.1.S.1 YYS.3.50.080.10.1.S.1 48 640 o SRR i B
10x10 S.AYNA/MIRROR . || YYS.1.50.080.10.2.5.M YYS.3.50.080.10.2.5.M 56 B i
AYNAALTIN/GOLD [ || YYS.1.50.080.10.3.M.G YYS.3.50.080.10.3.M.G 68
aqua 080 SATINE / SATINOX  [Z || YYS.1.50.080.15.1.S.1 YYS.3.50.080.15.1.S.1 64
15x15 SAYNA/MIRROR 7| YYS.1.50.080.15.2.5.M YYS.3.50.080.15.2.5.M 72
X AYNAALTIN/GOLD [ || YYS.1.50.080.15.3.M.G YYS.3.50.080.15.3.M.G 84
SATINE/SATINOX YYS.1.50.300.10.1.S.1 YYS.3.50.300.10.1.S.1 21
S.AYNA/S MIRROR YYS.1.50.300.10.2.8.M YYS.3.50.300.10.2.8.M 25
AYNAALTIN/M.GOLD YYS.1.50.300.10.3.M.G YYS.3.50.300.10.3.M.G 27
unica 300 SATINE ALTIN/S. GOLD YYS.1.50.300.10.4.8.G YYS.3.50.300.10.4.8.G 27
10x10 PARLAK/SHINE YYS.1.50.300.10.5.S.P YYS.3.50.300.10.5.S.P 21
AYNA BRONZ/M.BRONZE | | YYS.1.50.300.10.6.M.B YYS.3.50.300.10.6.M.B 29
STN. BRONZ/S.BRONZE || YYS.1.50.300.10.7.S.B YYS.3.50.300.10.7.S.B 29
ASIYAH/M ANTHRACITE || YYS.1.50.300.10.8.M.A YYS.3.50.300.10.8.M.A 29
STN.SIYAH/S ANTHRACITE| | YYS.1.50.300.10.9.S.A YYS.3.50.300.10.9.S.A 29
SATINE/SATINOX YYS.1.50.300.15.1.S.1 YYS.3.50.300.15.1.S.1 27
S.AYNA/S MIRROR YYS.1.50.300.15.2.8.M YYS.3.50.300.15.2.8.M 30
AYNAALTIN/M.GOLD YYS.1.50.300.15.3.M.G YYS.3.50.300.15.3.M.G 33
. SATINE ALTIN/S. GOLD YYS.1.50.300.15.4.8.G YYS.3.50.300.15.4.8.G 33
unica 300 PARLAK/SHINE YYS.1.50.300.15.5.S.P YYS.3.50.300.15.5.S.P 27
15x15 AYNA BRONZ/M.BRONZE | | YYS.1.50.300.15.6.M.B YYS.3.50.300.15.6.M.B 35
STN. BRONZ/S.BRONZE || YYS.1.50.300.15.7.S.B YYS.3.50.300.15.7.S.B 35
ASIYAH/M ANTHRACITE || YYS.1.50.300.15.8.M.A YYS.3.50.300.15.8.M.A 35 o
STN.SIYAH/S ANTHRACITE| | YYS.1.50.300.15.9.S.A YYS.3.50.300.15.9.S.A 35 LENT00/110m,,¢
Yalitim bitimli alttan EN 50-70
natura 090 KENDI KAPLAMANIZ VS 50.09015.1 5.1 ve 100 baglant tek gévdede
15x15 ILE KULLANILIR. .1.50.090.15.1.8. YYS.3.50.090.15.1.S.1 64 50-70 ve 100 mm one siphone
btl .ys. iZOLASYON
40x40 SIZDIRMAZLIK BANDI BTL. YS.40.40 ISOLATION BAND 16
y.8099 BOGAZ UZATMA
PARCASI Y. 8099 EXTENSION PART 57
110 mm G
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YUVARLAK SUZGECLER ROUND FLOOR DRAINS

yalitiml, koku 6nleyicili,paslanmaz 1zgaral yuvarlak yer stizgeci
Insulated, odor preventing, stainless grid round floor drain

7 13,5 yandan cikisli / side outlet

13,5 alttan cikigh / vertical outlet

Her yoéne hassas ayarlanabilen
patentli eksantrik slizge¢ bashgi

360° 360°

ECCENTRIC

ECCENTRIC

Duvar 6nu kullanima uygun ylksek
debiye sahip patentli alt govde

90’

o
|

nova 050 greka 060 aqua 080
olct (cm) ylizey yandan 50 cikish  alttan 50/70/100 cikish  fiyat
dimension surface side outlet vertical outlet €
290 mm
nova 050 SATINE / SATINOX E YYS.1.50.050.135.1.S.1 YYS.3.50.050.135.1.S.1 64
#13.5 S.AYNA/MIRROR L | YYS.1.50.050.135.2.5.M YYS.3.50.050.135.2.5.M 72
’ AYNAALTIN/GOLD B | vys.1.50.050.135.3.M.G YYS.3.50.050.135.3.M.G 84
greka 060 SATINE / SATINOX I || vys.1.50.060.135.1.5.1 YYS.3.50.060.135.1.8.1 64
13.5 S.AYNA/ MIRROR L | YYS.1.50.060.135.2.5.M YYS.3.50.060.135.2.8.M 72
713, AYNAALTIN / GOLD YYS.1.50.060.135.3.M.G YYS.3.50.060.135.3.M.G 84 o3I
+ 65mm_ 4
aqua 080 SATINE / SATINOX YYS.1.50.080.135.1.S. YYS.3.50.080.135.1.S.1 64
SAYNA/MIRROR ' || YYS.1.50.080.135.2.5.M YYS.3.50.080.135.2.5.M 72 s -
13,5 3
719, AYNAALTIN/GOLD [ || YYS.1.50.080.135.3.M.G YYS.3.50.080.135.3.M.G 84 6smm g50mm
H v
ng%asogo N ANz YYS.1.50.090.135.1.5.1 YYS.3.50.090.135.1.8.1 64
, .
btl .ys. iZOLASYON
40x40 SIZDIRMAZLIK BANDI BTL. YS.40.40 ISOLATION BAND 16
y.8099 BOGAZ UZATMA G 50750 mm
110 mm PARCASI Y. 8099 EXTENSION PART 57 - '

i ZENT70/75 mip
L PEN100/110 mm

Yalitim bitimli alttan EN 50-70 ve 100 baglanti tek gdvdede
50-70 ve 100 mm one siphone



K6§E SUZGE(;LER CORNER FLOOR DRAINS n@

yalitimli, koku onleyicili,paslanmaz i1zgarali kése yer stizgeci
Insulated, odor preventing, stainless grid edge floor drain

35x25x25 yalitimli yanda

‘ SOOI S
2 g 3 / ) >?>,A%>'>‘
PARIARYNIAZAN ARG
nova 050 greka 060 aqua 080
Ol (cm) yuzey yandan 50 gikish  alttan 50/70/100 gikish  fiyat aciim semasi
dimension surface side outlet vertical outlet € assembly
nova 050 SATINE / SATINOX ©1YYS.1.50.050.35.25.1.S.1 || YYS.3.50.050.35.25.1.S.1 75
35x25x25 S.AYNA/MIRROR 7 YYS.1.50.050.35.25.2.8.M | YYS.3.50.050.35.25.2.8.M 83
AYNAALTIN/GOLD  [§ YYS.1.50.050.35.25.3.M.G || YYS.3.50.050.35.25.3.M.G 95
reka 060 SATINE / SATINOX | YYS.1.50.060.35.25.1.S.1 | YYS.3.50.060.35.25.1.S.1 75
%5X25X25 S.AYNA/ MIRROR ' YYS.1.50.060.35.25.2.5.M | | YYS.3.50.060.35.25.2.5.M 83 — Y.8115.100
AYNAALTIN/GOLD [ YYS.1.50.060.35.25.3.M.G | YYS.3.50.060.35.25.3.M.G 95 ‘ K 080.35.25.1.S
SATINE / SATINOX = | YYS.1.50.080.35.25.1.S. | YYS.3.50.080.35.25.1.S.| 75 Y.8061
22225?(82% S.AYNA/MIRROR = YYS.1.50.080.35.25.2.5.M | YYS.3.50.080.35.25.2.5.M 83 i
AYNAALTIN/GOLD ' 'YYS.1.50.080.35.25.3M.G | YYS.3.50.080.35.25.3.M.G 95 - Y.8062
‘ Y.8091
- Y.8067
& ; Duvar 6nl kullanima uygun yiksek i iy Y.8064
Her yéne hassas ayarlanabilen _ _ A uygun y BTL.YS. 40.40 izolasyon T
patentli eksantrik siizgeg baslgi debiye sahip patentli alt govde sizdirmazlik bandi 16 euro

90°
. 360° 360° : ﬁ Y.8099 bogaz uzatma
{rt A _|& pargasi 110 mm 5,7 euro Y 8066 Y 8065

AARE i
ECCENTRIC ECCENTRIC

TEKNIK DETAY TECHNICAL DETAIL

Yalitim bitimli alttan EN 50-70
ve 100 baglanti tek gbévdede
16-40 MM p g mimmemim 250mm .o 5 50-70 ve 100 mm one siphone

T 53




KLASIK SUZGECLER FLOOR DRAINS

koku 6nleyicili, paslanmaz 1zgarali klasik yer stizgeci
odor preventing, stainless grid classical floor drain

nova 050 - masif 3 mm

greka 060 - masif 3 mm

yandan 50 cikish
side outlet

KYS.1.50.050.10.1.8.1
KY$.1.50.050.10.2.8.M
KY$S.1.50.050.10.3.M.G

KY$.1.50.050.15.1.S.1
KYS.1.50.050.15.2.8.M
KYS.1.50.050.15.3.M.G

KYS.1.50.060.10.1.S.1
KYS.1.50.060.10.2.8.M
KY$S.1.50.060.10.3.M.G

KY$S.1.50.060.15.1.S.1
KYS.1.50.060.15.2.8.M
KYS.1.50.060.15.3.M.G

KYS.1.50.080.10.1.S.1
KYS.1.50.080.10.2.8.M
KYS.1.50.080.10.3.M.G

KYS.1.50.080.15.1.8.
KYS.1.50.080.15.2.8.M
KYS.1.50.080.15.3.M.G

KYS.1.50.300.10.1.S.1

KY$S.1.50.300.10.2.5.M
KY$S.1.50.300.10.3.M.G
KY$.1.50.300.10.4.S.G
KYS.1.50.300.10.5.8.P
KY$S.1.50.300.10.6.M.B
KYS.1.50.300.10.7.S.B
KYS.1.50.300.10.8.M.A

STN.SIYAH/S.ANTHRACITE | KYS.1.50.300.10.9.S.A

KYS.1.50.300.15.1.S.1

KYS.1.50.300.15.2.5.M
KYS.1.50.300.15.3.M.G
KY$.1.50.300.15.4.S.G
KYS.1.50.300.15.5.S.P
KY$S.1.50.300.15.6.M.B
KYS.1.50.300.15.7.S.B
KYS.1.50.300.15.8.M.A

STN.SIYAH/S.ANTHRACITE | KYS.1.50.300.15.9.S.A

Olct (cm) yuzey
dimension surface
SATINE / SATINOX =
no1v(z)a ?80 SAYNA/MIRROR 1
X AYNAALTIN/GOLD [
SATINE / SATINOX
no1v53 ?go SAYNA/MIRROR &
X AYNAALTIN/GOLD M
greka 060 | SATINE / SATINOX E
10x10 | SAYNA/MIRROR o
AYNAALTIN/GOLD
SATINE / SATINOX ~ [©
gr1el5(a1%60 S.AYNA/ MIRROR N
X AYNAALTIN/GOLD [
aqua 080 | SATINE / SATINOX E
10)(10 S.AYNA/ MIRROR N
AYNAALTIN/GOLD [
SATINE / SATINOX ~ [©
a?ga1%80 SAYNA/MIRROR ~ *
X AYNAALTIN/GOLD [
SATINE/SATINOX
S.AYNA/S MIRROR
) AYNAALTIN/M.GOLD
unica 300 | SATINE ALTIN/S. GOLD
10x10 PARLAK/SHINE
AYNA BRONZ/M.BRONZE
STN. BRONZ/S BRONZE
A.SIYAH/M ANTHRACITE
SATINE/SATINOX
S.AYNA/S MIRROR
AYNAALTIN/M.GOLD
) SATINE ALTIN/S. GOLD
unica 300 | parLAK/SHINE
15x15 | AYNABRONZ/M BRONZE
STN. BRONZ/S BRONZE
A.SIYAH/M ANTHRACITE
natura 090 = KENDi KAPLAMANIZ
15x15 ILE KULLANILIR.
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KYS.1.50.090.15.1.8.1

KYS.1.300 -

L]
O LI
Lol |

aqua 080 - masif

yandan 32 cikish

side outlet

KYS.1.32.050.10.1.8.
KYS.1.32.050.10.2.8.M
KYS.1.32.050.10.3.M.G

KYS.1.32.050.15.1.8.1
KYS.1.32.050.15.2.8.M
KYS.1.32.050.15.3.M.G

KYS.1.32.060.10.1.8.1
KYS.1.32.060.10.2.8.M
KY$S.1.32.060.10.3.M.G

KYS.1.32.060.15.1.S.1
KYS.1.32.060.15.2.8.M
KYS.1.32.060.15.3.M.G

KYS.1.32.080.10.1.8.1
KYS.1.32.080.10.2.8.M
KYS.1.32.080.10.3.M.G

KYS.1.32.080.15.1.8.1
KYS.1.32.080.15.2.8.M
KYS.1.32.080.15.3.M.G

KY$.1.32.300.10.1.S.1
KY$S.1.32.300.10.2.5.M

KYS.1.32.300.10.3.M.G
KY$S.1.32.300.10.4.8.G
KYS.1.32.300.10.5.S.P
KY$.1.32.300.10.6.M.B
KY$S.1.32.300.10.7.S.B
KYS.1.32.300.10.8.M.A
KYS.1.32.300.10.9.S.A
KYS.1.32.300.15.1.S.1
KYS.1.32.300.15.2.5.M
KYS.1.32.300.15.3.M.G
KY$.1.32.300.15.4.S.G
KYS.1.32.300.15.5.8.P
KY$S.1.32.300.15.6.M.B
KY$S.1.32.300.15.7.S.B
KYS.1.32.300.15.8.M.A
KYS.1.32.300.15.9.S.A

KYS.1.32.090.15.1.S.1

m =

3 mm

vertical outlet

KYS.3.50.050.10.1.S.1
KY$.3.50.050.10.2.8.M
KY$.3.50.050.10.3.M.G

KYS.3.50.050.15.1.S.1
KYS.3.50.050.15.2.8.M
KYS.3.50.050.15.3.M.G

KYS.3.50.060.10.1.S.1
KYS.3.50.060.10.2.8.M
KYS.3.50.060.10.3.M.G

KYS.3.50.060.15.1.S.1
KYS.3.50.060.15.2.8.M
KYS.3.50.060.15.3.M.G

KY$.3.50.080.10.1.8.1
KYS.3.50.080.10.2.8.M
KYS.3.50.080.10.3.M.G

KYS.3.50.080.15.1.S.
KYS.3.50.080.15.2.5.M
KYS.3.50.080.15.3.M.G

KY$.3.50.300.10.1.8.1
KYS.3.50.300.10.2.8.M

KYS.3.50.300.10.3.M.G
KYS.3.50.300.10.4.8.G
KY$.3.50.300.10.5.S.P
KY$.3.50.300.10.6.M.B
KYS.3.50.300.10.7.S.B
KY$.3.50.300.10.8.M.A
KYS.3.50.300.10.9.S.A
KY$.3.50.300.15.1.S.1
KYS.3.50.300.15.2.5.M
KYS.3.50.300.15.3.M.G
KY$.3.50.300.15.4.8.G
KYS.3.50.300.15.5.S.P
KY$.3.50.300.15.6.M.B
KYS.3.50.300.15.7.S.B
KYS.3.50.300.15.8.M.A
KYS.3.50.300.15.9.S.A

KY$.3.50.090.15.1.S.1

alttan 50/70 cikish

unica 300

fiyat

€
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KYS.3.050 - nova

10~20 mm

65 mm

' DN 50 (50mm)

DN 70 (75mm)

— ]
Z'98mm

50 mm
32mm



MONTAJ VE UYGULAMA MONTAGE AND APPLICATION

Yer Stizgeci Uygulama Adimlari

Tesviye betonuna astar siiriiniiz. izolasyon
bandini hazne- beton birlesimine yapistiriniz.
Apply priming coat to leveling concrete.
Adhere the isolation tape to the siphon-
concrete.

Siizgeci tesisata baglayiniz ve koruyucu
kapagi tikanmaya karsi lizerine koyunuz.
Connect the floor drain to the installation and
put the protective cover on it in case of
blockage.

Tesviye betonunun meyilini stizgece
dogru min %1 egim ile veriniz.

Bevel the slant of leveling concrete min.1%
towards shower channel.

Seramik uygulamasi tamamlanana kadar
koruyucu straforu gikarmayiniz.

Do not remove the protective styropor until.
the ceramic application is completed.

Seramik yapistiricisini alana yayiniz.
Spread the ceramic adhesive to the surface

Metal kapagi yerlestiriniz.
Install the metal cover.

Koku fermaturiini yerlestiriniz.
Install the odor part.

Siizgeci tesisata baglayiniz ve koruyucu
straforu tikanmaya kars! izerine koyunuz.
Connect the floor drain to the installation and
put the protective styropor on it in case of blockage. towards shower channel.

Tesviye betonunun meyilini stizgece
dogru min %1 egim veriniz.
Bevel the slant of leveling concrete min.1%

<@

Seramik yapistiricisini alana yayiniz.
Spread the ceramic adhesive to the surface.

\

Seramik uygulamasi tamamlanana kadar
koruyucu straforu gikarmayiniz.

Do not remove the protective styropor until
the ceramic application is completed.

Koruyucu straforu ¢ikararak seramik gévde
aras| mesafeyi 6lglintz.

Remove the protective styropor and measure
the blank between ceramic tile.

Yer Siizgeci Duvar Onii Uygulama Adimlari

ClV]iR

Tum alana min 2 kat slirme izolasyon ile
yalitim yapiniz.

Insulate the whole surface min. 2 layer with
sliding isolation.

~

\

~

~

Y B
e \
i, \\

=S

Gereken yiikseklige gore gergeveyi kenarda
bulunan isaretlerden kesiniz ve derz ile
sabitleyiniz.

Cut the frame and apply adhesive.

Plastik hazneyi kivrim noktasindan yukari
dogru bikiintz. / Flex the plastic case upwards.

Tesviye betonuna astar siiriiniiz. izolasyon
bandini hazne- beton birlesimine yapistiriniz.
Apply priming coat to leveling concrete.

Adhere the isolation tape to the siphon- concrete.
i

=

Koruyucu straforu ¢ikararak seramik gévde
aras| mesafeyi 6lglinliz.

Remove the protective styropor and measure
the blank between ceramic tile.

Uygulamayi yapacaginiz duvara hazneyi
sabitleyiniz. / Fix the case to the wall.

Tim alana min 2 kat sirme izolasyon ile
yahtim yapiniz.

Insulate the whole surface min. 2 layer with
sliding isolation.

Gereken ylikseklige gore gerceveyi kenarda
bulunan isaretlerden kesiniz ve derz ile
sabitleyiniz.

Cut the frame and apply adhesive.

Klasik stizge¢ Uygulama Adimlari
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TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

L dis kenar bitis profili

0.8 mm kalinlik / thickness

ClV]i}

olcii* yuzey urun kodu €/adet paket/adet
dimension surface product code €/ piece quantity

SATINE / SATINOX PRF.100.8.2500.1.S.1 14,7 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.100.8.2440.2.8.M 17,6 10
8 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.100.8.2440.3.M.G 20,5 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.100.8.2440.4.S.G 20,5 10
PARLAK / SHINE PRF.100.8.2500.5.S.P 14,7 10
250/ 244 cm  AYNA BRONZ/M.BRONZE PRF.100.8.2440.6.M.B 29,4 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S BRONZE PRF.100.8.2440.7.S.B 29,4 10
AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE | PRF.100.8.2440.8.M.A 26,8 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.100.8.2440.9.S.A 26,8 10
SATINE / SATINOX PRF.100.10.2500.1.S.1 15,2 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.100.10.2440.2.S.M 18,1 10
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.100.10.2440.3.M.G 21 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.100.10.2440.4.S.G 21 10
PARLAK / SHINE PRF.100.10.2500.5.S.P 15,2 10
250/ 244 cm @ AYNA BRONZ/M.BRONZE PRF.100.10.2440.6.M.B 29,9 10
ops.300 cm SATINE_BRONZ / S.BRONZE PRF.100.10.2440.7.S.B 29,9 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE ' PRF.100.10.2440.8.M.A 27,3 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.100.10.2440.9.S.A 27,3 10
SATINE / SATINOX PRF.100.12.2500.1.S.1 15,7 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.100.12.2440.2.8.M 18,6 10
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.100.12.2440.3.M.G 21,5 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.100.12.2440.4.S.G 21,5 10
PARLAK / SHINE PRF.100.12.2500.5.S.P 15,7 10
250/ 244 cm AYNABRONZ/M.BRONZE PRF.100.12.2440.6.M.B 30,4 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.100.12.2440.7.S.B 30,4 10
' AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE | PRF.100.12.2440.8.M.A 27,8 10
SATINE SIYAH/S. ANTHRACITE 'PRF.100.12.2440.9.S.A 27,8 10
SATINE / SATINOX PRF.100.14.2500.1.S.1 16,2 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.100.14.2440.2.S.M 19,1 10
AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.100.14.2440.3.M.G 22 10
14 mm SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.100.14.2440.4.5.G 22 10
PARLAK / SHINE PRF.100.14.2500.5.S.P 16,2 10
250 /244 cm = AYNA BRONZ/ M.BRONZE PRF.100.14.2440.6.M.B 30,9 10
0ps.300 cm SATINE_BRONZ / S.BRONZE PRF.100.14.2440.7.S.B 30,9 10
’ AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.100.14.2440.8.M.A 28,3 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | |PRF.100.14.2440.9.S.A 28,3 10

teknik cizim
technical drawing

1,6
I

[ T
4 8-10-12-14

Seramik dis kenarlari ve vinil,
parke bitigleri icin 304

kalite paslanmaz celik bitis
profilidir. 9 farkh ylzey
secenegiyle Uretilmektedir.
Renkli Urtinlerde dayanim
arttirici 6zel titanyum kaplama
kullaniimaktadir.

They are grade 4301
stainless steel finishing
profiles for ceramic outer
edges produced with 9
different surface options.
$pecial titanium coating is
used in colored products to
boost resistance.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Ylzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 57
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TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

yuvarlak kése koruma profili

0.8 mm kalinhk / thickness

olcii* yuzey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.500.8.2500.1.S.1 17,5 10 8
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.500.8.2440.2.S.M 20,4 10 |
8 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.500.8.2440.3.M.G 23,3 10 4ﬂ1 214
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.500.8.2440.4.5.G 23,3 10
PARLAK / SHINE PRF.500.8.2500.5.S.P 17,5 10
250 /244 cm | AYNA BRONZ/M.BRONZE PRF.500.8.2440.6.M.B 32,2 10 _
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S BRONZE PRF.500.8.2440.7.S.B 32,2 10
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.500.8.2440.8.M.A 30,2 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.500.8.2440.9.S.A 30,2 10
SATINE / SATINOX PRF.500.10.2500.1.S.I 18 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.500.10.2440.2.S.M 20,9 10 Py bt
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.500.10.2440.3.M.G 238 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.500.10.2440.4.S.G 23,8 10
250/ 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.500.10.2500.5.S.P 18 10
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.500.10.2440.6.M.B 32,7 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.500.10.2440.7.S.B 32,7 10
AYNA SIYAH / M ANTHRACITE PRF5001024408MA 30’7 10 PRF.501.10.1.S.1 PRF.502.10.1.S.1
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | |PRF.500.10.2440.9.S.A 30,7 10
SATINE / SATINOX PRF.500.12.2500.1.S.1 18,5 10 Seramik dis kenarlari igin 304
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.500.12.2440.3.M.G 24,3 10 yuvarlak bitig profilidir.9 farklr
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.500.12.2440.4.S.G 243 10 yiizey segenegiyle
250/ 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.500.12.2500.5.S.P 18,5 10 tretilmektedir. Renkli
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.500.12.2440.6.M.B 33,2 10 uriinlerde dayanim arttirici
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.500.12.2440.7.S.B 33,2 10 ozel titanyum kaplama
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.500.12.2440.8.M.A 31.2 10 kullaniimaktadir.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | |PRF.500.12.2440.9.S.A 31,2 10
They are grade 4301
SATINE / SATINOX PRF.500.14.2500.1.S.1 19 10 stainless steel round finishing
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.500.14.2440.2.5.M 21,9 10 profiles for ceramic outer
14 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.500.14.2440.3.M.G 24.8 10 edges produced with 9
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.500.14.2440.4.S.G 24,8 10 different surface options.
250/ 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.500.14.2500.5.S.P 19 10 Special titanium coating is
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.500.14.2440.6.M.B 33,7 10 used in colored products to
ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.500.14.2440.7.S.B 33,7 10 boost resistance.
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.500.14.2440.8.M.A 31,7 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | |PRF.500.14.2440.9.S.A 31,7 10

*244 cm Yulzeyler / Surfaces: Siiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
58 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.



TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

Vera rrraoo

square edge protection profile

0.8 mm kalinlik / thickness

olcu* yuzey arun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.400.6.2500.1.S.1 17 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.400.6.2440.2.S.M 19,9 10 8
6 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.400.6.2440.3.M.G 22,8 10 | |
SATINE ALTIN /S. GOLD PRF.400.6.2440.4.5.G 22,8 10 4 m 121
PARLAK / SHINE PRF.400.6.2500.5.S.P 17 10 | -8-10-12-
250/244 cm |, \a BRONZ / M BRONZE PRF.400.6.2440.6.M.B 31,7 10
0ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.400.6.2440.7.S.B 31,7 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE || PRF.400.6.2440.8.M.A 29,7 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | | PRF.400.6.2440.9.S.A 29,7 10
SATINE / SATINOX PRF.400.8.2500.1.S.1 17,5 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.400.8.2440.2.S.M 20,4 10 s Toomer T o Tiriah
8 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.400.8.2440.3.M.G 23,3 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.400.8.2440.4.S.G 23,3 10
PARLAK / SHINE PRF.400.8.2500.5.S.P 17,5 10
2507244 cm |, \a BRONZ / MBRONZE PRF.400.8.2440.6.M.B 322 10 e
ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.400.8.2440.7.S.B 32,2 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE  PRF.400.8.2440.8. M.A 30,2 10 ... /.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | | PRF.400.8.2440.9.S.A 30,2 10
SATINE / SATINOX PRF.400.10.2500.1.S.1 18 10 Seramik dis kenarlari igin 304
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.400.10.2440.2.S.M 20,9 10 kalite, paslanmaz gelik
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.400.10.2440.3.M.G 23,8 10 kare bitis profilidir.9 farkli
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.400.10.2440.4.S.G 23,8 10 yiizey secenegiyle
250 / 244 cm PARLAK / SHINE PRF.400.10.2500.5.S.P 18 10 tretilmektedir. Renkli
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.400.10.2440.6.M.B 32,7 10 triinlerde dayanim arttirici
ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.400.10.2440.7.S.B 32,7 10 dzel titanyum kaplama
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.400.10.2440.8.M.A 30,7 10 kullaniimaktadir.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || PRF.400.10.2440.9.S.A 30,7 10 They are grade 4301
SATINE / SATINOX PRF.400.12.2500.1.S.1 18,5 10 stainless steel square finishing
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.400.12.2440.2.5.M 214 10 profiles for ceramic outer
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.400.12.2440.3.M.G 24,3 10 edges produced with 9
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.400.12.2440.4.5.G 24,3 10 different surface options.
250 / 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.400.12.2500.5.S.P 18,5 10 Special itanium coating is
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.400.12.2440.6.M.B 33,2 10 used in colored products to
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.400.12.2440.7.S.B 33,2 10 boost resistance.
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.400.12.2440.8.M.A 31,2 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || PRF.400.12.2440.9.S.A 31,2 10
SATINE / SATINOX PRF.400.14.2500.1.S.| 19 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.400.14.2440.2.5.M 21,9 10
14 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.400.14.2440.3.M.G 24,8 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.400.14.2440.4.5.G 24.8 10
PARLAK / SHINE PRF.400.14.2500.5.S.P 19 10
2507244 cm | ,\\aBRONZ/ MBRONZE PRF.400.14.2440.6MB 337 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.400.14.2440.7.S.B 33,7 10
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.400.14.2440.8.M.A 31,7 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.400.14.2440.9.S.A 31,7 10

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite. 59
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)



TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES
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ram

PRF.800
PRF.820

inner edge profile

L

0.8 mm kalinlik / thickness

0.8 mm kalinlik / thickness

PRF.820

olcu* yuzey urin kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.800.10.2500.1.S.1 27,5 6
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.800.10.2440.2.5.M 32,5 6
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.800.10.2440.3.M.G 39,2 6 10-12 10-12
SATINE ALTIN/S. GOLD PRF.800.10.2440.4.5.G 39,2 6
PARLAK / SHINE PRF.800.10.2500.5.S.P 27,5 6
2507244 em |\ BRONZ / M BRONZE PRF.800.102440.6MB 524 6 o 5
R  ©ps:300cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.800.10.2440.7.S.B 52,4 6 e >
A AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE  PRF.800.10.2440.8.M.A 50,4 6
M SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.800.10.2440.9.S.A 50,4 6
. SATINE / SATINOX PRF.800.12.2500.1.S.1 28 6
M SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.800.12.2440.2.S.M 33 6
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.800.12.2440.3.M.G 39,7 6
SATINE ALTIN/S. GOLD PRF.800.12.2440.4.5.G 39,7 6 ram-m
PARLAK / SHINE PRF.800.12.2500.5.S.P 28 6
2507244 cm |\ \a BRONZ / M.BRONZE PRF.800.12.24406MB 529 8
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.800.12.2440.7.S.B 52,9 6
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE PRF.800.12.2440.8.M.A 50,9 6
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.800.12.2440.9.S.A 50,9 6
SATINE / SATINOX PRF.820.10.2500.1.S.1 27,5 6
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.820.10.2440.2.S.M 32,5 6 ram-d
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.820.10.2440.3.M.G 39,2 6
SATINE ALTIN/ S. GOLD PRF.820.10.2440.4.S.G 39,2 6
PARLAK / SHINE PRF.820.10.2500.5.S.P 27,5 6
250/244cm |\ A BRONZ / M BRONZE PRF.820.10.24406MB 52,4 6
R 0ps.300 cm SATINE BRONZ / S BRONZE PRF.820.10.2440.7.S.B 52,4 6 ic kose baglantilar ve birlesim
A AYNA SIY_AH / M. ANTHRACITE PRF.820.10.2440.8.M.A 50,4 6 noktalari i¢in kullanilan 304
M SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.820.10.2440.9.S.A 50,4 6 kalite, dahili paslanmaz
SATINE / SATINOX PRF.820.12.2500.1.S.I 28 6 yuvarlak ve diiz ig kose
- profilidir. 9 farkh ylzey
D SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.820.12.2440.2.5.M 33 6 segenegiyle retilmektedir.
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.820.12.2440.3.M.G 39,7 6
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.820.12.2440.4.5.G 39,7 8 They are grade 4301
250/ 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.820.12.2500.5.S.P 28 6 stainless steel inner round
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.820.12.2440.6.M.B 52,9 6 finishing profiles produced
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.820.12.2440.7.S.B 52,9 6 ith 9 different surface
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.820.12.2440.8.M.A 50,9 6 options.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.820.12.2440.9.S.A 50,9 6

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ytzeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

ram

PRF.840
PRF.860

inner edge profile

0.6 mm kalinlik / thickness

0.6 mm kalinlk / thickness

PRF.840

PRF.860

olcu* yuzey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
10 mm SATINE / SATINOX PRF.840.10.2500.1.S.1 17,6 6
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.840.10.2440.2.S.M 21,5 6
R AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.840.10.2440.3.M.G = 27.4 6 10-12 10-12
A 250 /244 cm = PARLAK /SHINE PRF.840.10.2500.5.S.P 17,6 6
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.840.10.2440.6.M.B 35,2 6
M AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.840.10.2440.8.M.A 33,2 6 o4 o
~ >
- 12 mm SATINE / SATINOX PRF.840.12.2500.1.S. 18,2 6 _\" =5 N‘ 5
M SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.840.12.2440.2.S.M 22,1 6
T AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.840.12.2440.3.M.G 28 6
250 /244 cm | PARLAK/SHINE PRF.840.12.2500.5.S.P 18,2 6
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.840.12.2440.6.M.B 35,8 6
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE  PRF.840.12.2440.8.M.A 33,8 6
ram - mt
10 mm SATINE / SATINOX PRF.860.10.2500.1.S.1 17,6 6
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.860.10.2440.2.S.M 21,5 6
R AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.860.10.2440.3.M.G 27,4 6
250 /244 cm  PARLAK/SHINE PRF.860.10.2500.5.S.P 17,6 6
A 0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.860.10.2440.6.M.B 35,2 6
M ) AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.860.10.2440.8.M.A 33,2 6
) 12 mm SATINE / SATINOX PRF.860.12.2500.1.S. 18,2 6 _’3“““
D SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.860.12.2440.2.S.M 22,1 6
T AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.860.12.2440.3.M.G 28 6
250 /244 cm | PARLAK/SHINE PRF.860.12.2500.5.S.P 18,2 6
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.860.12.2440.6.M.B 35,8 6 o . o
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.860.12.2440.8.M.A 33,8 8 Ic kdse baglantilar ve birlesim

noktalari i¢in kullanilan 304
kalite, dahili paslanmaz
yuvarlak ve diz i¢ kése
profilidir. 9 farkh ylzey
secgenegiyle Uretilmektedir.

They are grade 4301
stainless steel inner round
finishing profiles produced
with 9 different surface
options.

*244 cm Yzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

ClV]i}

decoline .:.:

fuga profile

0,8 mm kalinhk - thickness 0,8 mm

olcii (cm) yuzey urdn kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € /piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.902.15.2500.1.S. 18 15
SUPER AYNA / S.MIRROR B.902.15.2440.2.S.M 22 15 10-23:30mm
15 mm AYNA ALTIN / M.GOLD B.902.15.2440.3.M.G 27 15 —
SATINE ALTIN / S. GOLD B.902.15.2440.4.8.G 27 15 10mm
PARLAK / SHINE B.902.15.2500.5.S.P 18 15
250/244 cm | pynA BRONZ / M.BRONZE B.902.15.2440.6.M.B 31 15
ops300em | SATINE BRONZ/SBRONZE | B9021524407.5.8 31 15 L
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.902.15.2440.8.M.A 30 15
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE || B.902.15.2440.9.S.A 30 15
SATINE / SATINOX B.902.23.2500.1.S.1 20 10
SUPER AYNA / S.MIRROR B.902.23.2440.2.S.M 24 10
23 mm AYNA ALTIN / M.GOLD B.902.23.2440.3.M.G 29 10 . .
SATINE ALTIN / S. GOLD B.002.23.2440.4.5.G 29 10 Seramik dig kenarlari igin 304
PARLAK / SHINE B.902.23.2500.5.S.P 20 10 kalite paslanmaz gelik bitis
250/244 cm || ayNA BRONZ / M BRONZE B9022324406MB | 33 1o brofiidird fark yiizey
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE B.902.23.2440.7.S.B 33 10 SRZ%ek'I‘iegr'ﬁ'rﬁe“r;e;'me';ﬁi'f'
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | B.902.23.2440.8M.A 32 10 arttinc) dzel manyur}',
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.902.23.2440.9 S.A 32 10 kaplama kullaniimaktadir.
SATINE / SATINOX B.902.30.2500.1.S. 22 6 They are grade 4301
SUPER AYNA / S.MIRROR B.902.30.2440.2.S.M 26 6 stainless steel finishing
30 mm AYNA ALTIN / M.GOLD B.902.30.2440.3.M.G 31 6 profiles for ceramic outer
SATINE ALTIN/S. GOLD B.902.30.2440.4.S.G 31 6 edges produced with 9
250/ 244 cm PARLAK / SHINE B.902.30.2500.5..P 22 6 different surface options.
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.902.30.2440.6.M.B 35 6 Special titanium coating \s
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE B.902.30.2440.7.S.B 35 6 used in colored products to
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.902.30.2440.8.M.A 34 6 boost resistance.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.902.30.2440.9 S.A 34 6

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Slper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yiizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sokiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamaldir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

derz profili

¢ 0,8 mnPkalinlik - thickness 0,8 mm

f |

Derz noktasindan kesilen ¢ift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

Olcli (mm) yuzey trdn kodu €/ adet paket /adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.906.8.2500.1.S.1 16 10 . s
8 mm SUPER AYNA / S.MIRROR B.906.8.2440.2.S.M 20 10 906 derz profili 4,5 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.906.8.2440.3.M.G 25 10
SATINE ALTIN / S. GOLD B.906.8.2440.4.S.G 25 10 ‘ 4.5‘
250/ 244 cm | PARLAK / SHINE B.906.8.2500.5.S.P 16 10 — —
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE B.906.8.2440.6.M.B 29 10 A | 8-10-12-14
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.906.8.2440.7.S.B 29 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.906.8.2440.8.M.A 28 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | | B.906.8.2440.9.S.A 28 10
SATINE / SATINOX B.906.10.2500.1.S.1 16.2 10 - -
10 mm SUPER AYNA / S.MIRROR B.906.10.2440.2.5.M 20.2 10 |
AYNA ALTIN / M.GOLD B.906.10.2440.3.M.G 25.4 10
SATINE ALTIN / S. GOLD B.906.10.2440.4.S.G 25.4 10
250/ 244 cm PARLAK / SHINE B.906.10.2500.5.S.P 16.2 10
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE B.906.10.2440.6.M.B 296 10
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.906.10.2440.7.S.B 29.6 10
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE  B.906.10.2440.8.M.A 28.5 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | B.906.10.2440.9.S.A 28.5 10
SATINE / SATINOX B.906.12.2500.1.S.| 16.3 10 Dekoratif amagli 304
12 mm SUPER AYNA / S.MIRROR B.906.12.2440.2.5.M 20.3 10 kalite paslanmaz celik derz
AYNA ALTIN / M.GOLD B.906.12.2440.3.M.G 255 10 g .
profilidir. 9 farkh ylzey
El ey N ER S B.906.12.2440.4.8.G 255 10 secgenegiyle uretilmektedir.
250/ 244 cm PARLAK / SHINE B.906.12.2500.5.S.P 16.3 10 Renkli Grinlerde dayanim
ops.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE B.906.12.2440.6.M.B 29.8 10 arttirici 6zel titanyum kaplama
SATINE.BRONZ / S.BRONZE B.906.12.2440.7.S.B 29.8 10 kullaniimaktadir.
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.906.12.2440.8.M.A 28.6 10
SATINE SIiYAH / S. ANTHRACITE | B.906.12.2440.9.S.A 28.6 10
SATINE / SATINOX B.906.14.2500.1.S.| 16.4 10 They are grade 4301
14 mm SUPER AYNA / S.MIRROR B.906.14.2440.2.S.M 20.4 10 stairjless steel finishing
AYNA ALTIN / M.GOLD B.906.14.2440.3.M.G 25.6 10 profiles for decorative.9
SATINE ALTIN / S. GOLD B.906.14.2440.4.S.G 25.6 10 differgnt §urf_ace optic_)ns._
250/ 244 cm PARLAK / SHINE B.906.14.2500.5.S.P 16.4 10 Spem_al titanium coating is
ops.300cm | AYNABRONZ/MBRONZE B.906.14.2440.6.M.B 29.9 10 used in colored products to
. SATINE BRONZ / S.BRONZE B.906.14.2440.7.S.B 29.9 10 boost resistance.
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | B.906.14.2440.8.M.A 28.7 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | B.906.14.2440.9.S.A 28.7 10

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 63



TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

ClV]i}

form

PRF.200
PRF.240

internal and external outer

edge protection profile

0.8 mm kalinlk / thickness 0.8 mm kalinlk / thickness

olcu* yuzey arin kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.200.16.2500.1.S.1 12,7 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.200.16.2440.2.S.M 16,7 10
16 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.200.16.2440.3.M.G 22,2 10 16-32
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.200.16.2440.4.5.G 22,2 10
PARLAK / SHINE PRF.200.16.2500.5.S.P 12,7 10
3 250/244cm |, \a BRONZ / MBRONZE PRF.200.16.2440 6 M.B  29.7 10
X 0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.200.16.2440.7.S.B 29,7 10
T AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.200.16.2440.8.M.A 27,2 10
E SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.200.16.2440.9.S.A 27,2 10
R SATINE / SATINOX PRF.200.32.2500.1.S.1 18,8 6
N SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.200.32.2440.2.5.M 22,8 6 PRF 200 PRF 240
A 32 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.200.32.2440.3.M.G 28,3 6
L SATINE ALTIN/S. GOLD PRF.200.32.2440.4.8.G 28,3 6
PARLAK / SHINE PRF.200.32.2500.5.S.P 18,8 6
250/244cm  \\\a BRONZ / M.BRONZE PRF.200.32.2440.6MB 358 6
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.200.32.2440.7.S.B 35,8 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.200.32.2440.8.M.A 33,3 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE ' PRF.200.32.2440.9.S.A 33,3 6
SATINE / SATINOX PRF.240.16.2500.1.S.1 12,7 10 Seramik harici dis ve i¢ kése
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.240.16.2440.2.S.M 16,7 10 koruma profilidir. 304 kalite
16 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.240.16.2440.3.M.G 22,2 10 paslanmaz gelikten 9 farkli
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.240.16.2440.4.S.G 22,2 10 y[]zey segenegiyle
250/ 244 cm | ARLAK/SHINE PRF.240.16.2500.5.S.P 12,7 10 iretilmektedir.
I AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.240.16.2440.6.M.B 29,7 10
N 0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.240.16.2440.7.S.B 29,7 10 They are grade 304
T AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.240.16.2440.8.M.A 27,2 10 stainles steel protective
E SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.240.16.2440.9.S A 27,2 10 profiles for outer and inner
d ther than th f
R SATINE / SATINOX PRF.240.32.2500.1.S.| 18,8 6 2e?aens1ig a:frj pri)rzjuc(()esdev\(l)ith
N SUPER AYNA / S.MIRROR PRF24032244028M 22,8 6 9 different surfance options_
A 32 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.240.32.2440.3.M.G 28,3 6
L SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.240.32.2440.4.5.G 28,3 6
PARLAK / SHINE PRF.240.32.2500.5.S.P 18,8 6
250/244 cm |\ A BRONZ / M.BRONZE PRF.240.32.24406MB 358 6
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.240.32.2440.7.S.B 35,8 6
AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE | PRF.240.32.2440.8.M.A 33,3 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.240.32.2440.9.S.A 33,3 6

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Slper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
64 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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L buakulebilir dis kenar bitis profili

olcu*
dimension
8 mm

250/244 cm
ops.300 cm

10 mm

250 /244 cm
ops.300 cm

12 mm

250/ 244 cm
ops.300 cm

14 mm

250/244 cm
ops.300 cm

yuzey

surface

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX
SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN/S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE

arun kodu
product code

PRF.110.8.2500.1.S.1
PRF.110.8.2440.2.S.M
PRF.110.8.2440.3.M.G
PRF.110.8.2440.4.S.G
PRF.110.8.2500.5.S.P
PRF.110.8.2440.6.M.B
PRF.110.8.2440.7.S.B
PRF.110.8.2440.8.M.A
PRF.110.8.2440.9.S.A

PRF.110.10.2500.1.S.1

PRF.110.10.2440.2.S.M
PRF.110.10.2440.3.M.G
PRF.110.10.2440.4.S.G
PRF.110.10.2500.5.S.P
PRF.110.10.2440.6.M.B
PRF.110.10.2440.7.S.B
PRF.110.10.2440.8.M.A
PRF.110.10.2440.9.S.A

PRF.110.12.2500.1.S.1

PRF.110.12.2440.2.S.M
PRF.110.12.2440.3.M.G
PRF.110.12.2440.4.8.G
PRF.110.12.2500.5.S.P
PRF.110.12.2440.6.M.B
PRF.110.12.2440.7.S.B
PRF.110.12.2440.8.M.A
PRF.110.12.2440.9.S.A

PRF.110.14.2500.1.S.1

PRF.110.14.2440.2.S.M
PRF.110.14.2440.3.M.G
PRF.110.14.2440.4.8.G
PRF.110.14.2500.5.S.P
PRF.110.14.2440.6.M.B
PRF.110.14.2440.7.S.B
PRF.110.14.2440.8.M.A
PRF.110.14.2440.9.8.A

19,6
26,9
34,3
34,3
19,6
41,6
41,6
38,7
38,7

20,1
27,4
34,8
34,8
20,1
421
42,1
39,2
39,2

20,6
27,9
35,3
35,3
20,6
42,6
42,6
39,7
39,7

21,1
28,4
35,8
35,8
21,1
43,1
43,1
40,2
40,2

€/ adet paket/adet

€/ piece quantity

10

teknik cizim
technical drawing

)

Seramik dis kenarlari ve vinil,
parke bitigleri icin 304

kalite paslanmaz celik bitis
profilidir. 9 farkh ylzey
segenegiyle Uretilmektedir.
Renkli Grtinlerde dayanim
arttirici 6zel titanyum kaplama
kullaniimaktadir.

They are grade 4301
stainless steel finishing
profiles for ceramic outer
edges produced with 9
different surface options.
Special titanium coating is
used in colored products to
boost resistance.

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylUzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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acil kése profili
dahili damlalik profili

0.8 mm kalinlik / thickness

0.8 mm kalinlk / thickness

olcu* yuzey urdn kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.450.10.2500.1.S.1 20,1 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.450.10.2440.2.S.M 27,4 10
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.450.10.2440.3.M.G 34,8 10
SATINE ALTIN/ S. GOLD PRF.450.10.2440.4.S.G 34,8 10 %
250 / 244 cm | PARLAK/ SHINE PRF.450.10.2500.5.8.P = 20.1 10 ( l LO_Q_M
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.450.10.2440.6.M.B 42,1 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.450.10.2440.7.S.B 421 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.450.10.2440.8.M.A 39,7 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.450.10.2440.9.S.A 39,7 10
SATINE / SATINOX PRF.450.12.2500.1.S.1 20,6 10 1101214
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.450.12.2440.2.5.M 27,9 10
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.450.12.2440.3.M.G 353 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.450.12.2440.4.S.G 35,3 10 16 40
PARLAK / SHINE PRF.450.12.2500.5.S.P 20,6 10 [
2507244 cm A BRONZ / M.BRONZE PRF.450.12.2440.6.M.B 426 10 ol
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.450.12.2440.7.S.B 426 10 2
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | |PRF.450.12.2440.8.M.A 40,2 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.450.12.2440.9.S.A 40,2 10
SATINE / SATINOX PRF.450.14.2500.1.S.1 21,1 10 ; o
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.450.14.2440.2.S.M 28.4 10 E’:";f‘a”;;';l g‘r‘ja”‘gzlr“"l?o;‘ém
14 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.450.14.2440.3.M.G 35,8 10 birlesimi ve damlalik olarak
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.450.14.2440.4.S.G 35,8 10 kullanilan 304 kalite dahili
250 / 244 cm PARLAK / SHINE PRF.450.14.2500.5.S.P 21,1 10 paslanmaz gelik profillerdir
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.450.14.2440.6.M.B 43,1 10 9 farkli ylizey secenegiyle
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.450.14.2440.7.S.B 43,1 10 uretilmektedir.
AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE = PRF.450.14.2440.8.M.A 40,7 10 They are grade 4301 stainless
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE  |PRF.450.14.2440.9.S.A 40,7 10 protective profiles for intensive
interior use in angle corner and
prf. 290 drip profiles. Made of all

coverings su as ceramic,

PRF.290 SATINE / SATINOX PRF.290.10.2500.1.S.1 41,6 4 marble. etc They are produced
10 mm PARLAK / SHINE PRF.290.10.2500.5.S.P 41,6 4 with 9 different surface options.
PRF.290 SATINE / SATINOX PRF.290.12.2500.1.S.1 43,1 4
12 mm PARLAK / SHINE PRF.290.12.2500.5.S.P 43,1 4
PRF.290 SATINE / SATINOX PRF.290.14.2500.1.S.1 44,6 4
14 mm PARLAK / SHINE PRF.290.14.2500.5.S.P 446 4

*244 cm YUlzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
66 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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0.8 mm kalinlk / thickness

olcu*
dimension
22/10 mm

250/ 244 cm
ops.300 cm

36/10 mm

250 /244 cm
ops.300 cm

36/12 mm

250/ 244 cm
ops.300 cm

36/20 mm

250/ 244 cm
ops.300 cm

yuzey

surface

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNA ALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

dahili dis kése koruma profili

uran kodu
product code

PRF.300.22.10.2500.1.S.1

PRF.300.22.10.2440.2.S.M
PRF.300.22.10.2440.3.M.G
PRF.300.22.10.2440.4.S.G
PRF.300.22.10.2500.5.S.P
PRF.300.22.10.2440.6.M.B
PRF.300.22.10.2440.7.S.B
PRF.300.22.10.2440.8.M.A
PRF.300.22.10.2440.9.S.A

PRF.300.36.10.2500.1.S.1

PRF.300.36.10.2440.2.S.M
PRF.300.36.10.2440.3.M.G
PRF.300.36.10.2440.4.S.G
PRF.300.36.10.2500.5.S.P
PRF.300.36.10.2440.6.M.B
PRF.300.36.10.2440.7.S.B
PRF.300.36.10.2440.8.M.A
PRF.300.36.10.2440.9.S.A

PRF.300.36.12.2500.1.S.1

PRF.300.36.12.2440.2.S.M
PRF.300.36.12.2440.3.M.G
PRF.300.36.12.2440.4.S.G
PRF.300.36.12.2500.5.S.P
PRF.300.36.12.2440.6.M.B
PRF.300.36.12.2440.7.S.B
PRF.300.36.12.2440.8.M.A
PRF.300.36.12.2440.9.S.A

PRF.300.36.20.2500.1.S.1

PRF.300.36.20.2440.2.S.M
PRF.300.36.20.2440.3.M.G
PRF.300.36.20.2440.4.S.G
PRF.300.36.20.2500.5.S.P
PRF.300.36.20.2440.6.M.B
PRF.300.36.20.2440.7.S.B
PRF.300.36.20.2440.8.M.A
PRF.300.36.20.2440.9.S.A

€ / adet
€ / piece

32,3
46
55,8
55,8
32,3
70,5
70,5
68
68

41,6
55,3
65,1
65,1
41,6
79,8
79,8
77,3
77,3

42,1
55,8
65,6
65,6
42,1
80,3
80,3
77,8
77,8

44,6
58,3
68,1
68,1
44,6
82,8
82,8
80,3
80,3

paket /adet
quantity

AR DN DDMDMBRADADADADAD DRADRABRADRAMBADRADD OO OOO

n®

teknik cizim
technical drawing

|22
8-10-12

|36
8-10-12-14- 20

Seramik,mermer v.b.tim
kaplamalarin dis kenarlari ve
kose korumalari igin 304 kalite
yogun kullanima uygun dahili
dis kdse paslanmaz gelik bitis
profilidir.9 fakli yizey
secgenegiyle uretilmektedir.

They are grade 4301 stainless
steel finishing profiles suitable
for intensive use in the outer
edges of all ceramic, marble,
etc.coverings and corner
protections and produced with
9 different surface options.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Slper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)

PRF 300 22/ 10 fiyati 8 - 12 mm’ler iginde gegerlidir. / PRF 300 22 / 10 price is available for 8 - 12 mm.
PRF 300 36 / 10 fiyati 8 mm igin gecerlidir. / PRF 300 36/ 10 price is available for 8 mm.
PRF 300 36 / 12 fiyati 14 mm icin gegerlidir. / PRF 300 36/ 12 price is available for 14 mm.
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kot farklilik ve duvar kagidi profili

PRF.904 duvar kagidi seramik g

olcu* yuzey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.904.8.2500.1.S.1 17,1 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.904.8.2440.2.S.M 22 10
8 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.904.8.2440.3.M.G 26,9 10
SATINE ALTIN/ S. GOLD PRF.904.8.2440.4.S.G 26,9 10
250 /244 cm |~ TARLAK/SHINE PRF.904.8.2500.5.S.P 17,1 10 110
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.904.8.2440.6.M.B 34,2 10 B_mﬂ'\
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.904.8.2440.7.S.B 34,2 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE = PRF.904.8.2440.8.M.A 31,8 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.904.8.2440.9.S.A 31,8 10
SATINE / SATINOX PRF.904.10.2500.1.S.1 17,6 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.904.10.2440.2.S.M 22,5 10
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.904.10.2440.3.M.G 27,4 10
SATINE ALTIN/S. GOLD PRF.904.10.2440.4.S.G 27,4 10 32
PARLAK / SHINE PRF.904.10.2500.5.S.P 17,6 10 | — |
250/ 244 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.904.10.2440.6.M.B 34,7 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.904.10.2440.7.S.B 34,7 10
AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE | PRF.904.10.2440.8.M.A 32,3 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.904.10.2440.9.S.A 32,3 10
SATINE / SATINOX PRF.904.12.2500.1.S.I 18,1 10 Duvar kagidi seramik gegisi
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.904.12.2440.2.S.M 23 10 icin kullanilan 304
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.904.12.2440.3.M.G 27,9 10 kalite paslanmaz celik bitis
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.904.12.2440.4.S.G 27,9 10 profilidir. 9 farkh ylzey
250 /244 cm = ARLAK/SHINE PRF.904.12.2500.5.S.P 18,1 10 secenegiyle uretilmektedir.
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.904.12.2440.6.M.B 35,2 10 Renkli Girtinlerde dayanim
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.904.12.2440.7.S.B 35,2 10 arttirici 6zel titanyum kaplama
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.904.12.2440.8.M.A 32,8 10 kullaniimaktadir.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.904.12.2440.9.S.A 32,8 10
They are grade 4301
SATINE / SATINOX PRF.904.14.2500.1.S.1 18,6 10 stainless steel finishing
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.904.14.2440.2.S.M 23,5 10 profiles for ceramic transition
14 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.904.14.2440.3.M.G 28,4 10 produced with 9 different
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.904.14.2440.4.S.G 28,4 10 surface options. Special
250 / 244 cm PARLAK / SHINE PRF.904.14.2500.5.S.P 18,6 10 titanium coating is used in
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.904.14.2440.6.M.B 35,7 10 colored products to boast
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.904.14.2440.7.S.B 35,7 10 resistance.
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.904.14.2440.8.M.A 33,3 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.904.14.2440.9.S.A 33,3 10
SATINE / SATINOX PRF.760.32.2500.1.S.1 29,5 10
PRF.760 SUPER AYNA/ S.MIRROR PRF.760.32.2440.2.5.M 36,8 10
AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.760.32.2440.3.M.G 44,2 10

N

0.8 mm kalinlik / thickness

1.5 mm kalinlik / thickness

PRF.904

eni drin

<

new product

0

PRF.760

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Siiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
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kot t

transition profiles

PRF.790
MAreé Prrr.600

Internal stairs edge protection profile

0.8 mm kalinlik / thickness

0.8 mm kalinlik / thickness

I
g

olcu* yuzey arin kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.790.15.2500.1.S.1 19,8 8
PRF.790 SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.790.15.2440.2.S.M 29,8 8
15 AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.790.15.2440.3M.G 3238 8 Dl Merdivan Ko Korama Prof
mm SATINE ALTIN / S.GOLD PRF.790.15.2440.4.5.G 32,8 8 ?
PARLAK / SHINE PRF.790.15.2500.5.S.P 19,8 8 ’— 30 ]
250/ 244 cm AYNA BRONZ /M.BRONZE PRF.790.15.2440.6.M.B 43,8 8 : .
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.790.15.2440.7.S.B 43,8 8 _ w&ﬂ
AYNA SIYAH / M.ANTHRACITE PRF.790.15.2440.8.M.A 38,8 8
SATINE SIYAH / S ANTHRACITE PRF.790.15.2440.9.S.A 38,8 8
SATINE / SATINOX PRF.790.26.2500.1.S.1 25,9 8
PRF.790 SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.790.26.2440.2.S.M 35,9 8
26 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.790.26.2440.3.M.G 38,9 8 15-26
SATINE ALTIN / S.GOLD PRF.790.26.2440.4.S.G 38,9 8
PARLAK / SHINE PRF.790.26.2500.5.S.P 259 8 1{?
250/ 244 cm | AYNABRONZ/M.BRONZE PRF.790.26.2440.6.M.B 49,9 8
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.790.26.2440.7.S.B 49,9 8
' AYNA SIYAH / MANTHRACITE ' pRF 790.26.2440.8. MA 44,9 8
SATINE SIYAH / S ANTHRACITE PRF.790.26.2440.9.S.A 449 8
PRF.600 Seramik, mermer vb. tim
kaplamalarda genlesmeye
0 s R te ol ey | I S s iollanian 304 it
250/244 cm SR R dahili paslanmaz celik hareket
ops.300 cm profilidir. 2 farkli ylzey
secenegiyle uretilmektedir.
PRF.600 They are grade 4301 stainless
12 mm SATINE/ SATINOX PRF.600.12.2500.1.S.I 37.7 6 protective profiles for intensive
250/ 244 cm PARLAK/ SHINE PRF.600.12.2500.5.S.P 37.7 6 interior use in outer edge and
0ps.300 cm corner protectlon_s in stairs
. made of all coverings such as
ceramic, marble, etc They are
PRF.600 produced with 2 different
. surface options.
14 mm SATINE/ SATINOX PRF.600.14.2500.1.S.1 39,6 6
250/ 244 cm PARLAK/ SHINE PRF.600.14.2500.5.S.P 39,6 6
ops.300 cm

*244 cm YUlzeyler / Surfaces: Super Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film soékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 69
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supurgelik profili

S 08mm kalinli k:/'{ﬁhic\.kness\‘j"

\

PRF.940

15-25
25-45

PRF.950

PRF.900

olcii* yuzey urdn kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
PRF.940 SATINE / SATINOX PRF.940.40.10.2500.1.S.I 31,8 8
40 mm SUPERAYNA/SMIRROR  PRF.940.40.10.2440.2.8M 44,2 8 8-10-12-18-22
250 244 cm | AYNAALTIN/M.GOLD PRF.940.40.10.2440.3.M.G 68,5 8
PARLAK / SHINE PRF.940.40.10.2500.5.S.P 31,8 8
ops.300cm  AyNABRONZ/MBRONZE  PRF.940.40.10.2440.6.M.B 83,3 8 . _
PRF.940 SATINE / SATINOX PRF.940.70.10.2500.1.S.I 416 8 4070
70 mm SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.940.70.10.2440.2.S.M 54 8
250 244 AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.940.70.10.2440.3.M.G = 783 8 -
CM ' pARLAK / SHINE PRF.940.70.10.2500.5.8.P 41,6 8
ops.300cm | AyNABRONZ/MBRONZE | PRF.940.70.10.2440.6.M.B 93,1 8
Seramik, mermer vb. tim
PRF.950 SATINE / SATINOX PRF.950.40.10.2500.1.S.I 31,8 8 kaplamalarda kullanilan, 304
40 mm SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.950.40.10.2440.2.S.M 44,2 8 kalite yogun kullanima uygun
AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.950.40.10.2440.3.M.G 68,5 8 dahili ve harici paslanmaz
250/244 cm | ppR| AK/ SHINE PRF.950.40.10.2500.5.5.P  31.8 8 siipiirgelik profilidir, 9 farkl)
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.950.40.10.2440.6.M.B 83,3 8 yiizey segenegiyle dzel iiretim
PRF.950 SATINE / SATINOX PRF.950.70.10.2500.1.S.1 41,6 8 de yapilabilmektedir.
70 mm SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.950.70.10.2440.2.S.M 54 8 They are grade 304 stainless
AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.950.70.10.2440.3.M.G 78,3 8 steel baseboard profiles
250/244 cm | ppR| AR SHINE PRF.950.70.10.2500.5.5.P 41,6 8 suitable for interior use for
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.950.70.10.2440.6.M.B | 93,1 8 stepless transition for
elevation differences in all
PRF.9200 ceramic, marble, etc.
70 mm SATINE/ SATINOX PRF.900.70.2500.1.S.1 343 8 coverings at tdhe S
250 / 244 cm PARLAK/ SHINE PRF.900.70.2500.5.S.P 34,3 8 3i$f;?elr?tnsﬂrr?aggipt\ilgns.
ops.300 cm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
PRF 940 ve 950’de 10 mm fiyati 8 - 10 - 12 ve 14 mm iginde gegerlidir. 22 mm icin +%10 fiyat farki uygulanir.

70 10 mm price in PRF 940 and PRF 950 is availalde for 8 - 12 and 14 mm. There is a +% 10 price differance for 22 mm.



TEKNIK PROFILLER TECHNICAL PROFILES

o

dahili ve harici kot farkhilhk profili

PRF.740

0.8 mm kalinlik / thickness

e

0.8 mm kalinlik / thickness

PRF.700

PRF.750

olcu* yuzey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.740.10.2500.1.S.1 19,8 8 22
SUPER AYNA / S MIRROR PRF.740.10.2440.2.S.M 25,4 8 8'“"@\\
PRF.740 AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.740.10.2440.3.M.G 34,3 8
10 mm SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.740.10.2440.4.S.G 34,3 8 Y
PARLAK / SHINE PRF.740.10.2500.5.S.P 19,8 8 8-10-12-14-22 l ITe-e
250 /244 cm | ,\y\a BRONZ / M.BRONZE PRF.740.10.2440.6.M.B 44,1 8 - -
ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.740.10.2440.7.S.B 44,1 8 ||
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE PRF.740.10.2440.8.M.A 39,2 8 o
6zel sigiide iretilebimektedr. | SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.740.10.2440.9.S.A 39,2 8 81012 L/m
SATINE / SATINOX PRF.700.10.2500.1.S.I 20,5 8 Seramik. mermer vb.tim
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.700.10.2440.2.SM = 26,2 8 kaplamalarda kot
PRF.700 AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.700.10.2440.3.M.G 35,2 8 farkhliklarinin kademesiz
10 mm SATINE ALTIN /S. GOLD PRF.700.10.2440.4.5.G 35,2 8 gegisi igin kullanilan, 304
250 / 244 cm PARLAK / SHINE PRF.700.10.2500.5.S.P 20,5 8 kalite yogun kullanima uygun,
0ps.300 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.700.10.2440.6.M.B 445 8 dahili paslanmaz koruma
; SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.700.10.2440.7.S.B 445 8 profilidir. 9 farkh ytuzey
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE PRF.700.10.2440.8.M.A 40,1 8 segenegiyle 6zel dlgii Gretimi
szel dlcude uretilebilmektedir, | SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.700.10.2440.9.S.A 40,1 8 yapilabilmektedir.
SATINE / SATINOX PRF.750.10.2500.1.S.1 17,4 8 They are grade 304 stainless
PRF.750 AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.750.10.2440.3.M.G 31,8 8 suitable for intensive interior
10 mm SellecLlll el PRF.750.10.2440.4.S.G 31,8 8 use for stepless transition for
250 / 244 cm PARLAK / SHINE PRF.750.10.2500.5.S.P 17,4 8 elevation differences in all
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.750.10.2440.6.M.B 36,7 8 ceramic, marble, etc.
ops.300cm | SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.750.10.2440.7.S.B 36,7 8 coverings and produced with
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE PRF.750.10.2440.8.M.A 34,3 8 9 different surface options.
szel dlcide uretilebilmektedir,  SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.750.10.2440.9.S.A 34,3 8

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Siiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Kot profillerinde 10 mm fiyati 8 - 12 ve 14 mm igin gecerlidir. / 10 mm prince in stepless transition profiles is avatable for 8 - 12 - 14 mm. 71
22 mm icin +%15 fiyat farki gecerlidir. / There is +%15 price difference for 22 mm.
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acili kése koruma profili

0.8 mm kalinlik / thickness

n@

3 J
¥
/ k.
/ ’
/ e
/_ Fl
/ #
l/ g
olcu* yuzey arun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX PRF.130.8.2500.1.S.| 22 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.130.8.2440.2.5.M 29,3 10
8 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.130.8.2440.3.M.G 36,7 10 8-10-12-14
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.130.8.2440.4.5.G 36,7 10
PARLAK / SHINE PRF.130.8.2500.5.S.P 22 10
250/244 cm AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.130.8.2440.6.M.B 44,1 10
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.130.8.2440.7.S.B 44,1 10
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.130.8.2440.8.M.A 41,6 10
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE | PRF.130.8.2440.9.S.A 41,6 10
SATINE / SATINOX PRF.130.10.2500.1.S.1 22,5 10
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.130.10.2440.2.S.M 29,8 10
10 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.130.10.2440.3M.G = 37,2 10
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.130.10.2440.4.S.G 37,2 10
PARLAK / SHINE PRF.130.10.2500.5.S.P 22,5 10
250/244cm |\ BRONZ / M.BRONZE PRF.130.10.2440.6.M.B 44,6 10
ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.130.10.2440.7.S.B 44,6 10
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE | PRF.130.10.2440.8.M.A 42,1 10
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | | PRF.130.10.2440.9.S.A 42,1 10
SATINE / SATINOX PRF.130.12.2500.1.S.1 23 10 Seramik dis kdse 45°
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.130.12.2440.2.S.M 30,3 10 bitisinde kullanilan kullanilan
12 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.130.12.2440.3.M.G 37,7 10 304 kalite paslanmaz celik
SATINE ALTIN / S. GOLD PRF.130.12.2440.4.S.G 37,7 10 bitis profilidir. 9 farkl yiizey
250/ 244 cm PARLAK / SHINE PRF.130.12.2500.5.S.P 23 10 secenegiyle Uretilmektedir.
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.130.12.2440.6.M.B 45,1 10 Renkli Grtinlerde dayanim
0ops.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.130.12.2440.7.S.B 45,1 10 arttirici 6zel titanyum
AYNA SIYAH /M. ANTHRACITE | PRF.130.12.2440.8.M.A 42,6 10 kaplama kullaniimaktadir.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | |PRF.130.12.2440.9.S.A 42,6 10
SATINE / SATINOX PRF.130.14.2500.1.S | 23,5 10 They are grade 4301
SUPER AYNA / S.MIRROR PRF.130.14.2440.2.5.M 30,8 10 stainlees steel finishing
14 mm AYNA ALTIN / M.GOLD PRF.130.14.2440.3.M.G 38,2 10 profiles for ceramic outer
SATINE ALTIN/ S. GOLD PRF.130.14.2440.4.5.G 38,2 10 edge 45° produced with 9
250/ 244 cm | PARLAK/SHINE PRF.130.14.2500.5.5.P 23,5 10 different surface optins.
AYNA BRONZ / M.BRONZE PRF.130.14.2440.6.M.B 45,6 10 Special titanium coating is
0ps.300 cm SATINE BRONZ / S.BRONZE PRF.130.14.2440.7.S.B 456 10 used in colored products to
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE | PRF.130.14.2440.8.M.A 431 10 boost resistance.
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | PRF.130.14.2440.9.S.A 43,1 10

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
72 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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dilatasyon profili

0.8 mm kalinlk / thickness

olcii* yuzey urin kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing

8 mm

250 / 244 cm SATINE/ SATINOX PRF.140.8.2500.1.8.I 52,8 6

ops.300 cm

10 mm

250/ 244 cm SATINE/ SATINOX PRF.140.10.2500.1.S.1 54,3 6
ops.300 cm

Dis ve i¢ bélumlerde tim
12 mm kaplamalarda genlesme
bosluklarini kapatmak igin
kullanilan harici 304 kalite

250 / 244 cm SATINE/ SATINOX PRF.140.12.2500.1.S.1 55,8 6 paslanmaz celik hareket
ops.300 cm profilidir...
They are grade 4301 stainless
steel finishing profiles for
internal and outdoor use.
14 mm
250/ 244 cm SATINE/ SATINOX PRF.140.14.2500.1.S.1 57,3 6
ops.300 cm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Slper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 73



SERAMIK MUCEVHERATI
Goz alici tasarimlar, bir a;t\da banyc

METALIN ISILTISI ILE GOZ
ALICI TASARIMLAR

CERAMIC JEWELERY

ATTRACTIVE DESIGNS
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YUZEY SECENEKLERIi SURFACE OPTIONS

decoline

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA/ S.MIRROR

AYNAALTIN / M.GOLD

SATINEALTIN / S. GOLD

PARLAK / SHINE|

AYNA BRONZ / M.BRONZE

SATINE BRONZ / S.BRONZE

AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE

Patented centipede reverseg"_ngle ucts that enabl
and fastening in application and resili




DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 907

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

. 304 Kalite paslanmaz celikten dretiimektedir.
Manufaétured from grade 43071 stainless steel.
Renk ve ylizey secenekleri icin Sayfa 76'ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.

ClV]i}

0,6 mm kalinlik - thickness 0,6 mm

Olct (cm)
dimension

1.5* 244

23*244

3.0 * 244

5.0 * 244

yuzey

surface

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA/ S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA/ S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD
PARLAK / SHINE

AYNA BRONZ / M.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE

urin kodu
product code

B.907.15.2500.1.S.1
B.907.15.2440.2.8.M
B.907.15.2440.3.M.G
B.907.15.2500.5.S.P
B.907.15.2440.6.M.B
B.907.15.2440.8.M.A

B.907.23.2500.1.S.1
B.907.23.2440.2.S.M
B.907.23.2440.3.M.G
B.907.23.2500.5.S.P
B.907.23.2440.6.M.B
B.907.23.2440.8.M.A

B.907.30.2500.1.S.1
B.907.30.2440.2.S.M
B.907.30.2440.3.M.G
B.907.30.2500.5.S.P
B.907.30.2440.6.M.B
B.907.30.2440.8.M.A

B.907.50.2500.1.S.1

B.907.50.2440.2.S.M
B.907.50.2440.3.M.G
B.907.50.2500.5.S.P
B.907.50.2440.6.M.B
B.907.50.2440.8.M.A

€ /adet paket/adet

€/Ppiece

7
8
10
7
13
12

quantity

teknik ¢izim
technical drawing

15-23-30-50 mm

|| || 9 mm

OLGU - YUZEY SEGENEKLERI
VE UYGULAMALAR

B 907 serisi 15,23,30 ve 50 mm
geniglikte duz yuzeye, 244 cm
uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.
Dekoratif profiller uygulamada
yapistirici ile kilittenme ve bozuk
ylizeylerde esnemeyi saglayan,
patentli kirkayak,kanallara sahiptir.
Uygulama sonrasinda en iyi
sonug icin oOzel film ile derz
noktasina kadar kaplanmakta,
bdylece uygulama kolayca ve
sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE
OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 907 series are profiles
offered with 15,23,30 and 50 mm
surface width, 244 cm length and
9 mm thickness. Decorative
profiles are equipped with
patented centipede reverse
angle ducts that enable locking
with the use of adhesives and
resillience on rough surfaces. For
best results after application,
they are covered with a special
film up to the joint enabling easy
and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUlzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 77
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0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 908

" Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters acili kanallar.
Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz celikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.

6l¢l (cm) ylizey urun kodu € /adet paket/adet teknik ¢izim
dimension surface product code €/piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.908.10.2500.1.S.1 10 20
SUPER AYNA / S.MIRROR B.908.10.2440.2.5.M 12 20 10-15-23-30 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.908.10.2440.3.M.G 15 20
SATINE ALTIN / S. GOLD B.908.10.2440.4.5.G 15 20 || || 9 mm
1.0 * 244 PARLAK / SHINE B.908.10.2500.5.S.P 10 20
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.908.10.2440.6.M.B 19 20
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.908.10.2440.7.S.B 19 20
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.908.10.2440.8.M.A 18 20 OLGU - YUZEY SECENEKLERI
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.908.10.2440.9.S.A 18 20 VE UYGULAMALAR
SATINE / SATINOX B.908.15.2500.1.S.1 12 15 .
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.908.15.2440.2.5.M 14 15 B 908 serisi 10,15,23 ve 30 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.008.15.2440.3.M.G 18 15 genislikte diiz yizeye, 244 cm
SATINE ALTIN / S. GOLD B.908.15.2440.4.5.G 18 15 sahiptir.  Dekoratif promiqer
N .
1.5* 244 PARLAK / SHINE B.908.15.2500.5.S.P 12 15 uygulamada  yapistiici  ile
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.908.15.2440.6.M.B 23 15 kilittenme ve bozuk yiizeylerde
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.908.15.2440.7.S.B 23 15 esnemeyi  saglayan, patentli
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.908.15.2440.8.M.A 22 15 kirkayak, ters acili kanallara
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.908.15.2440.9.S.A 22 15 sahiptir. Uygtglaf_na| fﬁonrlr:\shnda
en 1yl sonug I¢in ozel Tiim lie derz
SATINE / SATINOX B.908.23.2500.1.S.1 14 10 noktyasma g;kgdar kaplanmakta,
SUPER AYNA / S.MIRROR B.908.23.2440.2.5.M 16 10 boylece uygulama kolayca ve
AYNAALTIN / M.GOLD B.908.23.2440.3.M.G 20 10 sorunsuz yapllabilmektedir.
03244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.908.23.2440.4.5.G 20 10
. PARLAK / SHINE B.908.23.2500.5.S.P 14 10
AYNABRONZ/VIBRONZE || B90B.23.24406MB 25 I OcTioNs AND APPLICATIONS
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.908.23.2440.7.S.B 25 10 . .
ATNASIYAH 1L ANTHRACITE || BI082320408MA | 23 0 S
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.908.23.2440.9.S.A 23 10 surface width, 244 cm length and
SATINE / SATINOX B.908.30.2500.1.S.I 16 6 grofﬁ‘erg t;‘gk”ejgmpp?:d°°rav‘v‘xﬁ
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.908.30.2440.2.5.M 19 6 .
AYNAALTIN / M.GOLD B.908.30.2440.3.M.G 23 6 e e e e
SATINE ALTIN / S. GOLD B.908.30.2440.4.S.G 23 6 with the use of adhesives and
3.0 244 PARLAK / SHINE B.908.30.2500.5.S.P 16 6 resillience on rough surfaces. For
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.908.30.2440.6.M.B 28 6 best results after application,
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.908.30.2440.7.S.B 28 6 they are covered with a special
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.908.30.2440.8.M.A 26 6 film up to the joint enabling easy
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.908.30.2440.9.S.A 26 6 and trouble-free application.

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Super Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yuzeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah yiizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 720
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erz noktasindan kesilen gift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

ClV]i}

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm
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Uygulamada kiliflenme ve tutunma saglayan patentli ters agili kanallar. =

Patented reverse angle details.

.. 304 .Kalite paslanmaz celikten, dretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey segenekleri icin Sayfa 76'ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.

él¢t (cm) yuzey urun kodu € /adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.720.23.2500.1.S.1 16 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.720.23.2440.2.S.M 20 8 23 -50 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.720.23.2440.3.M.G 27 8
2.3*244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.720.23.2440.4.S.G 27 8 || || 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.720.23.2440.6.M.B 30 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.720.23.2440.7.S.B 30 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.720.23.2440.8.M.A 29 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.720.23.2440.9.S.A 29 8
SATINE / SATINOX B.720.50.2500.1.S.1 30 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.720.50.2440.2.S.M 38 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.720.50.2440.3.M.G 46 6
5.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.720.50.2440.4.S.G 46 6
b AYNA BRONZ / M.BRONZE B.720.50.2440.6.M.B 56 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.720.50.2440.7.S.B 56 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.720.50.2440.8.M.A 54 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.720.50.2440.9.S.A 54 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

B 720 serisi 23 ve 50 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif

profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve bozuk yizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters agili

kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, bdylece

uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 720 series are profiles offered with 23 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film
up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 79



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

ClV]iR

decoline-B 645 0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.

Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters agili kanallar.
Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz gelikten uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.

See page 76 for color and surface options.

6l¢i (cm) yuzey urun kodu € /adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.645.23.2500.1.S.1 16 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.645.23.2440.2.S.M 20 8 23 -30 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.645.23.2440.3.M.G 27 8
2.3 *244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.645.23.2440.4.S.G 27 8 || || 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.645.23.2440.6.M.B 30 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.645.23.2440.7.S.B 30 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.645.23.2440.8.M.A 29 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.645.23.2440.9.S.A 29 8
SATINE / SATINOX B.645.30.2500.1.S.1 20 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.645.30.2440.2.S.M 24 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.645.30.2440.3.M.G 32 6
3.0 * 244 SATINEALTIN / S. GOLD B.645.30.2440.4.S.G 32 6
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.645.30.2440.6.M.B 38 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.645.30.2440.7.S.B 38 6
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE B.645.30.2440.8.M.A 37 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.645.30.2440.9.S.A 37 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

B 645 serisi 23 ve 30 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif
profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve bozuk ylizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters acili
kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, bdylece

uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 645 series are profiles offered with 23 and 30 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film

up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Siiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yuizeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES
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decoline-B 685

‘Derz noktasindan kesilen ¢ift kat koru‘yhcu film.
Double-ayer protective-film cut on the edges.

Uygulamada kilitenme Ve tuttnma fséglayan patentli ters agili kanallar.
Patented revérse a_lee details:

304 Kalj{e paslanmaz geliktenVU'réAtiIr‘néktedir. 2

Manufactured from grade 4301 stainless steel.

Renk Ve yiizey segenekleri icin Sayfa.76'ya bakifiz: - -
&8 Seeq_&%im for color and surface optign :

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm
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6l (cm) yuzey urin kodu €/ adet paket/adet teknik ¢gizim
dimension surface product code €/piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.685.23.2500.1.S.1 16 8
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.685.23.2440.2.S.M 20 8 23-30 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.685.23.2440.3.M.G 27 8
2.3*%244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.685.23.2440.4.8.G 27 8 || || 9 mm
. AYNA BRONZ / M.BRONZE B.685.23.2440.6.M.B 30 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.685.23.2440.7.S.B 30 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.685.23.2440.8.M.A 29 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.685.23.2440.9.S.A 29 8
SATINE / SATINOX B.685.30.2500.1.S.1 20 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.685.30.2440.2.S.M 24 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.685.30.2440.3.M.G 32 6
3.0 * 244 SATINE ALTIN/ S. GOLD B.685.30.2440.4.8.G 32 6
: AYNA BRONZ / M.BRONZE B.685.30.2440.6.M.B 38 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.685.30.2440.7.S.B 38 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.685.30.2440.8.M.A 37 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.685.30.2440.9.S.A 37 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

B 685 serisi 23 ve 30 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif
profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve bozuk ylizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters acili
kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, béylece
uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

The B 685 series are profiles offered with 23 and 30 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film
up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Yzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 740

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters agil kanallar.
Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz celikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve yiizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.
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6l¢i (cm) yuzey urun kodu € /adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.740.30.2500.1.S.1 18 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.740.30.2440.2.S.M 24 6 30 - 50 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.740.30.2440.3.M.G 28 6
3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.740.30.2440.4.S.G 28 6 || || 9 mm
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.740.30.2440.6.M.B 32 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.740.30.2440.7.S.B 32 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.740.30.2440.8.M.A 30 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.740.30.2440.9.S.A 30 6
SATINE / SATINOX B.740.50.2500.1.S.1 30 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.740.50.2440.2.S.M 38 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.740.50.2440.3.M.G 46 6
5.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.740.50.2440.4.S.G 46 6
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.740.50.2440.6.M.B 56 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.740.50.2440.7.S.B 56 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.740.50.2440.8.M.A 54 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.740.50.2440.9.S.A 54 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR
B 740 serisi 30 ve 50 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif
profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve bozuk yiizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters agili

kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, bdylece

uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 740 series are profiles offered with 30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film
up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sokilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 730

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

6l (cm) ylzey urun kodu € /adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.730.15.2500.1.S.1 14 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.730.15.2440.2.S.M 18 8 15-30-50 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.730.15.2440.3.M.G 22 8
1.5 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.730.15.2440.4.S.G 22 8 || || 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.730.15.2440.6.M.B 26 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.730.15.2440.7.S.B 26 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.730.15.2440.8.M.A 25 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.730.15.2440.9.S.A 25 8
SATINE / SATINOX B.730.30.2500.1.S.1 18 6
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.730.30.2440.2.S.M 24 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.730.30.2440.3.M.G 28 6
3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.730.30.2440.4.S.G 28 6
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.730.30.2440.6.M.B 32 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.730.30.2440.7.S.B 32 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.730.30.2440.8.M.A 30 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.730.30.2440.9.S.A 30 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

B 730 serisi 15 - 30 ve 50 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif
profiller uygulamada yapistirici ile kilitlenme ve bozuk yizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters agili
kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, bdylece
uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS
The B 730 series are profiles offered with 15 - 30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film
up to the joint enabling easy and trouble-free application.
*244 cm YUlzeyler / Surfaces: Stiper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.

*250 cm Ylzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 83



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

decoline-B 750

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

304 Kalite paslanmaz celikten uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.

Uygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters agili kanallar.
Patented reverse angle details.

Derz noktasindan kesilen ¢ift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

6l (cm) yuzey urun kodu € /adet paket/adet teknik ¢izim
dimension surface product code /piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.750.15.2500.1.S.1 14 8
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.750.15.2440.2.S.M 18 8 15-30 - 50 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.750.15.2440.3.M.G 22 8
1.5 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.750.15.2440.4.S.G 22 8 " || 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.750.15.2440.6.M.B 26 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.750.15.2440.7.S.B 26 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.750.15.2440.8.M.A 25 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.750.15.2440.9.S.A 25 8
SATINE / SATINOX B.750.30.2500.1.S.1 18 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.750.30.2440.2.S.M 24 8
AYNAALTIN / M.GOLD B.750.30.2440.3.M.G 28 8
3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.750.30.2440.4.S.G 28 8
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.750.30.2440.6.M.B 32 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.750.30.2440.7.S.B 32 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.750.30.2440.8.M.A 30 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.750.30.2440.9.S.A 30 8
SATINE / SATINOX B.750.50.2500.1.S.1 30 6
SUPER AYNA / S.MIRROR B.750.50.2440.2.S.M 38 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.750.50.2440.3.M.G 46 6
5.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.750.50.2440.4.S.G 46 6
. AYNA BRONZ / M.BRONZE B.750.50.2440.6.M.B 56 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.750.50.2440.7.S.B 56 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.750.50.2440.8.M.A 54 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.750.50.2440.9.S.A 54 6

OLCU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

B 750 serisi 15 - 30 ve 50 mm genislikte gravir kabartmali yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinliga sahiptir.Dekoratif
profiller uygulamada yapistirici ile kilitlenme ve bozuk yizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters acili
kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta, bdylece
uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS- SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 750 series are profiles offered with 15-30 and 50 mm engraving surface, 244 cm length and 9 mm thickness|
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film
up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylUzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
84 Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES i B

jewel-B 880 MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS
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Olcii (cm) yuzey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.880.23.2500.1.S.1 45 6
SUPER AYNA / S.MIRROR B.880.23.2440.2.S.M 52 6 23 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.880.23.2440.3.M.G 58 6
2.3 * 244 SATINE ALTIN/ S. GOLD B.880.23.2440.4.S.G 58 6 9 mm
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.880.23.2440.6.M.B 66 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.880.23.2440.7.S.B 66 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.880.23.2440.8.M.A 64 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.880.23.2440.9.S.A 64 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALARI

EVIMETAL JEWEL B 880 serisi, i¢ mekanlarin duvar kaplamalarinda kullanilir. Kullanimda tam uyum igin stper parlak (ayna ylizey ), parlak, satine, titanyum
kaplama altin ve bakir segenekleri bulunan orjinal kendi ithalatl Swarovski tas islemeli 304 kalite paslanmaz gelik dekoratif bordir profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 880 serisi, 23 ve 30 mm genislikte yiizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinhigi sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilitlenme ve
bozuk ylzeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters acili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug i¢in 6zel film ile derz noktasina kadar

kaplanmakta, bdylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 880 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-
imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use.EVIMETAL
JEWEL B 880 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented
centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with
a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah yiizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 85



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES
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trendline- B 675 MADE WITH SWAROVSKIi® ELEMENTS

Derz noktasindan kesilen gift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

[Jygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters acili kanallar.
; Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz gelikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey segenekleri icin Sayfa 76'ya bakiniz.

Ses page 76 for color and suﬂace options.
EHPLEt G G P G

6l (cm) ylizey urun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim

dimension surface product code € /piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.675.15.2500.1.S.1 45 8
SUPER AYNA/ S.MIRROR B.675.15.2440.2.S.M 52 8 15-23-30 mm
AYNAALTIN / M.GOLD B.675.15.2440.3.M.G 58 8

1.5* 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.675.15.2440.4.S.G 58 8 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.675.15.2440.6.M.B 66 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.675.15.2440.7.S.B 66 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.675.15.2440.8.M.A 64 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE = B.675.15.2440.9.S.A 64 8
SATINE / SATINOX B.675.23.2500.1.S.1 58 6
SUPER AYNA / S.MIRROR B.675.23.2440.2.S.M 67 6
AYNAALTIN / M.GOLD B.675.23.2440.3.M.G 75 6

2.3 %244 SATINE ALTIN/ S. GOLD B.675.23.2440.4.S.G 75 6

. AYNA BRONZ / M.BRONZE B.675.23.2440.6.M.B 83 6

SATINE BRONZ / S.BRONZE B.675.23.2440.7.S.B 83 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.675.23.2440.8.M.A 81 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.675.23.2440.9.S.A 81 6
SATINE / SATINOX B.675.30.2500.1.S.1 88 4
SUPER AYNA / S.MIRROR B.675.30.2440.2.8.M 98 4
AYNAALTIN / M.GOLD B.675.30.2440.3.M.G 116 4

3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.675.30.2440.4.S.G 116 4

' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.675.30.2440.6.M.B 128 4

SATINE BRONZ / S.BRONZE B.675.30.2440.7.S.B 128 4
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.675.30.2440.8.M.A 124 4
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE = B.675.30.2440.9.S.A 124 4

OLCGU - YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

B 675 serisi 15, 23 ve 30 mm genislikte Orijinal Swarovski kristal (izerine 6zel desen teknidi ile islenmistir. 244 cm uzunluk
ve 9 mm kalinliga sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilitlenme ve bozuk ylizeylerde esnemeyi
saglayan, patentli kirkayak, ters acili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin 6zel film ile derz

noktasina kadar kaplanmakta, béylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.
DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 675 series are profiles offered with 15, 23 and 30 mm surface width, 244 cm length and 9 mm thickness.
Decorative profiles are equipped with patented centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of
adhesives and resillience on rough surfaces, For best results after application, they are covered with a special film up
to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sokilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamaldir.
86Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.



DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

jewel-B 990

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilitlefime ve tutunma saglayan patentli ters agili kanallar. =
Patented reverse angle details.

- 304 -Kalite paslanmaz celikten dretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 ‘stainless steel.
Renk ve ylizey segenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.

ClV]i}

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

23 adet swarovski tag islemeli
23 pieces swarovski christal

&® &® &® &® &®
olcii (cm) yuzey urdn kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.990.10.2500.1.S.1 30 8
SUPER AYNA / S MIRROR B.990.10.2440.2.S.M 34 8 10-15-23-30 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.990.10.2440.3.M.G 39 8
1*244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.990.10.2440.4.S.G 39 8 9 mm
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.990.10.2440.6.M.B 44 8
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.990.10.2440.7.S.B 44 8
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE B.990.10.2440.8.M.A 42 8
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.990.10.2440.9.S.A 42 8 OLCU - YUZEY SECENEKLERI
VE UYGULAMALAR
SATINE / SATINOX B.990.15.2500.1.S.1 36 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.990.15.2440.2.S.M 40 8 B 990 serisi 10,15,23 ve 30 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.990.15.2440.3.M.G 45 8 genislikte swarovski tas islemeli
1.5 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.990.15.2440.4.5.G 45 8 bordir profildr. 244cm uzunluk ve
’ AYNA BRONZ / M.BRONZE B.990.15.2440.6.M.B 49 8 il ? d pur. " il
profiller uygulamada yapistirici ile
SATINE.BRONZ / S.BRONZE B.990.15.2440.7.S.B 49 8 kilittenme ve bozuk yiizeylerde
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.990.15.2440.8.M.A 47 8 esnemeyi  saglayan, patentli
SATINE SIYAH /S. ANTHRACITE B.990.15.2440.9.S.A 47 8 kirkayak, ters agcili kanallara
sahiptir. Uygulama sonrasinda en
SATINE / SATINOX B.990.23.2500.1.S.1 44 6 iyi sonug icin &zel film ile derz
SUPER AYNA / S.MIRROR B.990.23.2440.2.5.M 49 6 noktasina kadar kaplanmakta,
AYNA ALTIN / M.GOLD B.990.23.2440.3.M.G 54 6 bdylece uygulama kolayca ve
2.3 %244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.990.23.2440.4.S.G 54 6 sorunsuz yapilabilmektedir.
' AYNA BRONZ / M.BRONZE B.990.23.2440.6.M.B 59 6 The B 990 i . rofil
SATINE BRONZ / S BRONZE B.990.23.2440.7.S.B 59 6 Oﬁ:red i 1ge1§;3aa§d %gmerf]
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.990.23.2440.8.M.A 57 6 surface width, 244 om length and
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.990.23.2440.9.S.A 57 6 9 mm  thickness. Decorative
SATINE / SATINOX B.990.30.2500.1.S.1 49 4 profiles ~are equipped with
SUPER AYNA / S.MIRROR B.990.30.2440.2.5.M 54 4 patanted Comipede | loverse
AYNA ALTIN / M.GOLD B.990.30.2440.3.M.G 59 4 Wihs the use of adhesives and
3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.990.30.2440.4.S.G 59 4 resillience on rough surfaces. For
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.990.30.2440.6.M.B 64 4 best results after application,
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.990.30.2440.7.S.B 64 4 they are covered with a special
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.990.30.2440.8.M.A 62 4 film up to the joint enabling easy
SATINE SiYAH / S. ANTHRACITE B.990.30.2440.9.S.A 62 4 and trouble-free application.

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 87




DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

jewel-B 890

ClV]i}

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film,
Double-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilittenme ve tutunma
saglayan patentli ters acili kanallar.
Patented reverse angle details.

304 Kalite paslanmaz celikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve yiizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options.
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olct (cm) yuzey arin kodu

dimension surface product code
SATINE / SATINOX B.890.30.2500.1.S.1
SUPER AYNA / S.MIRROR B.890.30.2440.2.S.M
AYNA ALTIN / M.GOLD B.890.30.2440.3.M.G

3.0 * 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.890.30.2440.4.S.G

B.890.30.2440.6.M.B
B.890.30.2440.7.S.B
B.890.30.2440.8.M.A
B.890.30.2440.9.S.A

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

OLCU - YOZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

€/ adet paket/adet
€ / piece quantity

teknik cizim
technical drawing

30 mm

|| 9 mm

©
'
A I i T e e

EVIMETAL JEWEL B 890 serisi, i mekanlarin duvar kaplamalarinda kullanilir. Kullanimda tam uyum igin stper parlak (ayna ylizey ), parlak, satine, titanyum
kaplama altin ve bakir segenekleri bulunan orjinal kendi ithalati Swarovski tas islemeli 304 kalite paslanmaz celik dekoratif bordiir profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 890 serisi, 30 mm genislikte ylzeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinhigi sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve

bozuk yiizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters acili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug igin ézel film ile derz noktasina kadar

kaplanmakta, bdylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 890 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-
imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use.EVIMETAL
JEWEL B 890 series are produced with 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede
reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special

film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Ylizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yiizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah yuzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar {izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

jewel-B 850

ClV]iR

MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

Derz noktasindan kesilen cift kaf koruyucu film.

Double-layer protective film cut on‘the‘ edges.

Uygulamada kilittenme ve tutunma saglayan patentli ters agih kanallar.

Patented reverse angle details.

304 'Kalite paslanmaz gelikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve ylizey secenekleridicin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color’and'surface options.

Olgu (cm)
dimension

23*244

3.0 %244

5.0 * 244

yuzey

surface

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA/ S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA/ S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

SATINE / SATINOX

SUPER AYNA / S.MIRROR
AYNAALTIN / M.GOLD

SATINE ALTIN / S. GOLD

AYNA BRONZ / M.BRONZE
SATINE BRONZ / S.BRONZE
AYNA SiYAH / M. ANTHRACITE
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE

urin kodu
product code

B.850.23.2500.1.S.1
B.850.23.2440.2.S.M
B.850.23.2440.3.M.G
B.850.23.2440.4.S.G
B.850.23.2440.6.M.B
B.850.23.2440.7.S.B
B.850.23.2440.8.M.A
B.850.23.2440.9.S.A

B.850.30.2500.1.S.1
B.850.30.2440.2.S.M
B.850.30.2440.3.M.G
B.850.30.2440.4.S.G
B.850.30.2440.6.M.B
B.850.30.2440.7.S.B
B.850.30.2440.8.M.A
B.850.30.2440.9.S.A

B.850.50.2500.1.S.1
B.850.50.2440.2.S.M
B.850.50.2440.3.M.G
B.850.50.2440.4.S.G
B.850.50.2440.6.M.B
B.850.50.2440.7.S.B
B.850.50.2440.8.M.A
B.850.50.2440.9.S.A

€/ adet paket/adet

€ /piece

quantity

NNMNNDNNNNODN AREAERARBRBREBRADRMDN OO OOO

B.850 5 cm

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

teknik ¢izim
technical drawing

23-30-50 mm

9 mm

OLGU - YUZEY SEGENEKLERI
VE UYGULAMALAR

B 850 serisi 23,30 ve 50 mm
genislikte diz ylzeye, 244 cm
uzunluk ve 9 mm kalinhga
sahiptir. Dekoratif profiller
uygulamada yapistirici ile
kilittenme ve bozuk ylizeylerde
esnemeyi  saglayan, patentli
kirkayak, ters acili kanallara
sahiptir. Uygulama sonrasinda
en iyi sonug icin 6zel film ile derz
noktasina kadar kaplanmakta,
bdylece uygulama kolayca ve
sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE
OPTIONS AND APPLICATIONS

The B 850 series are profiles
offered with 23-30 and 50 mm
surface width, 244 cm length and
9 mm thickness. Decorative
profiles are equipped with
patented centipede  reverse
angle ducts that enable locking
with the use of adhesives and
resillience on rough surfaces. For
best results after application,
they are covered with a special
film up to the joint enabling easy
and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Ylzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylzeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

ClV]iQ

jewel-B 940

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

Uygulamada kilitlenme ve tutunma-
saglayan patentli ters acili kanallar.

gr_jted reverse angle details.

likten Gretilmektedir. -

s, steel. |
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6lcii (cm) yuzey uriun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.940.23.2500.1.S.I 45 6
SUPER AYNA / S.MIRROR B.940.23.2440.2.S.M 52 6 23-30 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.940.23.2440.3.M.G 58 6
2.3%244 SATINE ALTIN /' S. GOLD B.940.23.2440.4.S.G 58 6 9 mm
. AYNA BRONZ / M.BRONZE B.940.23.2440.6.M.B 66 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.940.23.2440.7.S.B 66 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.940.23.2440.8.M.A 64 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.940.23.2440.9.S.A 64 6
SATINE / SATINOX B.940.30.2500.1.S.1 58 4
SUPER AYNA / S.MIRROR B.940.30.2440.2.S.M 67 4
AYNA ALTIN / M.GOLD B.940.30.2440.3.M.G 75 4
. SATINE ALTIN /S. GOLD B.940.30.2440.4.5.G 75 4
3.0 * 244 AYNA BRONZ / M.BRONZE B 040.30 2440.6.M.B 83 4
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.940.30.2440.7.S.B 83 4
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.940.30.2440.8.M.A 81 4
SATINE SIYAH/S. ANTHRACITE || B.940.30.2440.9.S.A 81 4

OLGU -YUZEY SEGENEKLER| VE UYGULAMALARI

DIMENSIONS -SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 940 serisi, ic mekanlarin duvar kaplamalarinda kullanilir. Kullanimda tam uyum igin slper parlak (ayna ylzey ), parlak, satine, titanyum
kaplama altin ve bakir segenekleri bulunan orjinal kendi ithalati Swarovski tas islemeli 304 kalite paslanmaz celik dekoratif bordir profilidir.
EVIMETAL JEWEL B 940 serisi, 23 ve 30 mm genislikte ylizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinhg sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilitlenme ve
bozuk yiizeylerde esnemeyi sadlayan, patentli kirkayak, ters acili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug i¢in 6zel film ile derz noktasina kadar
kaplanmakta, béylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

EVIMETAL JEWEL B 940 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-
imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use.EVIMETAL
JEWEL B 940 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented
centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with
a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalinlhk - thickness 0,8 mm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Stper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylzeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sokilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamaldir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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jewel-B 840 MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Batible-layer protective film cut on the edges.

Uygulamada kilitlenme ve tutuntia saglayan patentli ters agili kanallar.
Patented reverse angle details.

Sy

s
304 Kalite paslanthaz celikten iretilmektedir.
Manufactured from gradew4301 stainless steél.
Renk ve ylizey secenekleri icin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface options. 3

———— o —

2\ ¥
ol (cm) yuzey uran kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.840.30.2500.1.S.1 58 4
SUPER AYNA / S.MIRROR B.840.30.2440.2.S.M 67 4 30
AYNA ALTIN / M.GOLD B.840.30.2440.3.M.G 75 4 mm
SATINE ALTIN / S. GOLD B.840.30.2440.4.S.G 75 4
* - - 5 H A
307244 \yNABRONZ/MBRONZE B.840.30.2440 6 M.B 83 4 9 mm
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.840.30.2400.7.S.B 83 4
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.840.30.2440.8.M.A 81 4
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE | B.840.30.2440.9.S.A 81 4

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALARI

EVIMETAL JEWEL B 840 serisi, i¢ mekanlarin duvar kaplamalarinda kullanilir. Kullanimda tam uyum igin siper parlak (ayna yiizey ), parlak, satine, titanyum
kaplama altin ve bakir segenekleri bulunan orjinal kendi ithalati Swarovski tas islemeli 304 kalite paslanmaz ¢elik dekoratif bordr profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 840 serisi, 30 mm genislikte ylizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinligi sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve bozuk
ylizeylerde esnemeyi saglayan, patentli kirkayak, ters agili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug icin 6zel film ile derz noktasina kadar kaplanmakta,
bdylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 840 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-
imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use.EVIMETAL
JEWEL B 840 series are produced with 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented centipede
reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with a special
film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: StUper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Yuzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar iizerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals. 91
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jewel-B 950 MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

e

5 o 2
 Derz npktasq_r’_ndah kesilen cift kat koruyucu film.
Doqbieila¥ér protective film cut on the edges.

Uygulamada kilitlenme ve tutunma !
églayan-'patentli ters acili kanallar. .

~ B

Ed :
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olci (cm) yuzey uriun kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code € / piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.950.23.2500.1.S.1 45 6
SUPER AYNA / S.MIRROR B.950.23.2440.2.S.M 52 6 23 mm
AYNA ALTIN / M.GOLD B.950.23.2440.3.M.G 58 6
2.3* 244 SATINE ALTIN / S. GOLD B.950.23.2440.4.S.G 58 6 || 9 mm
’ AYNA BRONZ / M.BRONZE B.950.23.2440.6.M.B 66 6
SATINE BRONZ / S.BRONZE B.950.23.2440.7.S.B 66 6
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.950.23.2440.8.M.A 64 6
SATINE SIYAH / S. ANTHRACITE || B.950.23.2440.9.S.A 64 6

OLGU -YUZEY SEGENEKLERI VE UYGULAMALAR

EVIMETAL JEWEL B 950 serisi, i¢ mekanlarin duvar kaplamalarinda kullanilir. Kullanimda tam uyum igin stper parlak (ayna ylizey ), parlak, satine, titanyum
kaplama altin ve bakir segenekleri bulunan orjinal kendi ithalati Swarovski tas islemeli 304 kalite paslanmaz gelik dekoratif bordur profilidir.

EVIMETAL JEWEL B 950 serisi, 23 ve 30 mm genislikte ylizeye, 244 cm uzunluk ve 9 mm kalinligi sahiptir. Dekoratif profiller uygulamada yapistirici ile kilittenme ve
bozuk ylizeylerde esnemeyi sadlayan, patentli kirkayak, ters acili kanallara sahiptir. Uygulama sonrasinda en iyi sonug i¢in ézel film ile derz noktasina kadar
kaplanmakta, bdylece uygulama kolayca ve sorunsuz yapilabilmektedir.

DIMENSIONS - SURFACE OPTIONS AND APPLICATIONS

EVIMETAL JEWEL B 950 series are used in the wall coverings of interiors. They are grade 4301 stainless steel decorative border profiles embedded with original self-
imported Swarovski crystals offering super shiny (mirror surface), shiny, Satinox, titanium coated, gold and copper alternatives for full harmony in use.EVIMETAL
JEWEL B 950 series are produced with 23 and 30 mm surface width options, 244 cm length and 9 mm thickness. Decorative profiles are equipped with patented
centipede reverse angle ducts that enable locking with the use of adhesives and resillience on rough surfaces. For best results after application, they are covered with
a special film up to the joint enabling easy and trouble-free application.

0,8 mm kalinlik - thickness 0,8 mm

*244 cm Yuzeyler / Surfaces: Sliper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm YUlzeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu yiizeyler 300 cm’e kadar uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékiilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullaniimamalidir.
Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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DEKORATIF PROFILLER DECORATIVE PROFILES

jewel-B 988

Derz noktasindan kesilen cift kat koruyucu film.
Double-layer protective film cut on the edges.

.. 304.Kalite paslanmaz celikten Uretilmektedir.
Manufactured from grade 4301 stainless steel.
Renk ve yiizey segenekleriicin Sayfa 76’ya bakiniz.
See page 76 for color and surface optiohs.

ClV]i}

MADE WITH SWAROVSKI®ELEMENTS

13 adet swarovski tas islemeli
13 pieces swarovski christal

& & & &
olcii (cm) yuzey urdn kodu €/ adet paket/adet teknik cizim
dimension surface product code €/ piece quantity technical drawing
SATINE / SATINOX B.988.10.2500.1.S.I 20 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.988.10.2440.2.S.M 24 8 10-15-23-30 mm
1*244 AYNA ALTIN / M.GOLD B.988.10.2440.3.M.G 28 8 :ﬁl
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.988.10.2440.6.M.B 32 8 9 mm
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.988.10.2440.8.M.A 30 8
SATINE / SATINOX B.988.15.2500.1.S.1 23 8
SUPER AYNA / S.MIRROR B.988.15.2440.2.S.M 28 8 OLGU - YOZEY SEGENEKLERI
1.5* 244 AYNA ALTIN / M.GOLD B.988.15.2440.3.M.G 33 8 VE UYGULAMALAR
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.988.15.2440.6.M.B 36 8
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.988.15.2440.8.M.A 35 8 B 988 serisi 10,15,23 ve 30 mm
genislikte swarovski tas islemeli
SATINE / SATINOX B.988.23.2500.1.S.1 27 6 bordir profilidir. 244cm uzunlik ve
SUPER AYNA / S.MIRROR B.988.23.2440.2.5.M 30 6 9 mm ka||n||ga sahiptir. Dekoratif
2.3*244 AYNA ALTIN / M.GOLD B.988.23.2440.3.M.G 35 6 profiller uygulamada yapistirici ile
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.988.23.2440.6.M.B 39 6 kilittenme ve bozuk ylizeylerde
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.988.23.2440.8.M.A 37 6 esnemeyi  saglayan, patentli
kirkayak, kanallara sahiptir.
SATINE / SATINOX B.988.30.2500.1.S.1 33 4 Uygulama sonrasinda en iyi
SUPER AYNA / S.MIRROR B.988.30.2440.2.S.M 37 4 sonug icin o6zel fim ile derz
3.0 * 244 AYNA ALTIN / M.GOLD B.988.30.2440.3.M.G 42 4 noktasina kadar kaplanmakta,
AYNA BRONZ / M.BRONZE B.988.30.2440.6.M.B 45 4 boylece uygulama kolayca ve
AYNA SIYAH / M. ANTHRACITE B.988.30.2440 8.M.A 44 4 sorunsuz yapilabilmektedir.

0,6 mm kalinlik - thickness 0,6 mm

The B 988 series are profiles
offered with 10,15,23 and 30 mm
surface width, 244 cm length and
9 mm thickness. Decorative
profiles are equipped with
patented  centipede  reverse
angle ducts that enable locking
with the use of adhesives and
resillience on rough surfaces. For
best results after application,
they are covered with a special
film up to the joint enabling easy
and trouble-free application.

*244 cm Ylzeyler / Surfaces: Slper Ayna / S. Miror - Ayna Altin / M. Gold - Satine Altin / S. Gold - Ayna Bronz / M. Bronze - Ayna Siyah / S.Anthracite.
*250 cm Ylizeyler / Surfaces: Satine / Satinox - Parlak / Shine (bu ylizeyler 300 cm’e kadar Uretilebilmektedir. / this surfaces can be produced up to 300 cm)
Altin, Bronz ve Siyah ylizeylerde Titanyum - PVD kaplama kullaniimaktadir / it's used titanium-PVD coating on Gold, Bronze and Anthracite surfaces.

Onemli: Uygulama tamamlanana kadar (izerindeki koruyucu film sékilmemelidir. Temizlik ve kullanim esnasinda kimyasal maddeler kullanilmamalidir.

Notice : The protective film on the product should not be removed until the application is completed. During cleaning should not be used the chemicals.
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PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS n '
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kod / code fiyat / €
MA.500.1200.1.S.1.C 3320
MA.500.1600.1.S.1.C 3980
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil| boru / profil yakit i1sil giig
yikseklik uzunluk derinlik | mesafesi |duvar uzakligi, mesafesi merkezi adedi olgiisii
dimension RIES pipe centre | £ . 45 wall fixing |y pes profiles | tubes sizes fuel heat outputs
height length depth centre to wall centres
MARINOX mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
MA.500.1200.1.8.1.C 50011200 | 210 910 50 ¢ 21 C | 15602 4575
MA.500.1600.1.8.1.C 5001|1600 | 210 1340 50 o 21 C | 20256 5940

1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
maks. calisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

V=
3
0%
S5
o
3

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin 6lgllerine gore verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

95



PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS
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kod / code fiyat / €
NV.600.700.2.8.M.C 688
NV.600.940.2.8.M.C 896
NV.600.1100.2.8.M.C 1048
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil T
yikseklik uzunluk derinik | mesafesi |duvar uzakhgi mesafesi merkezi adedi Olglisii yakit isil gtig
| dimension c':in'i‘:e pi':g :g:l“e face to wall cf;’r‘]it':gs tubes / profiles| tubes sizes | fuel heat outputs
NEROX-V mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
NV.600.700.2.8.M.C 60017001100 790 120-135 170-185 640 18 50/25 C 3734 1095
NV.600.940.2.8.M.C 60019401100 1030 120-135 170-185 880 24 50/25 C 5470 1604
NV.600.1100.2.8.M.C | 600 | 1100 | 100 1190 120-135 170-185 1040 28 50/25 C 6110 1792

1.S.I SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.8.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE

maks. galisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgllerine goére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS n

nerox - h

540
480
o 26~ 705
60— 630 | | [
120-135
kod / code fiyat / €
NH.1800.300.2.8.M.C 886
NH.1800.540.2.5.M.C 1362
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil akit 11l gl
yikseklik uzunluk derinlik | mesafesi |duvar uzakhgi| mesafesi merkezi adedi olgusii y gue
he‘dimension pipe pipe centre | ¢ 0 16 wall fiXing |y hes  profiles| tubes sizes fuel heat outputs
ght length depth centre to wall centres
NEROX-H mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
NH.1800.300.2.5.M.C 18001300 1 100 390 120-135 170-185 1730 8 50/25 C 5470 1604
NH.1800.540.2.8.M.C 180015401100 630 120-135 170-185 1730 14 50/25 C 9571 2807

1.S.I SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.5.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
maks. galisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin él¢llerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ RADYATORLER n

Versa
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. kod fiyat / €
VE.600.415.1.8.1.C 421
L VE.600.415.2.S.M.C 460
VE.600.540.1.8.1.C 549
VE.600.540.2.S.M.C 598
VE.600.665.1.8.1.C 670
. : VE.600.665.2.5.M.C 734
E 1 VE.600.790.1.S.1.C 792
- VE.600.790.2.8.M.C 870
} VE.600.915.1.8.1.C 912
i VE.600.915.2.8.M.C 992
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme| boru / profil boru / profil akit 1sil gii
yiikseklik - uzunluk  derinlik mesafesi | duvar uzakligi mesafesi merkezi adedi olgiisii y 9ue
VERSA
Ve aieaeme| 600 415] 50 505 50-65 85-100 456 10 |40-20/20-20, C | 1136 333
VEeooad0ssnc|  600] 540] 50 630 50-65 85-100 456 13 |40-20/20-20/ C | 1478 433
VEoo0eee s Shc| 600 665] 50 755 50-65 85-100 | 456 16 |40-202020 C |1820 534
VE 0000 mc| 600 790] 50 880 50-65 85-100 456 19 40202020, C | 2163 634
VE.600.915.1.S.1.C
vE00.915.1.50C | 600| 915 50 1005 50-65 85-100 456 22 |40-2020-20, C | 2504 734

1.8.1 SATINOX YUZEY

2.5.M.AYNA YUZEY

maks. calisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin 6lctlerine gore verilmistir./

Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru capi 1/2 duvara sifir i¢ digli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilar gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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PASLANMAZ RADYATORLER

karia

an Stoker DPACHLA == |

boyut aks aks merkezi duvar
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi duvar uzakhgi| mesafesi

KARIA
KA.1800.300.1.5.1.C
k180030025 mc| 1800]300] 50 390 50-65 85-100
KA.1800.430.1.5.1.C
KA.1800.430.2.5.M.C 1800 430 | 50 520 50-65 85-100

1.S.I SATINOX YUZEY
2.S8.M.AYNA YUZEY
maks. ¢alisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./

sabitleme | boru / profil| boru / profil

merkezi

1656
1656

adedi

9
13

ClV]i

300-430
R S —————
L= i 85-100
15 40 10
N 172 || S
© o
8 3
390-520 i )
300-430 5065 | |
kod fiyat / €
KA.1800.300.1.S.1.C 880
KA.1800.300.2.S.M.C 974
KA.1800.430.1.S.1.C 1240
KA.1800.430.2.5.M.C 1352
yakit 1s1l giic

olclisii

20-10/40-20| C 3771

20-10/40-20| C 4730

Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /

1106
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PASLANMAZ RADYATORLER E n

calix
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<
525-750-900-1125
kod fiyat / €
CA.600.435.1.5.1.C 498
CA.600.435.2.5.M.C 460
CA.600.660.1.S.1.C 738
CA.600.660.2.5.M.C 676
CA.600.810.1.S.1.C 894
CA.600.810.2.5.M.C 816
CA.600.1035.1.S.1.C 1098
CA.600.1035.2.5.M.C 996
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil boru / profil yakit isil giig
yikseklik uzunluk derinik | mesafesi | duvar uzakhg| mesafesi merkezi adedi olgusii
CALIX
CA.600.435.1.5.1.C
CA600.4352.SM.C 6001|435 40 525 50-65 75-90 456 6 60/10 C 1106 324
CA.600.660.1.S.1.C
A 00.680.2.5 MG 600 | 660 | 40 750 50-65 75-90 456 9 60/10 C |1628 486
CA.600.810.1.8.1.C
e st0o e | 600]810]40 900 50-65 75-90 456 11 60/10 C |2027 594
CA.600.1035.1.S.1.C
0 S| 60011035 | 40 1125 50-65 75-90 456 14 60/10 C |2580 757

1.8.1 SATINOX YUZEY

2.S.M.AYNA YUZEY

maks. ¢alisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgilerine gére verilmistir./

Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru capi 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS

lavian
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375-525
kod / code fiyat / €
LA.1800.285.1.S.1.C 716
LA.1800.285.2.5.M.C 650
LA.1800.435.1.S.1.C 1076
LA.1800.435.2.5.M.C 979
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil boru / profil yakit isil giig
yikseklik uzunluk derinik | mesafesi| duvar uzakhg) mesafesi merkezi adedi olgusii
dimension pipe pipe centre fixing ) .
height length depth T - face to wall centres tubes/profiles| tubes sizes fuel heat outputs
LAVIAN mm mm mm mm mm adet / piece| mm E/C/D btu watt
LA.1800.285.1.S.1.C
LA 1800 2852 S.M.C 1800 | 285 | 40 375 50-65 75-90 1656 4 20-60/10-20 C 2210 648
LA.1800.435.1.51.C | 1800 435 | 40 525 50-65 75-90 1656 6 20-60/10-20, C | 3315 972

1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.8.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
maks. galisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgllerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru capi 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilar gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ RADYATORLER n

harmony

250

§ 15 e e 115-130
|_ 1 © e
g g
1 50—65_?
340 AKS 250
kod fiyat / €
HA.1800.250.1.S.1.C 1538
HA.1800.250.2.5.M.C 1636
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil akit 1sil gii
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi duvar uzakhgi, mesafesi merkezi adedi olgiisii y 9ue
HARMONY
HA.1800.250.1.S.1.C
HA.1800.250.2.5.M.C 1800] 25080 340 50-65 115-130 1656 4 51/32 C 3970 1164

1.S.1 SATINOX YUZEY
2.8.M.AYNA YUZEY
maks. ¢alisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./
Krosnik boru capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS
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kod / code fiyat / €
VA.1800.430.1.S.1.C 996
VA.1800.430.2.5.M.C 1100
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil boru / profil yakit isil giic
yikseklik uzunluk deriniik | mesafesi | duvar uzakhigi mesafesi merkezi adedi olgusii
dimension pipe pipe centre fixing . .
height length depth AN to wall face to wall centres tubes / profiles| tubes sizes fuel heat outputs
VALEO mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D | btu watt
VA.1800.430.1.8.1.C
1800 | 430 | 40 ‘ 520 ‘ 85-100 105-120 ‘ 1740 ‘ 6 ‘ 40-10 ‘ E/C ‘ 2820 827

VA.1800.430.2.8.M.C

1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgulerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmaldir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufaktured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ RADYATORLER @ n

Xenia
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ol | 75-90
ENE 5
| e B
9 i)
335-421-507
kod fiyat / €
XE.1800.245.1.8.1.C 622
XE.1800.245.2.S.M.C 696
XE.1800.331.1.S.1.C 816
XE.1800.331.2.S.M.C 894
XE.1800.417.1.S.1.C 1026
XE.1800.417.2.8.M.C 127
XE.2000.245.1.S.1.C 698
XE.2000.245.2.S.M.C 770
XE.2000.331.1.S.1.C 908
XE.2000.331.2.8.M.C 996
XE.2000.417.1.S.1.C 1142
Z] XE.2000.417.2.S.M.C 1254
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil yakit isil giic
yikseklik uzunluk deriniik | mesafesi | duvar uzakhigl| mesafesi merkezi adedi olgusii
XENIA
XE.1800.245.1.S.1.C
JEI002451 S0, | 1800 | 245 | 40 335 50-65 75-90 1750 6 30-10 Cc | 2142 628
XE.1800.331.1.S.1.C
1800 v e | 18001331140 421 50-65 75-90 1750 8 30-10 C | 2856 838
XE.1800.417.1.S.1.C
oy e | 18001417 40 507 50-65 75-90 1750 10 30-10 C |3570 1047
XE.2000.245.1.S.1.C
XE 2000 2452 amc | 2000 245 | 40 335 50-65 75-90 1950 6 30-10 C | 2381 698
XE.2000.331.1.S.1.C
XE 2000931 2o mc | 2000[ 33140 421 50-65 75-90 1950 8 30-10 C | 3175 931
XE.2000.417.1.S.1.C
o000 41y 2 e | 2000] 41740 507 50-65 75-90 1950 10 30-10 C |3969 1164

1.5.1 SATINOX YUZEY

2.5.M.AYNA YUZEY

maks. ¢aligsma basinci 4 bar.
Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru gapi 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.
304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. /

104 E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /



PASLANMAZ RADYATORLER STAINLESS STELL RADIATORS @ n
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kod / code fiyat / €
BR.1200.260.2.5.M.C 334
BR.1200.374.2.S.M.C 460
BR.1800.260.2.5.M.C 489
BR.1800.374.2.S.M.C 668

boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil akit sil gii
yukseklik uzunluk deriniik | mesafesi| duvar uzakligi  mesafesi merkezi adedi olgiisii Y gue
y dimension pipe pipe centre | ¢ o to wall fiXing |4 pes/ profiles | tubes sizes fuel heat outputs
1eight length depth centre to wall centres
BRONI mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
BR.1200.260.2.5.M.C | 1200 | 260 | 32 228 60-75 75-90 1120 5 32 C 1788 524
BR120037425MC | 1200 | 374 | 32 342 60-75 75-90 1120 7 32 C 2508 735
BR.1800.260.2.5MC | 1800 | 260 | 32 228 60-75 75-90 1720 5 32 C 2682 786
BR.1800.374.2.5M.C | 1800 | 374 | 32 342 60-75 75-90 1720 7 32 C 3762 1102
1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin él¢llerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru ¢api1 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ digli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilar gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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ALUMINYUM RADYATORLER ALUMINIUM RADIATORS
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kod / code fiyat / €
AN.600.660.15.W.H.C 318
AN.600.660.16.B.L.C 318
AN.600.1040.15.W.H.C 494
AN.600.1040.16.B.L.C 494
AN.600.660.10.N.T.C 318
AN.600.1040.10.N.T.C 494
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil| boru / profil akit isil giig
yiikseklik uzunluk derinlik | mesafesi |duvar uzakligi| mesafesi merkezi adedi olglisti y 9
dimension pipe pipe centre | o .o t5 wall fixing |y hes/ profiles| tubes sizes fuel heat outputs
height length depth centre to wall centres
ANCHA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
AN.600.660.15.W.H.C 600 1660 I 53 750 60-75 110-125 540 7 2639 774
AN.600.660.16.B.L.C 600 1660 153 750 60-75 110-125 540 7 C 2639 774
AN.600.1040.15.W.H.C | 600 | 1040 | 53 1120 60-75 110-125 540 1" C 4147 1216
AN.600.1040.16.B.L.C 60011040153 1120 60-75 110-125 540 1 C 4147 1216

15.W.H BEYAZ RENK /WHITE COLOR

16.B.L SIYAH RENK
10.N.T NATUREL

/ BLACK COLOR

maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgulerine gére verilmigtir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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ALUMINYUM RADYATORLER

epsilon

EPSILON

EP.1800.280.15.W.H.C

EP.1800.280.16.B.L.C
EP.1800.470.15.W.H.C

EP.1800.470.16.B.L.C

15.W.H BEYAZ RENK
16.B.L SIYAH RENK

10.N.T NATUREL

maks. galisma basinci 4 bar.

boyut

ylikseklik uzunluk derinlik

18001280 I 53
18001280 | 53
18001470153
18001470153

aks

360
360
550
550

aks merkezi
mesafesi  duvar uzakhgi

60-75
60-75
60-75
60-75

duvar

mesafesi

110-125
110-125
110-125
110-125

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /

sabitleme | boru / profil| boru / profil
merkezi

1740
1740
1740
1740

ClV]i

o 470
S5 470 — S s ]  110-125
[ fmer iCh o=
ol o o ©
o| < o
00 M~ | M~
s o - 2 =]
[=] } B0-
) 370 550 TQMS
kod fiyat / €
EP.1800.280.15.W.H.C 358
EP.1800.280.16.B.L.C 358
EP.1800.470.15.W.H.C 566
EP.1800.470.16.B.L.C 566
EP.1800.280.10.N.T.C 358
EP.1800.470.10.N.T.C 566
Pt akit 1sil gii
olglisii y gue
C 3394 995
C 3394 995
C 5656 1659
C 5656 1659
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PASLANMAZ HAVLUPANLAR STAINLESS STELL TOWELRAILS E n '

trea

1800
900

kod / code fiyat / €
TR.1800.1.S.1.C 424
TR.1800.2.8.M.C 387
TR.1800.3.M.G.C 936
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil | boru / profil akit isil gl
yikseklik uzunluk derinlik | mesafesi|duvar uzakhg| mesafesi merkezi adedi olgusii y S
dimension pipe pipe centre fixing ) .
height length depth T -l face to wall centres |!PeS/Profiles | tubes sizes fuel heat outputs
TREA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/ID btu watt
TR.1800.1.S.1.C 1800 | 51 | 145 1400 50 100 1400 1 42 E/C | 992 291
TR.1800.2.8.M.C 1800 | 51 | 145 1400 50 100 1400 1 42 E/C |992 291
TR.1800.3.M.G.C 1800 | 51 | 145 1400 50 100 1400 1 42 E/C | 992 291
Sadece kollektorll tesisatlarda kullanilabilir. / only used with collector installations.

1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE

2.8.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgulerine gére verilmigtir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical

uz
w
°T

109




PASLANMAZ HAVLUPANLAR STAINLESS STELL TOWELRAILS
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kod / code fiyat / €
AD.800.500.2.S.M.C 610
AD.800.500.3.M.G.C 1040
AD.1106.500.2.5.M.C 852
AD.1106.500.3.M.G.C 1360
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil | boru / profil yakit isil giig
yukseklik uzunluk derinik | mesafesi duvar uzakligi, mesafesi merkezi adedi olgiisti
dimension DbE IED G face to wall (e tubes / profiles | tubes sizes fuel heat outputs
height length depth centre to wall centres
ADORA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
AD.800.500.2.S.M.
D800 200 A eS| 800|500 | 60 50 80-95 125-140 665 12 32 EIC | 1758 516
AD.1106.500.2.5.M.C
D 1106.50025MC1 1106 | 500 | 60 50 80-95 125-140 970 16 32 E/IC | 2435 688

2.5.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgllerine gore verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmaldir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

AKY.1.Sl / AKY.2.SM Cift merkezli yliziik kullaniimalidir. (S.121) / Should be satin square double centre ring (P.121)
304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.

E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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kod fiyat / €
KR.780.500.1.S.1.C 614
KR.780.500.2.8.M.C 560
R KR.780.500.3.M.G.C 990
KR.1160.500.1.S.1.C 950
KR.1160.500.2.5.M.C 862
KR.1160.500.3.M.G.C 1352
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil | boru / profil akit isil giic
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi| duvar uzakhgi  mesafesi merkezi adedi olgusii y 9
KREON
KR.780.500.1.S.1.C
KR.780.500.2.5.M.C 780 5001 40 455 80-95 105-120 480 7 60 10 E/C 2240 657

KR.780.500.3.M.G.C
KR.1160.500.1.S.1.C

KR.1160.500.2.8.M.C| 1160 | 500 | 40 455 80-95 105-120 860 10 60 10 E/C | 2860 839
KR.1160.500.3.M.G.C

1.8.1 SATINOX YUZEY
2.5.M.AYNA YUZEY / MIF
3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY

maks. ¢alisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgtlerine gore verilmistir./
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilar gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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kod / code fiyat / €
T0.950.500.400.2.5.M.C 964
T0.950.500.400.3.M.G.C 1484
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil | boru / profil yakit 1sil giig
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi| duvar uzakligi  mesafesi merkezi adedi olgusii
dimension pipe pipe centre fixing § .
height length depth IO to wall face to wall centres |MPes/profiles| tubes sizes fuel heat outputs
TROIA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/ID btu watt
T0.950.500.400.2.8.M.C
To6%0 800400 amec|  9501515] 400 | 455 | 80-95 400 684 | 20 | 30-19 | c | 2324 681

2.8.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgllerine gore verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmaldir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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ClV]i}
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kod / code fiyat / €
TS 280.532.300.2.5.M.C 284
TS 280.532.300.3.M.G.C 542
A
boyut aks aks merkezi] duvar sabitleme boru / profil| boru / profil yakit 1sil giig
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi duvar uzakhg mesafesi merkezi adedi olgusii
dimension pipe pipe centre fixing § .
height length depth AT to wall face to wall centres |MPes!profiles| tubes sizes fuel heat outputs
TROISI mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
TS 280.532.300.2.5.M.C
Ts 280532300 3m.6.c| 280 | 525 300 | 455 | 80-95 | 300 462 | 5 | 38-32-21 | c | 457 134
2.5.M.AYNA YUZEY/ MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin él¢llerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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kod / code fiyat / €
SE.600.700.1.S.1.C 1282
SE.600.700.2.8.M.C 1396
SE.600.700.3.M.G.C 1976
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme |boru/ profil| boru / profil akit isil giig
yikseklik uzunluk derinlik | mesafesi | duvar uzakhgi mesafesi merkezi adedi olgusii y
dimension pipe pipe centre fixing § .
height length depth D to wall face to wall centres tubes / profiles |  tubes sizes fuel heat outputs
SEDNA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/ID btu watt
SE.600.700.1.S.1.C
SE.600.700.2.5.M.C 600| 7001 210 50 65-80 275-290 460 4 30-30 C 2752 807
SE.600.700.3.M.G.C

1.8.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.S.M.AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max.working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin 6lgilerine gére verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru gapi 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ HAVLUPANLAR

greka

GREKA

GR.850.485.1.8.1.C
GR.850.485.2.8.M.C
GR.850.485.3.M.G.C
GR.1200.485.1.8.I.C
GR.1200.485.2.8.M.C
GR.1200.485.3.M.G.C
GR.1600.485.1.S.1.C
GR.1600.485.2.5.M.C
GR.1600.485.3.M.G.C

1.S.1 SATINOX YUZEY
2.5.M.AYNA YUZEY

boyut

yuikseklik uzunluk derinlik

850 | 485 | 45

1200 | 485 | 45

1600 | 485 | 45

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY

maks. ¢alisma basinci 4 bar.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./

sabitleme boru / profil
mesafesi |duvar uzakhgi

ClV]i

850-1200-1600

1 I ]

U

kod fiyat / €
GR.850.485.1.S.1.C 680
GR.850.485.2.5.M.C 620
GR.850.485.3.M.G.C 1136
GR.1200.485.1.S.1.C 950
GR.1200.485.2.5.M.C 877
GR.1200.485.3.M.G.C 1384
GR.1600.485.1.S.1.C 1366
GR.1600.485.2.5.M.C 1240
GR.1600.485.3.M.G.C 1960
boru / profil o

e i akit 1sil g
olgilisii Y gue

30-30 C 1047 307

30-30 Cc 1478 434

30-30 C 1970 576

Krosnik boru gapi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru capi 1/2 duvara sifir i¢ digli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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kod fiyat / €
MI.2000.600.250.1.S.1.C 982
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru/ profil  boru / profil akit isil giig
yiikseklik uzuniuk derinlik | mesafesi |duvar uzakhgi mesafesi merkezi adedi olgiisii y
SEDNA
MI.2000.600.250.1.S..C| 2000 | 600 | 250 1280 50-65 250 1284 2 80-40 c 1618 474

S.I SATINOX YUZEY
maks. galisma basinci 4 bar.
Sadece kollektorlii tesisatlarda kullanilabilir.

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlcllerine gore verilmistir./
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilar gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /
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PASLANMAZ HAVLUPANLAR

nova

NOVA

NO.200.1000.1.S.I.C
NO.200.1000.2.8.M.C

NO.200.1000.3.M.G.C

NO.200.1500.1.S.1.C
NO.200.1500.2.8.M.C
NO.200.1500.3.M.G.C
NO.200.2000.1.S.I.C
NO.200.2000.2.S.M.C
NO.200.2000.3.M.G.C
1.8.1 SATINOX YUZEY
2.S.M.AYNA YUZEY

yiikseklik uzunluk derinlik

200 | 1000| 55
200 | 1500] 55

200 | 2000 55

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY

maks. ¢alisma basinci 4 bar.

aks aks merkezi
mesafesi | duvar uzakhig:

1090 50-65
1590 50-65
2090 50-65

duvar sabitleme boru / profil
mesafesi merkezi adedi
85-100 80 1
85-100 130 1
85-100 180 1

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin dlgulerine gore verilmistir./

Krosnik boru capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)

Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. /
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat /

kod

NO.200.1000.1.8.1.C
NO.200.1000.2.8.M.C
NO.200.1000.3.M.G.C
NO.200.1500.1.8.1.C
NO.200.1500.2.8.M.C
NO.200.1500.3.M.G.C

NO.200.2000.1.8.1.C
NO.200.2000.2.8.M.C
NO.200.2000.3.M.G.C

boru / profil

Blgilsil VERL
40-40 c
40-40 C
40-40 c
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fiyat / €
418
456
922
606
666
1158
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871
1376
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607 178
852 250
1092 320

117



PASLANMAZ HAVLUPANLAR STAINLESS STELL TOWELRAILS @ n

dynamic

(2

[

K:j@ﬂ@jt@_y\g
il

Q
2
|
%w g
<]
ﬁfﬁ
R
g | (C
<< ] I i
500mm
‘( 0 OF )
50
kod / code fiyat / €
DY.475.500.1.S.1.C 256
DY.475.500.2.8.M.C 281
DY.475.500.3.M.G.C 686
DY.890.500.1.8.1.C 489
DY.890.500.2.S.M.C 538
DY.890.500.3.M.G.C 1072
DY.1306.500.1.S.1.C 746
DY.1306.500.2.S.M.C 820
DY.1306.500.3.M.G.C 1416
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru / profil| boru / profil akit isil giig
yiikseklik | uzunluk I derinlik | mesafesi duvar uzakhgi| mesafesi merkezi adedi Slgiisii y
i i ipe ipe centre fixi - .
DYNAMIC mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D btu watt
DY.475.500.1.S.1.C
DY.475.500.2.5.M.C 4751500140 - - -
DY 475 200 3 M.G.C 50 85-100 105-120 355 4 21/80-40 E/C 704 206
DY.890.500.1.S.1.C
DY.890.500.2.5.M.C 890 1500 140 50 85-100 105-120 780 8 21/80-40 E/C 1408 413
DY.890.500.3.M.G.C
DY.1306.500.1.S.1.C
DY.1306.500.2.S.M.C 1306 1500 | 40 50 85-100 105-120 1190 12 21/80-40 E/C 2112 619
DY.1306.500.3.M.G.C
1.S.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE

2.S.M AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE

3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. galisma basinci 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgulerine gore verilmigtir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.
Krosnik boru ¢api 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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kod / code fiyat/ €
AR.500.500.1.S.1.C 279
AR.500.500.2.S.M.C 279
AR.500.500.3.M.G.C 486
AR.800.500.1.S.1.C 435
AR.800.500.2.8.M.C 435
AR 800.500.3.M.G.C 942
AR.1000.500.1.S.1.C 513
AR.1000.500.2.S.M.C 513
AR.1000.500.3.M.G.C 1066
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme| boru / profil| boru / profil .
yitksekiik | uzunluk | derinlik | mesafesi| duvar uzakligi  mesafesi merkezi adedi dlgiisii yakit i1sil giig
dimension ipe ipe centre fixin ) .
height | lenght | depth czr?tre = Ft‘o - face to wall centr(?s tubes / profiles|  tubes sizes fuel heat outputs
ARDEN mm mm mm mm mm  |adet/ piece mm E/C/D btu watt
AR500.500.1.S.I.C
AR.500.500.2.5.M.C 5001485 1 30 R - R R
AR.500.500.3.M.G.C 455 80-95 95-110 360 6 20-20/30-30 E/C 560 164
AR.800.500.1.S.1.C
AR.800.500.2.5.M.C 8001485130 455 80-95 95-110 580 9 20-20/30-30 E/C | 825 242
AR.800.500.3.M.G.C
AR.1000.500.1.S.I1.C
AR.1000.500.2.5.M.C 1000 1485130 455 80-95 95-110 780 12 20-20/30-30 E/C 1100 323
AR.1000.500.3.M.G.C

1.8.1 SATINOX YUZEY / SATINOX SURFACE
2.8.M AYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élcllerine gore verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz celikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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kod / code fiyat / €

Al.642.642.2.S.M.C 262
Al.642.642.3.M.G.C 644
Al.800.487.2.5.M.C 316
Al.800.487.3.M.G.C 674

boyut aks aks merkezi duvar sabitleme boru/ profil | boru / profil yakit 1s1l giig
yiikseklik | uzuniuk | derinik | mesafesi |duvar uzakligi| mesafesi merkezi adedi olgiisii
dimension pipe ipe centre fixin : .
B, omtre p F:O St face to wall con tregs tubes / profiles | tubes sizes | fuel heat outputs
ARIA mm mm mm mm mm adet / piece mm E/C/D | btu watt
Al.642.487.2.S.M.C
AL642.487 3.M.G.C 6421487180 455 80-95 95-110 610 3 32 C 684 198
Al.800.487.2.5.M.C
AL800.487 3.M.G.C 8001487180 455 80-95 95-110 455 4 32 C 684 198

2.8.MAYNA YUZEY / MIRROR SURFACE
3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY / MIRROR GOLD SURFACE
maks. ¢alisma basinci 4 bar. / max. working pressure=4 BAR

Aks mesafeleri Evimetal paslanmaz vanalarin élgiilerine gore verilmistir./ Axle centres are informed according to Evimetal stainless steell valves.

Krosnik boru ¢capi 15-16 mm ve aksesuar pprc boru ¢api 1/2 duvara sifir i¢ disli olmalidir.(Batarya ve musluk baglantilari gibi)
Vanalar ve aksesuarlar (Sayfa / Page 122) fiyatlara dahil degildir.

304 kalite paslanmaz gelikten imal edilmistir. / Manufactured from grade 304 stainless steel.
E= Elektrik / C= Merkezi Tesisata Baglanmali / D: Elektrik ve Merkezi Tesisat / E= Electrical
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PASLANMAZ HAVLUPANLAR

€0s curve

500 mm

ClV]i

ﬂ‘é‘t//gg 92-110
B [
El
g E
- 568 mm : ) 7684
kod fiyat
E0S.430.500.2.S.M.C 186
EO0S.430.500.3.M.G.C 626
EO0S.430.600.2.S.M.C 208
EO0S.430.600.3.M.G.C 648
EOS.720.350.2.S.M.C 248
EO0S.720.350.3.M.G.C 712
EO0S.1200.350.2.5.M.C 376
EO0S.1200.350.3.M.G.C 794
1 EO0S.1500.350.2.S.M.C 421
EO0S.1500.350.3.M.G.C 868
EOS.720.500.2.S.M.C 292
EO0S.720.500.3.M.G.C 672
EOS.1200.500.2.5.M.C 443
EO0S.1200.500.3.M.G.C 996
EOS.1500.500.2.5.M.C 512
EO0S.1500.500.3.M.G.C 1212
EOS.720.600.2.S.M.C 314
EO0S.720.600.3.M.G.C 724
EO0S.1200.600.2.5.M.C 492
EO0S.1200.600.3.M.G.C 1152
EO0S.1500.600.2.5.M.C 574
EO0S.1500.600.3.M.G.C 1358
boyut aks aks merkezi duvar sabitleme | boru / profil boru / profil .
yﬁksekliklu¥unluklderinlik mesafesi| duvar uzakhg| mesafesi merkezi adedi Olciisii BRIt 1sil glic
EOS CURVE
E0S.430.500.2.S.M.C
455 65-75 80-90 230 6 32/19 C
E0S.430.500.3.M.G.C 4301500145 783 230
EO0S.430.600.2.S.M.C
£0S.430.600.3.M.G.C 4301600 | 45 568 65-75 80-90 230 6 32/19 C 895 262
BOS.720350.2SM.C | 7950 | 350 | 45 318 65-75 80-90 520 10 32/19 o] 1086 318
E0S 1500390 2 61 C
Eos 12003503 6o 12001350145 318 65-75 80-90 1000 16 32/19 c 1924 564
EO0S.1500.350.2.S.M.C
Eos.1500350aMa.c| 1200 1350145 318 65-75 80-90 1300 20 32/19 C 2259 662
E0S720.500.28MC | 720|500 | 45 455 65-75 80-90 520 10 32/19 c 1562 458
E0S 120050026 MG
£0S.1200.500 3 M G.C 1200 1500 1 45 455 65-75 80-90 1000 16 32/19 C 2147 630
EO0S.1500.500.2.S.M.C
o a2 C ] 1500 1500 | 45 455 65-75 80-90 1300 20 32/19 c 2860 839
OS. . .2.5.M.C
o oS C | 7201600 1 45 568 65-75 80-90 520 10 32/19 c 1685 494
EO0S.1200.600.2.5.M.C
E0S.1200.600.3.M.G.c| 1200 |1 600 | 45 568 65-75 80-90 1000 16 32/19 C 2570 754
EO0S.1500.600.2.S.M.C
E0S.1500.600.3.M.G.c| 1500 |1 600 | 45 568 65-75 80-90 1300 20 32/19 C 3025 887

1.S.1 SATINOX YUZEY /
2.S.MAYNAYUZEY /
3.M.G.PARLAK ALTIN YUZEY
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VANA VE REZISTANSLAR STAINLESS STEEL RADIATORS AND TOWELRAILS

inox vanalar / inox valves

. yuiziik i¢ ¢api : Ring internal diameter
f | krosnik borular igin 17 mm
pp 1/2 borular igin 22 mm

4.

Kare Vana / Square Valve -

Yuvarlak Vana / Rount Valve Kare Yiizik / Square Ring

ylizlik i¢ ¢api : Ring internal diameter
krosnik borular igin 17 mm
pp 1/2 borular igin 22 mm

Yuvarlak Yizik / Rount Ring

yuzey fiyat/e
surface
KDV.1.S.1 MAT KARE INOX VANA (YERDEN CIKISLI - DUZ VANA) / SATIN SQUARE STRAIGHT VALVE 74
KKV.1.8.1 MAT KARE INOX VANA (DUVARDAN CIKISLI - KOSE VANA) / SATIN SQUARE ANGLED VALVE 74
KDV.2.S.M | PARLAK KARE INOX VANA (YERDEN CIKISLI - DUZ VANA) / POLISH SQUARE STRAIGHT VALVE 74
KKV.2.8.M | PARLAK KARE INOX VANA (DUVARDAN GIKISLI - KOSE VANA) / POLISH SQUARE ANGLED VALVE 74
YKV.1.8.1 MAT YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN GIKISLI- KOSE VANA) / SATIN ROUND ANGLED VALVE 82
YKV.2.8.M  PARLAK YUVARLAK INOX VANA (DUVARDAN CIKISLI- KOSE VANA) / POLISH ROUND STRAIGHT VALVE 82
KKV.3.M.G | ALTIN KARE INOX VANA (DUVARDAN CIKISLI- KOSE VANA) / POLISH GOLD SQUARE ANGLED VALVE 124
YKV.3.M.G | ALTIN YUVARLAK INOX VANA (DUVAR CIKISLI- KOSE VANA) / POLISH GOLD ROUND STRAIGHT VALVE 132
KY.17.1.S.1 | KARE YUZUK SATINOX GAP 17 MM/ SATIN SQUARE RING 17 MM KY.22.1.S.1 4
YY.17.1.8.1 | YUVARLAK YUZUK SATINOX CAP 17 MM/ SATIN ROUND RING 17 MM YY.22.1.8. 4
KY.17.2.8.M | KARE YUZUK SUPER AYNA CAP 17 MM/ POLISH SQUARE RING 17 MM KY.22.2.8.M 4
AKY.17.1.S. | ADORA KARE YUZUK GIFT MERKEZLI AKS 50 MM SATINOX GAP 17 MM / SATIN SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM AKY.22.1.8.1 8
AKY.17.2.5.M ADORA KARE YUZUK CIFT MERKEZLI AKS 50 MM SUPER AYNA GAP 17 MM/ POLISH SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM AKY.22.2.8.M 8
AKY.17.3.M.G| ADORA KARE YUZUK GIFT MERKEZLI AKS 50 MM PARLAK ALTIN GAP 17 MM/ GOLD SQUARE DOUBLE CENTRE RING 17 MM AKY.22.3.M.G 12
YY.17.2.8.M | YUVARLAK YUZUK SUPER AYNA CAP 17 MM/ POLISH ROUND RING17 MM YY.22.2.S.M 4
KY.17.3.M.G | KARE YUZUK PARLAK ALTIN GAP 17 MM / POLISH GOLD SQUARE RING 17 MM KY.22.3.M.G 6
YY.17.3.M.G | YUVARLAK YUZUK PARLAKALTIN CAP 17 MM / POLISH GOLD ROUND RING 17 MM YY.22.3.M.G 6
boru kapama aparati ) - : ;
tube closure parts (krosnik boru igindir) rezistanslar / resistants
4
kare yuvarlak .
— yuzey fiyat / €
l | l i surface b
I 1
| 20 hareket : ! 20 hareket
_l ER.600.W - ELEKTRIKLI KABLOLU REZISTANS (65 75 20°) / CABLE ELECTRIC RESISTANCE 98
— 30 G.ER - ELEKTRIKLI GIZLI REZISTANS / HIDDEN ELECTRIC RESISTANCE 166
_51 é_ YBA.1.S.1 - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI SATINE / ROUND SATIN TUBE CLOSURE PARTS 34
95
85 YBA.2.5.M - YUVARLAK BORU KAPAMA APARATI PARLAK / ROUND POLISH TUBE CLOSURE PARTS 34
KBA.1.S.1 - KARE BORU KAPAMA APARATI SATINE / SQUARE SATIN TUBE CLOSURE PARTS 34
O m5 KBA.2.5.M - KARE BORU KAPAMA APARATI PARLAK / SQUARE POLISH TUBE CLOSURE PARTS 34
Omb - . P . .
L~ 35 «—| L, 27 -Isitici rezistans bagli radyatér tizerinde 60 C lik isitma saglar.
I -Asiri Isinma ve yanmaya karsi cift termik sigorta mevcuttur.
= -Radyatér tizerinde simetrik olarak sag ya da sol tarafa veya ayni anda iki isiticiyi sag ve
| | | | sola monte edebilirsiniz.
60 50 -Maintaining a constant radiator temperature of 60C Double overheating protection
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-Symmetric enclosure(assembled freely on left or right side )



®
SABUNLUK VE SAMPUANLIK SOAP DISPENSER AND SHAMPOO PLACE n

AKS 180 SABUNLUK / AKS 182 SAMPUANLIK

6lct (mm) yuzey ariin kodu fiyat AKS 180 SABUNLUK
dimension surface product code €
AKS SATINE / SATINOX AKS.180.1.S.1 33
SUPER AYNA / S.MIRROR AKS.180.2.S.M 44

180 AYNA ALTIN / M.GOLD AKS.180.3.M.G 58 (
AKS SATINE / SATINOX AKS.182.1.5.I 16
SUPER AYNA / S.MIRROR AKS.182.2.5.M 22
182 AYNA ALTIN / M.GOLD AKS.182.3.M.G 30

AKS 182 SAMPUANLIK

9.70

295 | |

103

KAPAK TUTUCU - COVER HOLDER

'61‘}6(: SATINE / SATINOX AKS.164.1.S| 8,2

Midahele kapagi agma aparati Cover opening apparatus

teknik cizim
technical drawing
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®
SATIS KOSULLARI SALES CONDITIONS . n

Genel Kosullar

1-Satis Sartlar

Burada yer alan genel satis sartlari Evimetal Inox Yapi Uriinleri (Bundan sonra kisaca Evimetal olarak adlandirilacaktir) tarafindan verilen tiim teklifler ve satis anlagmalari igin gecerlidir. Msterinin
farkli satinalma kosullari Evimetal'in yazili kabulunden sonra gecerli olacaktir.

2-Odemeler ve Fiyatlar

Evimetal ihtiyag gormesi durumunda siparigle birlikte mal bedelinin tamamini ya da bir kisminin 6édenmesini talep edebilir.Fiyatlara KDV dahil olmayip, fiyatlar bildirimsiz olarak
degistirilebilirZamaninda 6denmeyen faturalar igin Evimetal'in vade farki talep etme hakki vardir. Talep edilecek vade farki kanuni oranlarin tstiinde olmayacaktir.Hammadde, isglicl, enerji vb
maliyet kalemlerinde meydana gelebilecek artislar neticesinde, Evimetal vermis oldugu fiyat teklifinde yer alan fiyatlar degistirme hakkina sahiptir.Kur fatura giinii merkez bankasi satis kuruna
gore hesap edilir.Satis teklifindeki fiyatlar ve varsa iskontolar belirtilen gtin icin gecerlidir ve degisiklik hakki saklidir.

3-Siparis ve Miktar Degisimleri

Katalog icinde kontrolimiiz disinda, baski hatasi sonucu olusabilecek yanlis fiyatlandirmalardan firmamiz sorumlu degildir. Evimetal giincel fiyatlari gegerlidir.

Siparigler faks ya da elektronik posta ile yazili olarak verilmelidir.Uriin kodu, degisiklik talebi Sevk adresi ve Teslim alacak kisi bilgileri acik olarak yazilmalidir..Ozel (iretimlerde imalat siirecinin
yapisi geregi uretim miktarlarinda +/- farklar olusabilecektir. Evimetal ve misterisi, makul seviyede gerceklesebilecek bu farkliliklari dnceden kabul ederler. Fiyat listelerinde yer alan kutu ici
miktarlarin altinda verilen siparisler icin Evimetal ilave operasyon Ucreti talep edebilir.

4-Sevk, Risk ve iptaller

Evimetal tarafindan verilen siparis teslim tarihi yaklasik ve tahmini bir tarih olarak alinmali, garanti olarak gériilmemelidir. Grev-lokavt, ticari ihtilaflar, makine arizalari , hiikiimet miidahaleleri, dogal
felaketler ve burada 6ngériilmeyen baskaca miicbir sebeplerden 6tiirii olusabilecek gecikmelerden kaynaklanabilecek risklerden Evimetal sorumlu degildir ve iptaline zorlanmasi durumunda,
misteri s6z konusu Uriin bedelini 5demekle yukimludir. Evimetal'den kaynaklanan teslim tarihindeki gecikmeden dolay1 misteri siparisi iptal edebilir ancak tazminat talebinde bulunamaz. Listede
yer alan tim fiyatlar Evimetal depo teslimi olup nakliye maliyeti alici tarafindan édenir. Evimetal deposundan gikarak misteriye génderilen (riinlerin sevkiyati Evimetal'e ait olsa bile nakliye riski
misteriye aittir. MUsteri mali teslim almadan 6nce kontrollinii yaparak sevkten kaynaklanan hasar (kutuda bozulma,agilma vb) varsa teslim almayacak ve nakliye firmasindan mal bedelini talep
edecektir.

5-Kalite, Uygunluk ve Sorumluluk istisnalar

Misteri Evimetal'den temin etmis oldugu urtinlerin kullanim amacina uygunlugunu daima kontrol etmelidir. Evimetal sundugu tiim Grinlerin hasarsiz olacagini garanti eder. Bununla birlikte misteri
renk, gorinim ve élgulerde hafif farklar olabilecegini pesinen kabul eder. Muhtemel tim kusurlarin, hatalarin ya da 6zellik eksikliklerinin montaj yapilmadan mal teslim alindiktan sonra 7 giin
icerisinde Evimetal'e bildirilmesi gerekmektedir. Bu siireden sonra Evimetal'in sorumlulugu yalnizca gériinmeyen hatalara karsi olacaktir. ispat edilmis hatalara karsi Evimetal'in alacagi karar kesin
ve degismezdir. Evimetal tarafindan temin edilen Griinlerde bir kusur bulunmasi durumunda, Evimetal Urlinleri yenisiyle degistirme ya da mal bedelini misterisine iade etme yukimlulGginu
ustlenecektir. Bu yiikiimlilik her ne kosulda gerceklesirse gergeklessin, misteri tarafindanilgili siparis i¢in yapilan deme tutarini gegemez. Satis kosullarina ragmen, glincel kanunlarda dogrudan
ya da dolayli olarak bahsediliyor olsa da, Evimetal tarafindan teslim edilen Griinlerin kullanimi sirasinda ortaya cikabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da 6lim nedeniyle Evimetal kesinlikle
sorumlu tutulamaz.

6-ladeler

Evimetal yazili onayi olmaksizin satilan herhangi bir tiriinlin iadesini kabul etmez.Evimetal iadeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Miisteri talebi dogrultusunda tiretimi gerceklestirilen 6zel boyut
ve igerikteki Urtinlerin iadesi higbir sekilde mimkiin degildir. Evimetal tarafindan iadesi onaylanan Uriinlerin Evimetal deposuna ulasincaya kadar gegen tim nakliye riskleri trlinii iade eden
miisteriye aittir. Yalnizca bozulmamis ve kullaniimamis Uriinler iade kapsamina girerler. iade etmis oldugunuz Griin tarafimiza ulastiginda ilgili birim tarafindan iade kosullarina uygun olup
olmadiginin kontrolii yapilir.lade edeceginiz (iriini génderirken hasar gérmemesi igin Griinii orjinal paketi ve tiim faturalariyla birlikte génderiniz. Aksi taktirde Griin iadesi yapiimayacaktir. iade
edeceginiz lriinlin ayipl olmasi durumunda, Urlini satig sorumlunuzdan bilgi alarak Evimetal ile anlagmali nakliye firmasi ile génderiniz. Evimetal'in hatasi disindaki tiim iade nedenlerinde kargo
Ucreti musteriye aittir.

7-Operasyon bedeli

Orjinal paketi ile yapilan génderimlerde izerine kargo firmasinin etiketinin, koli bandinin yapistiriimasi v.b.nedenlerle ambalajin hasar gérmis ya da tahrip edilmis olmasindan 6tlru Griin tim
aksesuarlari ve faturasi ile teslim edilse dahi tekrar satilabilirligi olamayacagindan operasyon bedeli tahsil edilir. Evimetal'in onayi dogrultusunda iade edilen Giriinlerin yeniden depoya alinmasi igin
ortaya ¢ikan operasyon maliyeti karsiliginda Evimetal mal bedelinin %10 + KDV tutarinda fatura kesecektir.

8-Kullanim ve Uygulama

Evimetal katalogtaki tiim bilgilerin montaj, kullanim ve teknik agidan dogru olmasi icin gerekli gabayi ve arastirmayi yapmistir. Evimetal sunulan teknik bilgilerin ve agiklamalarin kullanimindan
dolay! olusabilicek kayip, hasar ve ziyana bagll sorumluluk kabul etmeyecegini 6zellikle bildirir. Kullanici katalogtaki bilgilerin yol gosterici oldugunu bilmeli ve uygulamayi bu dogrultuda
yapmalidir.Uygulama esnasindaki ortam sartlari,kullanilan yardimci malzemeler vb kullanimdan kaynaklanacak hatalar kabul ediimez.

9-Uriin Miilkiyeti

Uriinlerin riski sevkiyat ile birlikte miisteriye geger. Bununla birlikte, miisteri kendisine teslim edilen tiriinlerin bedeli gek yada senet ile 6denmis olsa bile tamami tahsil olana kadar Evimetal {iriinlerin
resmi sahipligini muhafaza edecektir. Misteri Urlinleri teslim almakla, triinlerin bedelini 6deyip triin sahipligini elde edinceye kadar, yalnizca Uriinlerin emanetgisi oldugunu pesinen kabul eder.
Gerekli olmasi durumunda misteri, bu tip Grlinleri kendi milkiyetinde bulunan diger Urlinlerden ayri olarak depolayacaktir.

10-Patent ve Sinai Miilkiyet Haklari

Tum drln tasarimlari, markalama, paketleme ve bunlarla ilgili gelistirilen literatlir Evimetal'in patenti ve miilkiyeti altinda olup, Uriinlerin satisi neticesinde s6z konusu haklar kesinlikle aliciya
gecmez.

11-Tirk Ticaret Kanunu uygulamalari

Burada listelenen Genel Satis Sartlari, Tlrk Ticaret Kanunu genel uygulamalarina tabidir.

Bu katalog telif haklarina tabidir. Evimetal resimlerin, ifadelerin ve detaylarin kullanimi konusunda tiim haklara sahiptir. Bu yayinin higbir kismi Evimeta'lin izni olmaksizin kopyalanamaz. ihlaller
yasal isleme tabi tutulacaktir.

General Conditions

1-Sales Conditions

General sales conditions here are valid for all offers and sales agreements that are made by Evimetal Inox Yapi Uriinleri (hereinafter referred to as Evimetal). Customer's different purchase
conditions shall be effective after the written consent of Evimetal.

2-Payments and Prices

Ifitis necessary, Evimetal may demand payment for all or a part of the cost along with the order. VAT is not included in prices and prices may be changed without any notice. Evimetal has the right to
demand delay interest for delinquent bills. Delay interest to de demanded shall not be above legal rates. As a result of increases in items such as raw materials, labor force and energy, Evimetal has
the right to change prices in its price offer. Exchange rate is calculated according to the selling rate of central bank in the date of the bill. Prices in the sales offer and discounts, if any, are valid for the
specified date and right of change is reserved.

3-Changes in Orders and Amounts

Orders must be given via fax or in written with e-mail. Product code, amendment request, shipment address and information of person who will receive the product must be precisely written. In
special productions, as a result of the structure of manufacturing process, +/- differences may occur in production amounts. Evimetal and its customer accept these differences that may arise at
reasonable levelsinadvance. Evimetal may demand additional operation cost for orders under the amounts in price lists.

4- Shipments, Risks and Cancels

Shipment date of order, specified by Evimetal, shall not be seen as guarantee and must be considered an approximate and estimated date. Evimetal shall not be responsible for risks that may arise
from delays as a result of strikes-shut outs, commercial disputes, machine faults, government interventions, natural disasters and other force majeure that is not listed here; and if Evimetal is forced
to cancel it, customer shall be liable to pay the cost of the above mentioned product. Customer may cancel the order as a result of delays in delivery date arising from Evimetal however customer
shall not demand compensation. All prices of the Evimetal, which are listed, are Evimetal ex-works and shipment costs belong to the buyer. Even if shipment of products, which are sent to the
customer from Evimetal's warehouse, belongs to Evimetal, shipment risk belongs to the buyer. Customer shall check the product before accepting it and if there is any damage resulting from
shipment (faults in the box, opening vs.), customer shall not accept the product and demand product cost from transport company.

5- Quality, Conformity and Responsibility Exceptions

Customer shall always control if the products he provides from Evimetal are conforms to the intended use. Evimetal guarantees that the products it provides are free of damage. Besides, customer
accepts in advance that there may be slight differences in colors, appearance and sizes. All possible defects, damages or feature deficiencies must be reported to Evimetal before the assembly,
within 7 days after the product is delivered. After this period Evimetal's responsibility shall only be for unseen defects. Evimetal's decision against proven defects is certain and unchangeable. In
case there is a defectin products provided by Evimetal, Evimetal shall have the responsibility to change its products with their news or return the product price to its customer. This responsibility shall
not be above the payment that is made by the customer for the order. Even ifitis mentioned in current laws directly or indirectly; Evimetal shall not be held responsible for damages, personal injuries
or deaths that may occur during the usage of the products provided by Evimetal.

6-Returns

Evimetal shall not accept the return of any product that is sold without written approval. Evimetal is free to accept or reject the return. Return of products with special sizes and content, which are
produced according to the demand of the customer, is not possible. Shipment risks of products, whose return is approved by Evimetal, belong to the customer who returned the product. Only intact
and unused products are within the scope of returns. When the product you returned is received by us, it is checked by the related department whether it is suitable to return conditions, or not. You
must send the product with its invoice and its original package so that it is not damaged. Otherwise no product return shall be made. In case the product to be returned is defective, get information
from your sales representative and send with the transport company that Evimetal has an agreement. Excluding Evimetal's faults, in all other causes of return transport cost belongs to the customer.
7-Operation Cost

In the shipments with original package, product may be damaged since courier company may stick their label or parcel tape on it and even if the product is delivered with all accessories and its
invoice, operation cost is collected because the product will lose its sale ability and can not be sold again. Against operation cost, which will arise when products that are returned in direction of
Evimetal's approval need to be stored again, Evimetal shall make out an invoice in the amount of 10%+VAT of the product cost.

8- Usage and Application

Evimetal has made necessary efforts and researches so that the information in the catalogue is correct regarding assembly, usage and technical aspects. Evimetal particularly indicates that it shall
not be responsible for losses, damages and harms arising from the usage of explanations and technical information provided. User shall know that information in the catalogue are guiding and shall
make the applications in this direction. Faults that may arise from the usage such as environmental conditions during the application and additional materials used shall not be acceptable.
9-Ownership of Products

Risk of the products shall be transferred to the customer with the delivery. Besides, even if the cost of products delivered to the customer is paid with check or bond, Evimetal shall maintain official
ownership of the products until the entire price is collected. When customer receives the products, he accepts in advance that he is only the bailee of the products until he pays the all price and
obtains ownership of the products. In case itis necessary, customer shall store these types of products apart from other products that are in his ownership.

10-Patent and Industrial Property Rights

All product designs, branding, packing and literature developed in line with these aspects are under patent and property of Evimetal, aforesaid rights shall not be transferred to the buyer as a result of
the sale of the products.

11-Turkish Commercial Code applications

General Sales Conditions listed here are subject to general applications of Turkish Commercial Code.

This catalog is subject to copyrights. Evimetal has all the rights regarding the usage of pictures, statements and details. No part of this publication can be copied without permission of Evimetal.
Breaches shall be subjected to legal actions.
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